AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
BT32030.12 UNICOM, BOLS “Woa POWIATOWE

E |
I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonumcy jeij zgloszenla KACGH i \
‘ l

Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecla zgloszema

Starostwo Powiatowe w Obornikach e
ul. 11 Listopada 2a ' £
64-600 Oborniki | z/ lﬁ / ) 5/ /J / (7 é ‘Z Q/
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego mstalac;e §
stacja bazowa BT732030 UNICOM_BOLS '
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i w01ewodztw) na ktérych.terenie znajduje sie lnstaIaCja
wraz z podaniem symboli KTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja
MAKROREGION POLNOCNO_ZACHODNI 10020000000000
WOJ. WIELKOPOLSKIE 10023000000000
REGION WIELKOPOLSKIE 10023010000000
PODREGION POZNANSKI 10023016100000
POWIAT OBORNICKI 10023016116000
GMINA OBORNIKI 10023016116013
4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz
15W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnos$ci, w tym wielko$¢ produkciji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug
dziatalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
Podane wartosci nalezy rozumie¢ jako szacowanq maksymalng liczbe uzytkownikéw zalogowanych do stacji
bazowej w danej technologii.
Uzytkownicy Ci przez wiekszos$¢ czasu znajdujq sie w trybie czuwania (idle), wchodzgc w tryb aktywny tylko w
momentach faktycznego uzywania zasob6w sieciowych stacji bazowej, czyli prowadzgc rozmowy telefoniczne
lub transmitujgc dane.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe
9. Wielko$¢ i rodzaj emisji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 182322 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 8150 W
10. Opis stosowanych metod ograniczania emis;ji
Ograniczanie emisji nie wystepuje.
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowat w miejscach dostepnych dla ludnosci.
11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.
12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia:
3) wysokosci 4) EIRP -
. e Srodkow Z ; 5) zakresy azymutoéw i katow
ge1¢)> gvr':fi)c‘;’,"z:ggg - 2) czeps:::ﬁwosc elektrycznych rz%’;zzigfv:;zc pochylenia osi gtéwnych
anten nad izotropowo wigzek promieniowania
poziomem terenu
52-39-04.07” N 2100 MHz Azymut 40°
16-50-28.68" E 900 MHz £1m 2w Pochylenie 3°, 3,5°
52-39-04.07” N 2100 MHz Azymut 160°
16-50-28.68” E 900 MHz 'm 1sre Pochylenie 3°, 3,5°
52-39-04.07” N 2100 MHz Azymut 270°
16-50-28.68” E 900 MHz e 416 W Pochylenie 3°, 3,5°
52-39-04.07” N 2600 MHz #1m 5907 W Azymut 40°, 100°
16-50-28.68" E 2600 MHz 5907 W Pochylenie 5,5°, 6°
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52-39-04.07” N 2600 MHz . 5907 W Azymut 160°, 220°
16-50-28.68” E 2600 MHz 5907 W Pochylenie 3,5°, 7°
52-39-04.07” N 2600 MHz it 5907 W Azymut 280°, 340°
16-50-28.68” E 2600 MHz 5907 W Pochylenie 7°, 3,5°
52-39-04.07” N Azymut 40°
16-50-28.68” E 2600 MHz 3,5m L Pochylenie 3,5°
52-39-04.07” N Azymut 270°
16-50-28.68” E 2000 Wbz 84,5 o1 15503 W Pochylenie 3,5°
52-39-04.07” N Azymut 340°
16-50-28.68” E 2600-MHz B5m 15395 W Pochylenie 3,5°
52-39-04.07” N Azymut 40°
16-50-28.68” E 26Q0:MHz 23,5.m 15393 W Pochylenie 3,5°
52-39-04.07” N Azymut 270°
16-50-28.68” E 2600'MHz 33,3.m 15393 W Pochylenie 3,5°
52.39-04.07” N Azymut 340°
16-50-28.68” E 2500/MHz 38,8m 1530w Pochylenie 3,5°
52-39-04.07” N 1800 MHz i 4202 W Azymut 40°, 100°
16-50-28.68” E 1800 MHz 4202 W Pochylenie 7°, 7°
52-39-04.07” N 1800 MHz P 4202 W Azymut 160°, 220°
16-50-28.68” E 1800 MHz 4202 W Pochylenie 6°, 7°
52-39-04.07” N 1800 MHz “m 4202 W Azymut 280°, 340°
16-50-28.68” E 1800 MHz 4202 W Pochylenie 7°, 7°
52-39-04.07” N 23 GHz 776 W ,
16-50-28.68” E 80 GHz 8rm 7079 W Azymit 63
52-39-04.07” N .
16-50-28.68" E 38 GHz 355m 295 W Azymut 232

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, ze w odlegfosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdtuz osi gtéwnych wigzek promieniowania tych anten, nie

wystepuja miejsca dostepne dla ludnosci.

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — zatgcznik nr 1

13. Miejscowos$¢, data (rok - miesigc - dzien):

| Imie i =~—sko osoby reprezentiia~ai nrowadzgcego instalacje
l.
l
Podpis Poznan, 18.03.2021 r.
Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
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Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

Objasnienia:

1 System KTS nalezy podawa¢ zgodnie z Zarzadzeniem wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek
Terytorialnych i Statystycznych, ktory zastepuje, na potrzeby statystyki publicznej Nomenklature Jednostek
Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS), zniesiong z dniem 1 stycznia 2018r.

W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten.

Liczba porzgdkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatgcznika
nr 2 do rozporzgdzenia.

2)

3)
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Nr sprawozdania 2/1/0S/2021
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

. BADANIA

AB 1362

IMPULS

Marek Skoérczewski i Zbigniew Setman |'? I
Spétka Jawna | "My 6|
Laboratorium Badawcze I \p—
ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz J )

tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulslaboratorium.eu

Bydgoszcz, 05.03.2021 roku

SPRAWOZDANIE
NR 2/1/0S/2021

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

ZLECENIODAWCA

RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI
WSPOLRZEDNE GPS
WOJEWODZTWO
KOD OBIEKTU

DATA WYKONANIA
POMIAROW

Stacja bazowa telefonii komérkowej
Instalacja radiokomunikac;ji stuzby ruchome;j

64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48

52-39-04-07N 16-50-28-68E

wielkopolskie

BT32030 UNICOM BOLS

02.03.2021
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Nr sprawozdania 2/1/0S/2021

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.8

INFORMACJE OGOLNE

Zleceniodawca:

Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 2/2021

Uzytkownik urzadzen:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.

ul. Konstruktorska 4. 02-673 Warszawa
Miejsce zainstalowania urzadzen: wieza antenowa
Podstawa prawna wykonania pomiaréw:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020
poz.1219 z 29.05.2020 r. z p6zn. zmianami).

b) Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

¢) Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U.
Nr, poz. 2448)

Metodyka pomiarow:

-Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobéw  sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku wraz z Zatacznikiem do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258

-Pawet Bierikowski — ,Srodowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrozenia

5G” - Przeglad Telekomunikacyjny Rocznik XCIlI - Wiadomosci
Telekomunikacyjne Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020
Informacje na temat uwarunkowan metody badawczej,

w tym uzgodnien ze zleceniodawca:

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegélnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-
21. Dz.U. z 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

Instytucja wykonujgca pomiary:

Osoba wykonujaca pomiary, dokonujgce zapiséw i opracowujgca sprawozdanie z
badan:

Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrédet:

Uwaga, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia powiadomiono mieszkancéw i
operatora o terminie przeprowadzenia badan

PL-02/F-01B wyd. 12 z dn. 10.02.2021 r Strona: 2/12



Nr sprawozdania 2/1/0S/2021

1.10. Wykaz przyrzadoéw pomiarowych:

Tablica nr 1

: Numer Rok Swiadectwo
kD Nazwa Hrzaczenia miernika | produkcji wzorcowania
NBM-520 — miernik szerokopasmowy z
sondg pomiarowg pola elektrycznego typu
1. | EF-9091 wzorcowang dla zakresu D-1631 2017 LWiMP/W/129/19
czestotliwosci 80MHz-90GHz i wartosci
pomiaru pola 0,8-300 V/m
2. | Termohigrometr cyfrowy 6124 2012 0886/AH/18
3 |Dalmierz laserowy HILTI PD22 2013 30528/1/2018
4 GPS Garmin ) 2016 -

1.11. Warunki $rodowiskowe wykonania pomiaréw

Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza

tabela:
Pomiary wykonano w Od 12:30 —do 15:00
| godzinach
Warunki $rodowiskowe — godzina hh:mm: | temperatura [°C ]: | wilgotnosci wzgledna [%]:
monitorowanie
od 12:30 11 65
do 15:00 12 67
Warunki  $rodowiskowe spetniajg wymagania producenta miernika pola

elektromagnetycznego do uzycia.

1.12. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

2.1.

- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych
przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen.

OPIS ZRODEL POL

Na badanym obiekcie nie wystepuja dodatkowe Zrédifa promieniowania pola
elektromagnetycznego, pochodzace od innego operatora, ktére w zakresie
badanych czestotliwosci bezposrednio wptywajg na wynik wartosci mierzonej
natezenia pola elektromagnetycznego. W odlegto$ci do 100m nie zlokalizowano
innej instalacji radiokomunikacyjnej innego operatora.

Wykaz mierzonych urzadzen — dane przedstawione przez operatora (uzytkownika
urzadzen):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostaly ustawione zgodnie z
Zatacznikiem do Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkt 13
przed wykonaniem pomiaréw na czas ich wykonania przez operatora (uzytkownika
urzadzen) .

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane s na wiezy antenowej
i w kontenerze technicznym. Nadajniki podtaczone sg do anteny stacji bazowe;j

PL-02/F-01B wyd. 12 z dn. 10.02.2021 r
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Nr sprawozdania 2/1/0S/2021

stanowigcej zrédta pol elektromagnetycznych w Srodowisku ogélnym i srodowisku
pracy.

Tablica nr 2
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

tilt $redni — jesli wymagany — okre$lony w tabeli

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy petne obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé Pochylenie Tilt
Lp. Typ anteny Azymut | Pasmo Srodka wiazki mechaniczny | Moc —
[°] [MHz] | elektrycznego | gtdwnej tilt [°] EIRP
anteny -Sredni [W]
[m npt] [’
1 80010123 40 2100/900 41 3/3,5 0 9316
2 742266V02 160 2100/900 41 3/3,5 0 10678
3 70010123 270 2100/900 41 3/3,5 0 9316
4 | AMB4520R8V06 40 2600 41 5,5 0 5907
100 2600 6 0 5907
5 | AMB4520R8V06 160 2600 41 3,5 0 5907
: 220 2600 7 0 5907
6 | AMB4520R8V06 280 2600 41 7 0 5907
340 2600 3,5 0 5907
7 | A264521R2V06 40 2600 33,5 3,5 0 15393
8 | A264521R2V06 270 2600 33,5 3,5 0 15393
9 | A264521R2V06 340 2600 33,5 3,5 0 15393
10 | A264521R2V06 40 2600 33,5 3,5 0 15393
11 | A264521R2V06 270 2600 33,5 3,5 0 156393
12 | A264521R2V06 340 2600 33,5 3,5 0 156393
13 | AMB4520R8V06 40 1800 41 7 0 4202
100 1800 7 0 4202
14 | AMB4520R8V06 160 1800 41 6 0 4202
220 1800 7 0 4202
15 | AMB4520R8V06 280 1800 41 7 0 4202
340 1800 7 0 4202
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Nr sprawozdania 2/1/0S/2021

Tablica nr 3

Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy petne obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysoko$¢ érodka |
RL Typ anteny Azymut | Pasmo elektrycznego Srednica | Moc nadajnika
[°] [GHZz] anteny [m] [dBm]
[m npt]
1 ANT2/2B0.623 65 23 37 0,6 17
/80H 80 18
2 | UKY220 49/DC15 232 38 35,5 0,6 8

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy antenowe.

Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zatacznika do Rozporzagdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz azymutéw anten sektorowych i radiolinii
stanowigcych kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pol
elektromagnetycznych:

— anteny sektorowe,

— anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w Srodowisku.

Minimalna odlegto$¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscia:
- minimalng odlegto$¢, do ktorej nalezy wykona¢ pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wieksza z odlegtosci:

8./EIRP
Dy = max | ———22 - 10H,,,
mm(MEgr)

gdzie:

Dyin - oznacza najmniejsza odlegto$¢ od anteny, do ktérej nalezy wykonaé
pomiary wzdtuz ustalonych kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPgyy - oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo

(EIRP) wszystkich anten, ktérych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy
mocy anteny o najszerszej wigzce, wyrazona w W,
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min(M Egr) - 0znacza najnizszg dopuszczalna warto$¢ sktadowej elektrycznej
pola okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych
dla ludnosci wyrazong w V/m,

10Hant - oznacza wysoko$¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
wyrazong w m;

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach
pomiarowych potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia
podioza ( wzdtuz pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobér gtéwnych i pomocniczych kierunkow pomiarowych oraz punktéw pomiarowych
(uzgodnionych ze zleceniodawcg) zapewnia reprezentatywnos$é wynikow pomiaréw dla
ustalonego ze zleceniodawcg obszaru pomiarowego wokét stacji bazowe;.

4, ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1 Wyniki pomiaréw

Wartosci zmierzone Wartosci wyznaczone
maksymalna
otrzymana
Nr maksyma.|ne wielkosé
pionu Miejsce wykonania Wy::rl:]‘_’éé Wspo6irzedne "atggl‘;n'e zmierzonej If\:/le E Pole H
pomiaréw geograficzne wartosci Up *Wp + U, WMe WMy
/punkt pomiarowy _ natezenia 3
[m] Pole — E [V/Im] pol [V/m] [A/m]
Pole - H
[A/m]**
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze
1. Teren przemystowy. ; 52°39'03.7"N . N 1,49**| 0,004**| 0,05 0,05
0320 | jeezgoooE | <08 <0,002
2. Teren przemystowy. 52°39'03.4"N " <0,002* 1,49***| 0,004*** 0,05 0,05
0320 | 4650006 | <08
3. Teren zielony. 52°39'03.0"N e <0,002* 1’49*** 0,004*** 0105 0,05
0320 | 1g5029.2 | <08
4. Teren zielony. ’ 52°39'02.4"N % <0,002* | 1,49***| 0,004***| 0,05 0,05
0320 | 16°5000.4€ | <08
5. Teren zielony. ; 52°39'01.8"N % <0,002* | 1,49***| 0,004***| 0,05 0,05
0320 | 46°5030.3" | <08
6. Teren zielony. " 52°39'02.6"N " <0,002* 1,49* 0,004***| 0,05 0,05
0320 | 1g50288€ | <08
7. Teren zielony. ' 52°39'01.7"N % <0,002* 1,49*** 0’004*** 0'05 0,05
0320 | tg5026.7E | <08
8. Teren zielony. | 52°39'02.3"N * <0,002* | 1,49***| 0,004**| 0,05 0,05
0320 | yeo5007.3 | <08
9. Teren zielony. : 52°39'02.9"N H <0,002* | 1,49**| 0,004***| 0,05 0,05
0320 | 4g5027.7e | <08
10.| Teren przemystowy. 52°39'03.7"N " <0,002* | 1,49***| 0,004**| 0,05 0,05
0320 | 4g50286E | <08
11.| Teren przemystowy. ~ 52°39'03.6"N " <0,002* | 1,49***| 0,004***| 0,05 0,05
0320 | 4g5027.9e | <08
12.| Teren przemystowy. 1 52°39'03.1"N ¥ <0,002* | 1,49***| 0,004**| 0,05 0,05
0320 | 46°5007.3 | <08
13.| Teren przemystowy. 5 52°39'04.2"N . <0,002* | 1,49***| 0,004**| 0,05 0,05
0320 | 450084 | <08
14.| Teren przemystowy. 1 52°39'04.1"N " <0,002* | 1,49***| 0,004**| 0,05 0,05
0320 | 1e50285€ | <08
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15.| Teren przemystowy. 0.3-2.0 ?é‘;gg’gg;‘lg <0,8* <0,002* 1,49 0,004** 0,05 0,05
16.| Teren przemystowy. 0,3-2,0 ?égg%gg <0,8* <0,002* 1,49+ 0,004**| 0,05 0,05
17.| Teren przemystowy. 0.3-2.0 ?g:ggggg:g <08* <0,002* 1,49%*| 0,004* 0,05 0,05
18.| Teren przemystowy. 0.3-2,0 ?é:ggggg"g <0,8* <0,002* 1,49%*| 0,004** 0,05 0,05
19.| Teren przemystowy. 0,3-2,0 ?ézgg'ggé'l'g <0.8* <0,002* 1,494 0,004** 0,05 0,05
20.| Teren przemystowy. 0,3-2,0 ?gogggggg <0,8* <0,002* 1,49***| 0,004**( 0,05 0,05
21.| Teren przemystowy. 0,3-2,0 ?é:gggggg <0,8* <0,002* 1,49+ 0,004** 0,05 0,05
22. Przy furtce, ul. 0320 _ <0.8* <0,002* 1,49*** 0,004*** 0’05 0,05
Kowanowska 48. T }
23. Przy furtce, ul. 0320 . <0 8* <0,002* 1,49**| 0,004*** 0,05 0,05
Kowanowska 48a. == '
24. Przy furtce, ul. 03-2.0 _ <0.8* <0,002* 1,49%**| 0,004** 0,05 0,05
Kowanowska 64. e '
25. Przy furtce, ul. 0.3-2.0 il <0.8* <0,002* 1,49***| 0,004***( 0,05 0,05
Kowanowska 66. T :
26.| Teren przemystowy. 0.3-2,0 ?éogggggl; <0,8* <0,002* 1,49 0,004** 0,05 0,05
27.| Teren przemystowy. 0.3-2,0 ?g:gg:%g‘;g <0,8* <0,002* | 1,49***| 0,004***| 0,05 0,05
28. Teren przemys#owy. 0'3_2’0 ?é:gggg%ug <0,8* <0,002* 1’49*** 0,004*** 0,05 0’05
29.| Teren przemystowy. 0,3-2,0 ?é:gg:ggi:g <0,8* <0,002* 1,49%*| 0,004* 0,05 0,05
30.| Teren przemystowy. 0.3-2,0 ?é:gg‘ggg"'g <0,8* <0,002* | 1,49***| 0,004***| 0,05 0,05
31.| Teren przemystowy. 0320 ?g:gglggg"l; <0 8* <0,002* | 1,49+ 0,004**| 0,05 0,05
32.| Teren przemystowy. 0,3-2,0 ?é‘:gggggfg <0,8* <0,002* 1,49**| 0,004~ 0,05 0,05
33.| Teren przemystowy. 0,3-2,0 ig:gg'g?gg <0,8* <0,002* 1,49 0,004**| 0,05 0,05
34. Teren przemysiowy. 0.3-2.0 i)é:gg:ggl’:g <0.8* <0,002* 1’49*** 0,004*** 0,05 0,05
Warto$¢ pomiarowa anten sektorowych —w odlegtosci 10Hant - punkt
5 Az. 40 0.3-2,0 ?gogg; ggg <0,8* <0,002* 1,49***| 0,004***| 0,05 0,05
26 Az. 100 0,3-2,0 ?éogggggg <0,8* <0,002* 1,49***| 0,004***| 0,05 0,05
37 Az. 160 0.3-2,0 ?ggggggg <0,8* <0,002* 1,49***| 0,004*** 0,05 0,05
38 Az. 220 0'3_2,0 ?gogg:g%-g:g <0,8* <0,002* 1,49*** 0,004*** 0,05 0,05
39 Az. 270 0,3-2,0 ?gggg; ‘21:\51 <0,8* <0,002* 1,49***| 0,004***| 0,05 0,05
40 Az. 280 0,3-2,0 ié:gggggg <0,8* <0,002* 1,49***| 0,004*** 0,05 0,05
41 Az. 340 0,3-2,0 ?(2502812 g‘?g <0,8* <0,002* 1,49***| 0,004** 0,05 0,05

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 32,6 % - przyjete do obliczer wg kryterium
Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %
Niepewnosé rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %

Niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtczynniku rozszerzenia k=2

*

* %

- ponizej czuto$ci miernika

- warto$¢é wyznaczona na podstawie pomiaru warto$ci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci:
H = E/377

***dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalno$ci) do obliczen przyjeto odpowiednio wartosci 0,8V/m

i 0,002A/m.
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WME - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartos¢ 28 V/m)
WMy - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnier z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartosé 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostaly oznaczony boldem (pogrubienie czcionki)
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiaréw zostaly uzyskane przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez
Zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji Zleceniodawcy
oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Wytyczne/dane operatora ( uzytkownika urzadzen):
Wp — wspotczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora (Wp = 1,4)

5. PODSTAWY OBLICZEN | PODEJMOWANIA DECYZJI O STWIERDZENIU
ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

5.1. Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. Nr, poz.
2448) z tabela nr 2 zat. 1 —Zakresy czestotliwosci pdl elektromagnetycznych
(zamieszczona ponizej), dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce
oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na srodowisko oraz dopuszczalne poziomy
pél elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci
parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:
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Tabhela 2

Zakresy czestotliwosci pol elektromagnetyeznych, dla ktorych okresla sie parametry fizvezne charakteryzujace
oddzialywanie pél elektromagnetycznych na érodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartoéci parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci

Parametr fizvezay

Zakres Skladowa elektryczna E | Skladowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S
czestotliwosici (Vim) (Afm) (W)
pola elektromagnetycznego

Ip. 1 2 3 -

1 0 Hz 10000 2500 ND

2 od 0Hz do 0.5Hz ND 2500 ND

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND

= 0d 0.05 kHz do 1 kHz ND 3/f ND

5 od 1 kHz do 3 kHz 250/f 5 ND

6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND

7 od 0.15 MHz do 1 MHz 87 0.73/% ND

8 od 1 MHz do 10 MHz 87/ % 0.73 /£ ND

9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0.073 2

10 od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x £%° 0,0037 x £%° £/200

11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0.16 10

Oznaczenia:

f — wartos¢ czestotltwosci pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolummny . Zakres czestotliwosel pola
elektromagnetveznego™.

ND - nie dotyezy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartosci graniczne promieniowania dla poszczegdinych
pasm/systemow wynosza:

Tabela 3
Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestos¢ mocy S
elektryczna E magnetyczna H (W/m?)
Zakres czestotliwoéAE'i""""'"«-r.,.,‘_,m (V/m) (A/m)
pola elektromagnetycznego )
Lp. 1 2 3 4
1 800 MHz 38,8 0,1 4,0
2 900 MHz 41,2 0,11 4,5
3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0
4 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analize wykonano przyjmujgc staty, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej
czestotliwosci z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
17.12.2019r.

PL-02/F-01B wyd. 12 z dn. 10.02.2021 r Strona: 9/12



Nr sprawozdania 2/1/0S/2021

5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natezenia pola elektromagnetycznego -warto$¢ dopuszczalng
dla dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz - przyjeto staty, najbardziej
rygorystyczny poziom dolnej czestotliwosci z tabeli (tj. 28v/m).

5.3. Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w Srodowisku — Dz.U. poz 258. Okresla sie wskazniki:

WMEe - warto§¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnosci dla sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

WMH - warto§¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnosci dla sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

6. OMOWIENIE WYNIKOW

Wyniki wykonanych pomiaréw, odniesionych do wymagan Rozporzadzenia Min.
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw podl
elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1 — Zakresy
czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry fizyczne
charakteryzujgce oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na $rodowisko oraz
dopuszczalne poziomy poél elektromagnetycznych, charakteryzowane przez
dopuszczalne wartosci parametréow fizycznych dla migjsc dostepnych dla ludnosci,
wskazuja, ze w badanym obszarze pomiarowym wokoét stacji bazowej, w badanych
miejscach nie wystepujg przekroczenia warto$ci granicznych natezenia sktadowe;j
elektrycznej oraz sktadowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu
czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz, a zadna z wartosci wskaznikowych tj. WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzgledniajg maksymalne parametry pracy
instalacji zwigzanych z jednoczesng obecnoscig kilku operatoréw, zalezne od rodzaju
stacji (miejska/wiejska) oraz przedstawiaja maksymalny parametr z okre$lonego
przedziatu czasu pracy instalaciji.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska.

UWAGA

o Powyzsze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektéw

. Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powielaé inaczej jak tylko w cato$ci.

o Zleceniodawca ma mozliwo$¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno$¢ Laboratorium w terminie 14 dni od daty
otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesytkg polecong, decyduje data stempla
pocztowego)
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KONIEC SPRAWOZDANIA
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GDPIc
PEENOMOCNICTWO NR 1680/2020
udzielone w dniu 1 stycznia 2021 roku

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SPOELKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibg w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000476879,
NIP 1132868871, Regon 146870713, wysokos¢ kapitatu zakladowego 103 493 150,00 zt, zwana dalej
,Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.”, upowaznia:

do:

1. reprezentowania Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. w postepowaniach przed organami
administracji publicznej, rzagdowej, samorzadu terytorialnego, a takze innymi instytucjami
i podmiotami w postepowaniach w sprawach zwigzanych z uzyskaniem stosownych
pozwolen, uzgodnien, decyzji, postanowien i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych
zezwalajacych na budowe, eksploatacje, przebudowe i rozbidrke stacji bazowych, w tym
do sktadania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentow;

2. wnoszenia optat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji, postanowient i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalajacych na
budowe, eksploatacje, przebudowe lub rozbidrke stacji bazowych;

3. podpisywania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o0.0. oswiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowy i przebudowy stacji bazowej telefonii
komoérkowej — wedtug wzoru wynikajacego z aktualnie obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa powszechnie obowigzujacego;

4. wystepowania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. z wnioskami w postepowaniu
o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
kierunkow i uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak réwniez
o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a takze do
udzialu w postepowaniach prowadzacych do uzyskania zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia do zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu
Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

Niniejsze pelnomocnictwo jest wazne w okresie do dnia 31 marca 2021 roku, lecz moze by¢
w kazdej chwili odwolane. Z chwilg odwotania pelnomocnictwa lub jego wygasnigcia oryginat
petnomocnictwa nalezy zwrdci¢ do Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o0.



Repertorium A numer 1511/2021

Ja , 1, poswiadczam zgodnosc¢ tego odpisu
z okazanym mi dOKUMENtem. ~--- === mm s oo o e e e e e
PODrano: === s s o e e
1) takse notarialng na podstawie § 13 pkt2 rozporzadzenia Ministra

Sprawiedliwosci z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

2) podatek od towarow i ustug (VAT) wg stawki 23 % od kwoty taksy notarialnej - na
podstawie art. 41 w zwigzku z art. 5 i art. 29 a takze art. 146a ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 10564 z DOZN. ZIL) = W KWOCIE: ; wows susssvasess ssnms smsssossess snss svsas sasssns 0,92 z1
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ING Bank Slaski S.A.

ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Potwierdzenie transakcji

Nr transakcji w ING Banku Slaskim S.A.: 64001048339 Data ksiggowania: 17.03.2021  Data transakc;ji: 17.03.2021
Dane Platnika: Dane Odbiorcy:
64 1020 4128 0000 1002 0006 9161
Urzad Miejski w OBORNIKACH
Tytut operacji: Szczegdty operacji: Kwota:
PRZELEW 17,00
P.0378262.4.01
Oplata skarbowa za petnomocnictwo B i
5 PLN
T32030.12 UNICOM BOLS

Dokument wygenerowany clektronicznie, nic wymaga picczgei ani podpisu. Dokument sporzadzony na podstawic
art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z pdznicjszymi zmianami).
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