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Poznan, dn. 2019-11-18
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dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.0.

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdansk

tel. 604470350

Starostwo Powiatowe w Obornikach
Ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 20109r.
p0z.1396 z pdin. zm.).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji
bazowej 5500 (64602N!) OBORNIKI ZACHOD (PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO)
zlokalizowanej w miejscowosci OBORNIKI, WYBUDOWANIE 56. W stosunku do informacji
zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019r. p0z.1396 z pdin. zm.), dane
ulegajg zmianie w nastepujgcy sposob:

9. Wielko$¢é i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

L. ROéwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
1. 4999.0
2; 4999.0
3. 4999.0
4. 4999.0
B 4999.0
6. 4999.0




12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp.? 1) 2) 3) a) 5)
Wspotrzedne | Czestotliwos¢ | Wysokosé Réwnowaina | Azymut Zakres
geograficzne lub zakresy srodka moc [°] katow

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana pochylenia
pracy instalacji anteny izotropowo [°]
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP)
(W]
16°47'25,8" UMTS 900/
i 52°39'35, 5" GSM 500 29.0 4999.0 60 0-8/0-8
UMTS 2100/
16°47'25,8" LTE 800/ LTE 0-8/ 0-8/
2. . .0
52°39'35,5" 1800/ LTE 29.0 4999 60 0-8/0-8
2600
16°47'25,8" UMTS 900/
3. 52°39'35 5" GSM 900 29.0 4999.0 170 0-8/ 0-8
UMTS 2100/
16°47'25,8" LTE 800/ LTE 0-8/ 0-8/
4. . .
: 52°39'35,5" 1800/ LTE b 4999.0 170 0-8/ 0-8
2600
16°47'25,8" UMTS 900/
; , g 95 -8/ 0-
5 5273535, 5" 5SM 900 29.0 4999.0 2 0-8/0-8
UMTS 2100/
16°47'25,8" LTE 800/ LTE 0-8/ 0-8/
- 52°39'35,5" 1800/ LTE 29.0 4999.0 e 0-8/ 0-8
2600

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji

nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.
Jednoczesénie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtéwnych
podanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach
znaczgco oddziatywac na $rodowisko /Dz.U. 2016 poz. 71 ze zm./ nie znajdujg sie miejsca dostepne

dla ludnosci.

W zatgczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Otrzymuja:
1. a/a
Q2~7adresat
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20 %
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl BADRNIA

AB 419

SPRAWOZDANIE®6576/2019/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 5500 (64602N!) OBORNIKI ZACHOD (PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO)
Adres: OBORNIKI, WYBUDOWANIE 56,Powiat obornicki, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2019-11-26

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan $rodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6576/2019/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
- letWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci OBORNIKI, WYBUDOWANIE 56.

5. Cel zlecenia:
Ustalenie wptywu na srodowisko instalacji radiokomunikacyjnej 5500 (64602N!) OBORNIKI
ZACHOD (PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO) w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania
tych pozioméw (Dz.U. nr 192 poz. 1883).

6. Pamiarv zoctahswnikanana przez:

7. lntormacje o zroaiacn poi elektromagnetycznych

7.1. Sposab identyfikacji badanych 2rédet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie
usytowanym na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w
pomieszczeniu na ostatnim pietrze budynku. Wokét instalacji znajduja sie tereny przemystowe.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane s z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badarn bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
6576/2019/0S

7.3. Parametry techniczne zrodta pola elektromagnetycznego

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

LTE 800/ UMTS 2/3/1/ 2
SDOJLTE 1R00/ITe: || A TRABLER1IVIG 1 60 3/4/2/2 29 46/ 43/
2600 Huawei 43/ 49
GSM 900/ UMTS | ATR4518R11v06 a2
900 Huawei 1 60 2/2 29 40/ 43
UMTS 2100/ LTE 3/2/1/2
800/LTE 1800/LTE ||| ATRA518R13v06 1 170 4/ 474/ 4 29 43/ 46/
2600 Huawei 43/ 49
UMTS 900/ GSM | ATR4518R11v06 ; - o = 2/ 4 o
900 Huawei
LTE 800/ UMTS 2/3/1/2
2100/LTE 1800/LTE ATR“H518R1.3"06 1 205 4/5/5/5 29 163/ 139/
2600 uawel /
UMTS 900/ GSM | ATR4518R11v06 : oo — o5 2/ 4 AT
900 Huawei

Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne zroédia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji nie stwierdzono wystepowania innych Zrédet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci moga
bezposrednio wptywac na wynik wartosci mierzonej.

8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badan .
Metoda badan zgodna z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw (Dz. U. nr 192 z 2003r. poz. 1883).

8.2. Termin pomiaréw i warunki sSrodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréow pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

opady

Data
[rrrr-mm- dd]

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Warunki Srodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotnosc wzgledna [%]
Przed pomiarem Przed pomiarem | Po pomiarach
3.7 69.7 69.4

Po pomiarach
4.1

2019-11-26

8:20-9:10

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Zatacznika
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych poziomdw.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6576/2019/0S
Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
stk Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
g;?f;dta Miernik pdl gl:fredta Sonda
M-19 Y| elektromagnetycznych | H-0129 S-19 Y EF- A-0057
Test Test
: NBM-550 : 9091
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 24 kwietnia 2019 o numerze LWiMP/W/131/19 wydane
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 24 kwietnia 2021 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Termohigrometr

Oznaczenie: TH-13 Producent: AZ INSTRUMENT CORP | Model: AZ8706
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).
Dalmierz:
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny Nv\rlzs'owr(i:aoc\i\(leaclg\i/\;a D?;i(frvgéi;j:rfgva
D-10 Leica gl”:ﬁ; 1042956690 3(152(9)1:1[3;1!}114 9 stycznia 2015

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

8.5. Znaki os

trzegawcze

Urzadzema nadawcze oraz obszar wokét obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego -~ Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiaréw

: . Ll .. | Wspbirzedne
: o S , . e Niepewnosc¢ A
Nr Op; ounrzlt(gg)sucrﬁl/&e)nla ~ Wysokos¢ pomiaru Nateieme pola elektrycznego pomiaru geogir:‘:llfzne
i ! i 2 4
pionY pomiarowego [m] LB Lv/mi [\{/m] (punktu)
. . : pomiarowego®
DPP-otwarte okno 52°39'35,5"
1| biura PEC 2 1,3 0,38 | goaraaizm
DPP- brama > * B 52°39'36,2"
2 | garazowa PEC 0:3-2,0 =49 16°47'23"
DPP- brama 52°39'36,2"
i I
3 garazowa PEC z 1,6 U7 16°47'24,3"
DPP-otwarte okno
,ostatnie pietro - % 8 52°39'35,2"
4| budynku 0,272,0 =10 16°47'25,9"
technicznego PEC
GKP 60°, 1m od i - i 52°39'35,7"
5 | elewacji budynku 0320 <1,0 16°47'26.1"
GKP 60°, 30m od A 52°39'36,2"
6 elewacji budynku ; i 041 16°47'27,5"
GKP 60°, 60m od 52°39'36,7"
' i ’
L elewacji budynku 2 1,5 Ond4 16°47'28,9"
GKP 60°, 90m od r % ‘ 52°39'37,2"
& elewacji budynku 0,3-2,0 =1;0 16°47'30,3"
GKP 170°, 1m od ) - < 52°39'35,2"
9 | elewacji budynku Gl 1,0 16°47'26"
GKP 170°, 30m od 2 N j 52°39'34,2"
10 elewacji budynku 0520 <1,0 16°47'26,2"
GKP 170°, 60m od 3 9 j 52°39'33,3"
11 elewacji budynku 0,3-2,0 <1,0 16°47'26,5"
GKP 295°, 1m od 3 ¥ 2 52°39!35,7"
12 | elewacii budynku 0,3-2,0 NarD 16°47'25.6"
GKP 295°, 30m od o 3 B 52°39'36,1"
13 elewacji budynku 0;3-2:0 510 16°47'24,1"
GKP 295°, 90m od o * 1 52°39'36,9"
. elewacji budynku 0:3-2,0 <10 16°47'21,2"
PPP, azymut 247°,47 ' "
15 | m od $rodka elewacji 0,3-2,0 <1,0% - 52039,36’9,,
16°47'22,6
budynku
PPP, azymut 49°,57 02q! "
16 | m od $rodka elewacji 0,3-2,0 <1,0%* - ?éoig,gg’g,,
budynku !

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badari $Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6576/2019/0S

PPP, azymut 81°,68 039’ "
17 | m od $rodka elewaciji 0,3-2,0 <1;0% 7 52039.35’9..
16°47'29,4
budynku i
PPP, azymut 152°,66 034 "
18 | m od $rodka elewacji 0,3-2,0 <1,0%* 3 52039.33'7..
16°47'27,5
budynku
PPP-1m.od naroznika ' "
52°39'34,7
- * - ’
19 | budynku 0,3-2,0 <1,0 16°47'26,8"
technicznego
PPP-1m.od naroznika
52°39'35,5"
20 bUdyI’?kU 0,3-2,0 <1,0* % 16°47'26,8"
technicznego
PPP, azymut 189°,52 o2q! "
21 | m od $rodka elewacji 2 1,4 + 0,41 52039.33’9..
16°47'25,5
budynku
PPP, azymut 247°,47 02Q'2CH
22 | m od $rodka elewacji 2 1;3 + 0,38 5% 3? i N
16°47'23,8
budynku

10.

11.

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2 oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci rozszerzonej
wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu
réownomiernego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 29.1% dla czestotliwoéci do 3 GHz

3 wspdirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnoscia
nie gorsza niz wymagang w ZoE

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

Omowienie wynikéw pomiaréw

Pomiary zostaty wykonane:

1. na gidwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami ust. 12, 13 i 14 zat. nr 2 Dz. U. z 2003 r. Nr 192,
poz. 1883,

2. na obszarze dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczerd uzyskanych od
zleceniodawcy a wykonanych wylacznie dla instalacji radiokomunikacyjnej 5500
(64602N!) OBORNIKI ZACHOD (PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO), bez uwzglednienia
parametrdw pracy instalacji innych operatoréw wystepujacych na obiekcie, stwierdzono
mozliwos¢ wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomdéw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami ust. 5 zat. nr 2 Dz. U. z 2003 r. Nr
192, poz. 1883.

Wyniki pomiaréw uzyskane zogta#y przy parametrach pracy instalacji radiokomunikacyjnej
5500 (64602N!) OBORNIKI ZACHOD (PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO) podanych w pkt 7.3.
oraz rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatoréw.

Pomiary zostaly wykonane w miejscach dostepnych dla ludnosci. Miejsca niedostepne
podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki pomiardéw) lub na
zatqczniku przedstawiajacym usytuowanie pionéw pomiarowych.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 799 z p6zn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw (Dz. U. nr 192 z 2003r . poz. 1883)

3) PN-74/T - 06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 15, z dnia
21 stycznia 2019r.).

5) DAB-18 Program akredytacji laboratoriow badawczych wykonujacych pomiary pola
elektromagnetycznego w Srodowisku (wydanie 1, z dnia 02 lutego 2017r.)

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozda)nie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 5085/2019/0S

13. Data sporzadzenia sprawozdania
Sprawozdanie sporzadzono - 6 listopada 2019.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 6378 (64602N! PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO)

Zatgcznik nr 1
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosq sig¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéwi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Zatacznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 6378 (64602N! PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO)
Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

SKALA
1:1000

Legenda:

e
Kierunek oddzialywania

Fionpamiaroiy anten sektorowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 6378 (64602N! PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO)
Zdjecie instalacji radiokomunikacyjnej

Zalgcznik nr 3

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéwi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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