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6. OPIS TECHNICZNY
PLAN ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. Inwestor.

Obiekt i adres: Projekt architektoniczno-budowlany remontu, instalacji wewngtrznych
elektrycznych oraz hydrantowych ppoz wraz z projektem przytacza wodnego
dla budynku internatu.

Dziatka nr 186/2, Objezierze 9A, 64-600 Oborniki

Inwestor:  Powiat Oborniki
ul. 11 Listopada 2A
64-600 Oborniki

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora

e umowa na prace projektowe

e zaakceptowana koncepcja

e Decyzja o warunkach zabudowy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/.
wraz ze pozniejszymi zmianami.

e ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

e Uzgodnienia branzowe.

e Przepisy Prawa Budowlanego. Normy.

3. Przedmiot inwestycji.

W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi remont, wykonanie instalacji wewngtrznych
elektrycznych oraz hydrantowych ppoz wraz z projektem przytacza wodnego dla budynku
internatu. Obiekt znajduje si¢ w centralnej czesci dziatki, 3-kondygnacyjny, z dachem ptaskim o
kacie nachylenia 7st.

Objety opracowaniem obiektu ma rzut o wymiarach maksymalnych 30,57x11,99m liczac wg
najwiekszej dlugosci i szerokosci.

Wysokos¢ obiektu w mierzona w najwyzszym punkcie to 9,60m od $redniego poziomu terenu.
Wskutek planowanych prac projektowych zmianom nie ulegng charakterystyczne parametry
budynku takie jak powierzchnia zabudowy, wysokos¢, kubatura, dtugos¢, szerokos¢, itp.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Objety opracowaniem obiekt internatu znajduje si¢ na dziatce nr 186/2 pod adresem Objezierze 9A,
64-600 Oborniki.

Dziatka obecnie jest zagospodarowana — znajduje si¢ na niej obiekt objety opracowaniem
projektowym. Teren dziatki uksztattowany jest stosunkowo roéwnomiernie.



Zestawienie powierzchni projektowanych:

ZAGOSPODAROWANE TERENU
BEZ ZMIAN.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

e ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy obiekt, znajduje si¢ w centralnej czesci dziatki.

Droga dojazdowa do budynku przylega do potudniowo-wschodniej granicy dzialki.
Dziatka uksztaltowana jest stosunkowo rownomiernie z lekkim spadkiem w strong
potudniowg dziatki. Wysokos¢ obiektu to 9,60m a szeroko$¢ elewacji frontowej 30,57m.
Teren w wigkszej czesci biologicznie czynny, z trawnikami oraz nasadzenia drzewami
lisciastymi, krzewami.

o SMIETNIKI
Istniejgce pojemniki na odpadki znajdujg si¢ na terenie dziatki w jej wschodniej czesci.
e OPASKI

Wokét budynku znajduja sie opaska z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym,
okraweznikowana, szer.50cm.

5. Dane dzialki.

- Dziatka jest w obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkow,

- Brak wptywow eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
- Projektowany obiekt nie zagraza srodowisku ani higienie oraz zdrowiu
uzytkownikow.

6. Obszar oddzialywania obiektu.

Oddzialywanie obiektu szacowane jest na obreb dziatki 186/2 oraz na dziatke
sasiadujaca o nr ewid 186/1, a odlegtosci budynku od granic sg mniejsze niz okre§lone
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi jego nowelizacjami.



Opis techniczny dla projektu architektoniczno — budowlanego
budynku ustugowego

7. Opis ogolny architektury

Przedmiotem opracowania jest remont, wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych
oraz hydrantowych ppoz wraz z projektem przylacza wodnego dla budynku internatu w

Objezierzu pod nr 9A, gmina Oborniki.

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej z eclementami zelbetowymi, pokryty

stropodachem — dach ptaski.

e Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy projektu architektury, instalacji hydrantowej wraz z projektem
przytacza oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych dla obiektu internatu w Objezierzu pod

nr 9A, gmina Oborniki nr dziatki 186/2.

Niniejsza cz¢$¢ skupia si¢ na opracowaniu architektonicznym. Pozostale opracowania

branzowe znajduja si¢ w dalszej cze¢éci dokumentacji.

Powierzchnia zabudowy: 324,38m? bez zmian

Powierzchnia uzytkowa: -

Wysokos¢ okapu: -m bez zmian
Wysokos¢ budynku: 9,60m bez zmian
Szeroko$¢ frontu: 30,57m bez zmian
Kubatura: 2997,27m? bez zmian
Nachylenie potaci dachowe;: 7° bez zmian
Ilo$¢ kondygnacji: 3 naziemne bez zmian
Miejsca postojowe: ok. 15 miejsc bez zmian

e Fundamenty

Bez zmian - poza zakresem opracowania.
e Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Bez zmian - poza zakresem opracowania.
Izolacje termiczne

Bez zmian - poza zakresem opracowania.



e Sciany fundamentowe

Bez zmian - poza zakresem opracowania.

e Posadzki

Bez zmian - poza zakresem opracowania.

e Sciany zewnetrzne

Budynek objety opracowaniem zaprojektowana jest najprawdopodobniej z pustakow
ceramicznych (z mozliwoscig wystepowania w Scianach takze zuzlobetonu lub siporeksu) na
zaprawie cementowo-wapiennej i termoizolacji wykonanej metoda ,,lekka-mokra” z plyt ze
styropianu. Bez zmian - poza zakresem opracowania.

e Wience
Bez zmian - poza zakresem opracowania.
e Sciany wewnetrzne

Bez zmian - poza zakresem opracowania. Fragmenty S$cian dzialowych wykonane jako
murowane z bloczka silikatowego (np. Solbet) o grubosci 24cm

e Konstrukcja stropu

Najprawdopodobniej strop kanatowy. Bez zmian - poza zakresem opracowania.
e Podciagi i trzpienie
Bez zmian - poza zakresem opracowania.

e Nadproza

Bez zmian - poza zakresem opracowania.

e Schody

Schody Zelbetowe. Bez zmian - poza zakresem opracowania.

e Dach

Budynek o nachyleniu potaci 7° - stropodach ptaski. Bez zmian - poza zakresem
opracowania.

e Kominy
Bez zmian - poza zakresem opracowania.

e Wykonczenie wnetrza



Wykonczenie $cian i sufitow stanowi tynk cementowo-wapienny oraz gtadZ szpachlowa.
Bez zmian - poza zakresem opracowania.

e Oknaidrzwi

Istniejgca - w wigkszej mierze bez zmian. Nowoprojektowane drzwi wewnetrznej EIS60
wykona¢ jako aluminiowe o wymiarach zgodnie z rzutem architektonicznym.

e Parapety zewnetrzne

Parapety zewng¢trzne stalowe, malowane proszkowo. Bez zmian - poza zakresem opracowania.
e Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie okapow na zwienczeniu potaci dachu, podstaw dachowych, przebi¢ z
blachy tytanowo-cynkowej, wg. rozwigzan systemowych - Bez zmian - poza zakresem
opracowania.

e Instalacje

Pobor mediow z sieci 1 przytaczy istniejgcych jak i nowoprojektowanych — przytacze
hydrantowe.

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

Brak oddziatywania obiektu na srodowisko.

Zapotrzebowanie na media i sposéb odprowadzania $ciekéw
Woda z istniejacej sieci miejskiej, Scieki odprowadzane do sieci miejskiej. Woda deszczowa
odprowadzana na teren dziatki. Prad z istniejgcego przylacza.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Brak.

Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow
Odpady 1 nieczysto$ci wytwarzane w obiekcie beda usuwane do istniejacych pojemnikow w
wyznaczonym miejscu.

Emisja halasu

<40dBA na granicy dziafki.

Rozwiazania przejete w projekcie nie powodujag wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan

Projektowany budynek nie koliduje z istniejacym drzewostanem.



9. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku biurowo-magazynowego.

Wae. zalaczonej ekspertyzy




