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Edytor Michat Bgk
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

Projekt oswietlenia awaryjnego / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 355 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 355 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 347 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 347 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Projekt oswietlenia awaryjnego

Edytor Michat Bak

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° a0
75° 732
60° 60%
g5 45°
300
30° 15° e 15 30°
cd/kim n=100%
——C0-Ci80 —Co0- 270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 0 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 a0
P Podga 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20
Tar : e = T
poTiGRecaniR Kisrunak spajrzenia w poprzek Kierunak spojraenia wadiuz
¥ ¥ do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 307 320 3.0 23 25 30.9 323 n2 326 32.8
3H | 323 338 326 38 M1 328 .1 331 343 346
4H | 328 3.9 331 M2 4.5 334 3.6 3.7 34.8 35.1
BH | 331 342 335 M5 M8 338 M9 2 352 35.6
8H | 332 342 336 M6 349 | 340 351 M4 354 357
1H | 332 34,2 33.6 35 M9 41 351 M5 355 358
4H 2| 316 328 39 330 333 | 318 330 31 333 135
3H | 334 34.4 337 347 350 338 34.8 341 35.1 354
44| 339 348 33 352 356 | 344 353 ME 357 61
6H | 344 352 348 356 360 | 350 358 354 362 366
BH | 345 35.2 349 356 3.0 353 36.0 35.7 36.4 36.8
12H | 345 352 350 356 360 | 354 361 359 35 369
BH 4H | 343 35.0 347 35.4 358 3.7 355 352 358 36.3
6H | 349 355 354 359 364 | 355 31 B0 365 0
84| 351 356 356 361 W5 | 358 363 B3I 3WE 373
124 | 352 356 a7 361 36.6 36.0 365 36.5 369 374
12H 4H | 343 350 34.8 354 358 348 354 35.2 358 36.3
6H | 350 55 kLA 36.0 365 356 36.1 36.0 365 37.0
8H | 35.2 35.7 35.7 36.1 36.6 359 364 36.4 368 373
Warlacje posyc)l obserwators dla odslepéw opraw 5
5=10H +0.1 f -0 401 /| 01
5= 154 +0.2 [/ 03 402 | 02
S= 204 +05 [ -0.7 +0.4 | -0.5
Tabels standardowa BKOS BKOE
Skladnik sumy
Korekty 17.4 18.6
Paprawsans wskadniki oélepiania odniesione do 355im Calowity strumien Swietimy

.
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Projekt oswietlenia awaryjnego

Edytor Michat Bak

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

HYBRYD OWA FL LED - RP-3W-CW-9016 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 63 93 100 103

Wylot Swiatta 1:

105° 105*
gg°
75°
60° 60%
1600
45° 45°
2400
3200
30° 15° e 15 30°
cd/kim n=100%
——C0-Ci80 —Co0- 270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 0 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 a0
P Podga 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20
Tar : e = T
poTiGRecaniR Kisrunak spajrzenia w poprzek Kierunak spojraenia wadiuz
¥ ¥ do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 396 412 9.9 414 41.7 26.2 27.7 26,5 78 28.2
3H| 470 48.4 47.3 48.7 49.0 26.3 27.8 26.7 280 283
4H | 495 50.83 49.8 511 514 26.5 27.8 26.8 28.1 284
6H | 50,0 51.3 50.4 516 519 26.7 279 27.0 282 286
8H | 50,0 51.2 50.4 518 51.9 268 28.0 27.1 283 28.6
12H | 50.0 51.2 50.4 515 5LB 26.8 28.0 27.2 283 28.7
4H 2H | 394 40.7 39.7 410 413 27.3 28.7 27.7 289 29.3
3H | 468 47.9 47.1 48.2 48.6 27.5 28.7 279 29.0 29.4
44| 492 503 496 506 510 | 277 288 281 291 295
6H | 498 507 503 511 515 | 280 289 284 293 297
BH | 459 50.7 50.3 5L.1 5L5 28.1 28.9 2B.6 29.3 29.8
12H| 498 506 503 510 515 | 282 200 287 294 299
BH 4H | 8l 50.0 9.6 50.4 50.8 283 291 28.7 295 30.0
6H | 497 504 50.2 509 513 | 286 293 201 298 302
BH| 498 504 503 508 513 | 288 294 293 299 303
124 | 498 50.3 50.3 50.7 513 290 295 28.5 30.0 30.5
12H 4H | 421 4.9 49.6 50.3 50.7 284 292 28.9 29.6 30.0
6H | 49.7 50.3 50.2 50.8 512 283 20.4 29.3 98 30.3
BH | 49.8 503 50,3 507 512 22.0 29.5 28.5 30.0 30.5
Warlacje posyc)l obserwators dla odslepéw opraw 5
5=10H +1.0 f -12 404 | -0.2
5=15H +26 [ -43 13 | 27
5= 204 +4.1 [ -8.3 +22 | -3.2
Tabels standardowa . BKOZ
Skhadnik sumy . 1.1
korgkty -
Paprawsane wskadniki oélepiania odniesione do 347Im Calowity strumien Swietimy

-
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Projekt oswietlenia awaryjnego

DIALux

27.05.2019

Edytor Michat Bgk

Telefon
faks
e-Mail
0.01 Korytarz/ Podsumowanie
T252m
S S e T e 1202
12— 12— P~ 1
..-———————-14—’//16,‘16-16-1&16B 14“*-—5———14——-—-
‘“*—————“—1‘9\ ~16-16-16-16-1° 14— 14—
E—— T ] 14..__________14__/////—12______.-
-________‘L—m T 1
0.50
1 4 'S i --0'00
0.00 0.50 623 6.73m

Wysokos¢é pomieszczenia: 2.730 m, Wysokosé montazu: 2.730 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:49

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 9.40 17 0.721
Podtoga 0 11 5.04 17 0.463
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.92 0.02 137 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0
(1.000)
W sumie: 694 W sumie: 694 6.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.35 W/m? = 2.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.96 m?)
.
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DIALux

27.05.2019

Edytor Michat Bgk
Telefon
faks
e-Mail

Projekt oswietlenia awaryjnego

0.06 Sala do gotowania /| Podsumowanie

— —
8 10 /________12\ io \ / 8 A 12 10 8
/ / 12 o 12 \ : 6 // o 12 \ \
1{O 14’"14/14\ }2 iy \ ;1012 /14-‘14_'\ 1(\38\
j [ 1 | l 8 { [ 14 Wil
14\__ | 1210} 8 112 14 14, 8
NS TR AT
810 5 0, 3 0 \ 12/ 8
\~7/) /AR
1050
. . 0.00
0.00 11.63m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.730 m, Wysokos¢ montazu: 2.730 m,

Wspoditczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:84

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 10 5.04 15 0.486
Podtoga 0 9.50 3.45 15 0.364
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.140
Sciany (4) 0 5.04 0.04 17 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna sciana >30 >30
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 30
(1.000)
W sumie: 1420 W sumie: 1420 12.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 65.13 m?)
Fy
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Projekt oswietlenia awaryjnego _ D | A I_ ux

27.05.2019

Edytor Michat Bgk
Telefon
faks
e-Mail

0.07 Korytarz/ Podsumowanie

1.69m

L 10:81 nogﬁu\—’ﬁw 1.30
5 10 8 0.85
. L 2 | I

L 1 L 1 1 i 000
0.00 120 212 5.26 7.28 10.82 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.730 m, Wysokosé montazu: 2.730 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 5.32 14 0.487
Podtoga 0 10 2.86 14 0.286
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.055
Sciany (13) 0 5.37 0.00 223 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(—|1Y(;BOIE\)(D OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 30

W sumie: 694 W sumie: 694 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.39 W/m? = 3.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.22 m?)

Fy
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Projekt oswietlenia awaryjnego

— T218m
N\ ; T1.63
11
— 11" 1
L N\ 1
0.50
1 1
) , ) ~0.00
0.00 0.50 0.71 1.16 1.66 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

Michat Bgk

1.03 Przedsionek / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 11 12 0.957
Podtoga 0 11 9.05 12 0.836
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 12 0.06 43 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
(1.000)
W sumie: 355 W sumie: 355 3.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.84 W/m? = 7.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.59 m?)
Fy
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Projekt oswietlenia awaryjnego _

Edytor Michat Bgk
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Przedsione

DIALux

27.05.2019

k / Podsumowanie

T131m

[ 0.81

0.50

. 0.00

0.00 0.50 1.75

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

225m

Wartosci Lux, Skala 1:17

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 11 12 0.981
Podtoga 0 11 9.61 12 0.868
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 14 0.07 75 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 8 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HY&R(’)\)(D OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 355

W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.02 W/m? = 8.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.95 m?)

Fy
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Projekt oswietlenia awaryjnego
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Edytor Michat Bgk
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

1.02 Klatka schodowa / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

0.000 m

p [%] Eqn [IX]
/ 8.84
0 8.31
0 0.00
0 6.45

64 x 128 Punkty

0.500 m

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 (1.000

)

E min [IX]
7.47
5.65
0.00
0.06

@ (Oprawa) [Im]
HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:78

Emax [IX]
9.41
9.41
0.00

48

355
710 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.845
0.679
0.276

/

P W]
3.0
6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.28 W/m? = 3.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.24 m?)

Fy
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Projekt oswietlenia awaryjnego

Edytor Michat Bgk
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

1.05 Korytarz / Podsumowanie

= / oo —
| 8 10210 <<12,__,12 12=12>

127_12 >>10:10 >

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysokosé montazu: 2.780 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 16 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 (1.000)

E, [Ix]

9.94
8.44
0.00
3.40

1.75m
1.25

0.50
0.00

14.90 m

Wartosci Lux, Skala 1:107

Emin [IX] Eax [X]
5.75 13
3.27 13
0.00 0.00
0.00 28

@ (Oprawa) [Im]

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND

347

Emin / Em
0.579
0.388
0.118

/

® (Lampy) [Im] P [W]

347 3.0

W sumie: 694 W sumie: 694 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 2.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.07 m?)

Y
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Projekt oswietlenia awaryjnego _ D | A I_ ux

27.05.2019

Edytor Michat Bgk
Telefon
faks
e-Mail

1.20 Korytarz / Podsumowanie

T150m

i e o [ 1.00
i 37/8.3?.\_8%7_8;\7.56 6//7_83 837837
: g : \ 1
{ 8.64 / 783 %3 8.37‘\ C:) 837 0.76

8.37
O ~837 810~ /?'56 \.8.10 837—"810
To.50

) ) ) . 0.00
0.00 0.50 3.49 417 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysokos¢ montazu: 2.780 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.07 7.34 8.71 0.909
Podtoga 0 7.26 5.18 8.69 0.713
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 0 7.05 0.00 92 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 16 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 I(-|1Y§)I'\8\)(D OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 347 W sumie: 347 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.48 W/m? = 5.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.21 m?)

Y
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Projekt oswietlenia awaryjnego

924 %0
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T567m
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267 m

Edytor Michat Bgk

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

1.23 Klatka schodowa / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

0.000 m
32 x 64 Punkty
0.500 m

E,., [Ix]

9.14
8.83
0.00
8.25

E min [IX]
8.41
7.40
0.00
0.07

@ (Oprawa) [Im]

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND

2

(1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:73

Emax [IX]

9.53
9.51
0.00

53

@ (Lampy) [Im]

710 W sumie:

Emin / Em

0.921
0.838
0.335

/

P W]
3.0
6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.40 W/m? = 4.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.14 m?)

Fy
Strona 13



Projekt oswietlenia awaryjnego _

Edytor Michat Bgk
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

2.01 Klatka schodowa, 2.04 Korytarz/ Podsumowanie

| ;—hﬂ-—-—-—_
[T==12212__12: 120 _1212112___——10— 10

=10 e 10 :
/__.___\\(C14

T 6.20 m
12

1275/ T470

~70.00

il
r L T

0.00 242 9.33 24 44

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.760 m, Wysokosé montazu: 2.760 m,
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 9.93 5.81
Podtoga 0 9.36 2.99
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (14) 0 4.19 0.00
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
1 2 (1.000) 385
HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
2 3 (1.000) 347

W sumie: 1751

27.75m

Wartosci Lux, Skala 1:199

max [|X] Emin / Em
15 0.585

15 0.320
0.00 0.210
54 /

® (Lampy) [Im] P [W]
355 3.0

347 3.0
W sumie: 1751 15.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.04 m?)

Fy
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