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Poznan, 31.05.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003
nr 207 poz.2016) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa instalacji oswietlenia
awaryjnego, przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz instalacji autonomicznych
czujnikbw dymu w budynku internatu w Objezierze zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Besterda
upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14
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Poznan, 31.05.2019 .

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003
nr 207 poz.2016) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa instalacji oswietlenia
awaryjnego, przeciwpozarowego wytgcznika pragdu oraz instalacji autonomicznych
czujnikébw dymu w budynku internatu w Objezierze zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Grzegorz Zyto
upr. bud. nr WKP/0388/POOQOE/12
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest instalacji osSwietlenia awaryjnego oraz
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w budynku Starostwa Powiatowego w
Obornikach.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowania na podstawie:

e Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
e Aranzacji wnetrz,

e Wytycznych Inwestora,

e Wizji lokalnej,

¢ |stniejgcej dokumentacji

e Obowigzujgcych norm i przepiséw

e PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-43:2012 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa;

e PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

e PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-HD 60364-5-523:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6:
Sprawdzanie

e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy os$wietleniowe -- Czes$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. § 183 Warunki techniczne dotyczace instalacji elektrycznych

e Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. § 183 Warunki techniczne dotyczace instalacji elektrycznych

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

2. Zawartos¢ opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:

e Schemat przebudowy rozdzielnicy gtbwnej niskiego napiecia,
¢ Instalacje oswietlenia awaryjnego,

¢ Instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

¢ Instalacje autonomicznych optycznych czujnikéw dymu.

Zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowy budynku Internatu Zespotu Szkot im. Adama Mickiewicza zlokalizowanego
przy ul. Objezierze 9a w Obornikach, budynek nalezy m. in:

e wyposazyC poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w autonomiczne czujniki
dymu,

e wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu 5 Ix,

e wyposazyC w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktérego przycisk sterujgcy
bedzie zlokalizowany przy wejsciu do budynku.

. Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia - RG

Istniejgcg rozdzielnice gtdbwng niskiego napiecia nalezy przystosowac¢ do instalaciji
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Projektuje sie doposazenie rozdzielnicy w
roztgcznik izolacyjny 100A przystosowany do wyzwalacza wzrostowego. Projektuje sie
rozbudowe rozdzielnicy o obwod przeciwpozarowych wytgcznikow pradu z
automatycznym przekaznikiem faz oraz wyzwalaczem wzrostowym.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG przedstawiono na rysunku E4.

. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie projektuje sie montaz o$wietlenia awaryjnego dla dostosowania obiektu w
zakresie obowigzujgcych norm i przepisdw zwigzanych z ochrong pozarowg obiektu.
System oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zrealizowany zostanie w oparciu o
oprawy oswietleniowe LED z wilasnym podtrzymaniem bateryjnym zapewniajgcym
1 godz. Swiecenie z chwilg zaniku napiecia. Zatgczanie os$wietlenia nastepuje
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automatycznie z chwilg zaniku napiecia zasilania podstawowego.

Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego wg normy PN-EN
1838 w sposOb zapewniajgcy minimalne natezenie oswietlenia strefy otwartej oraz
drog ewakuacji 5 Ix na poziomie podtogi oraz oznakowanie wyjscia z lokalu
podswietlang wewnetrznie oprawg z piktogramem ewakuacyjnym. W rejonie hydrantéw
ppoz poziom natezenia oswietlenia > 5 Ix.

Wersja opraw doswietlajgcych do pracy “na ciemno”, tj oprawy pracujg tylko w stanie
braku obecnosci napiecia. Wersja opraw kierunkowych do pracy ,na jasno”, tj oprawy
pracujg ciggle.

Zastosowane oprawy awaryjne muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Projektowane oprawy awaryjne nalezy zasilic z istniejgcych obwodow oswietlenia
podstawowego z przed fgcznikdw oswietleniowych lub z nowych dedykowanych
obwoddéw oswietlenia awaryjnego. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego projektuje

sie w wykorzystaniem przewodu YDYzo 3x1,5 mm? Zabezpieczenie obwodow
wytacznikiem nadpragdowym B10 A.

. Gtéwny wylacznik pozarowy

W obiekcie przewidziano zastosowanie jednego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika
pradu przedstawiono na rysunku E2. Rozdzielnice R wyposazyC w gtowny roztgcznik
izolacyjny 160A oraz wyzwalacz wzrostowy. Wyzwalacz potgczy¢ z przyciskami
przewodami ognioodpornymi typu HDGS 3x1,5mm2.

. Instalacja autonomicznych optycznych czujnikéw dymu

W obiekcie projektuje sie instalacje autonomicznych optycznych czujnikéw dymu
obejmujgcg poziome i pionowe drogi ewakuacyjne — korytarze i klatki schodowe.
Projektuje sie instalacje czujnikbw dymu typu ADR-20N firmy Polon-Alfa. Zasieg
czujnikéw dymu dobrano zgodnie z normg dla czujek optycznych.

Autonomiczna czujka dymu ADR-20N jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, powstajgcego w bezptomieniowym poczgtkowym stadium pozaru,
wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec na ogd6t diugo przed pojawieniem sie
otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Pozwala na wczesne
wykrycie pozaru w nieduzych obiektach. Moze pracowac samodzielnie, a takze w sieci
kilku czujek potgczonych ze sobg. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie
pary wodne;j.

Czujka jest zasilana z wymiennej baterii 9 V 6F22, ktéra powinna wystarczy¢é na
minimum 1 rok pracy w stanie dozorowania. Jest wyposazona w przycisk
umozliwiajgcy sprawdzenie jej poprawnego dziatania.

Czujka moze znajdowac sie w nastepujgcych stanach:
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7.

e dozorowania — rozbtyski diody co 40 s potwierdzajg jej popraw-ng prace;

e alarmowania — sygnalizuje rozbtyskami diody i modulowanym sygnatem
akustycznym,;

e powtarzania alarmowania innej czujki — modulowanym sygna-tem akustycznym;
e uszkodzenia — krétkotrwatym co 40 s sygnatem akustycznym bez btysku diody;

e koniecznosci wymiany baterii - krotkotrwatym co 40 s sygnatem akustycznym i
rozbtyskiem diody.

Wocisniecie przycisku testowania uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng
jak dla stanu alarmu pozarowego.

Nalezy je instalowa¢ na suficie, na srodku pomieszczenia, a jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy zapewni¢ min. 20 cm wolnej przestrzeni od scian i przedmiotow,
mogacych utrudni¢ swobodny przeptyw powietrza. Czujki nie powinny by¢
instalowane w poblizu wentylatorow, urzadzen klimatyzacyjnych, grzejnikéw,
kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania pary wodne;.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa sporzgdzenia informac;ji:

« art. 20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U.

00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

2) Zakres robot dla projektowanej budowy:

* wewnetrzne instalacje elektryczne

3) Teren prowadzenia robot powinien byé wydzielony i oznakowany zgodnie

z PN. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne

dotyczace rodzaju zagrozenia. oraz nalezy stosowac inne srodki chronigce przed
skutkami zagrozen. Materiaty zwigzane z prowadzonymi pracami muszg byc¢
sktadowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiaty palne nalezy sktadowac
oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania
materiatdw palnych nie nalezy postugiwac sie otwartym ogniem.

Na terenie powinien zostac urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonych pracownikow.

Nalezy zapewnic srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw
dostosowane do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewnic bezpieczenstwo dla
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pracownikow poprzez zastosowanie odpowiednich podestow i barierek

ochronnych, zamontowanych w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie osob.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek

BHP z linkg przypietych do konstrukcji budynku lub innych urzadzen

gwarantujgcych bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania robot na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
0s6b przebywajgcych w poblizu poprzez:

-wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem

przedmiotow

-w wypadku prowadzenia robot nad miejscami stanowigcymi przejscia nalezy

wykonac zadaszenia o wys. minimalnej 2,4m i szerokosci 1,0 m wiekszej niz

szerokos¢ przejscia lub przejazdu

-uzgodnic¢ przebieg robot — nie wykonywac jednoczesnie robot na roznych

poziomach nad sobg.

Catos¢ prac powinna by¢é wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie i powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami.

W widocznych miejscach nalezy umiescic tablice informujgce o
prowadzonych robotach i wystepujgcym zagrozeniu.

W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo
robét oraz stuzby ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.

4) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - brak
Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5) Podczas realizacji robot budowlanych moga wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:

* roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego;

* prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz posiadaé odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

7) Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwie:

+ Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych,;

* wilasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot
budowlanych na przedmiotowych dziatkach.
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8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonaé nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca po wykonaniu robdt instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe
potwierdzajgce skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokoét pomiaru
rezystancji przewodow i izolaciji.

Odbidr instalacji wraz z probami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne wymagane
prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji
projektu.

Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizaciji
i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Besterda
upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14
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Zalacznik 1 — Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego
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Zalacznik 2 — Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla
budynku internatu zespotu szké6t im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
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