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Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, jednostronna, naścienna

Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana

PROFILIGHT SGN LED-AT-1H-M

PROFILIGHT SGN LED-AT-1H-M

Oprawa doświetlająca OWA SU RP AT 1C LED3, natynkowa

OWA SU LED-RP-3W-AT-1H-NM

Oprawa doświetlająca OWA SU AR AT 1C LED3, natynkowa

OWA SU LED-AR-3W-AT-1H-NM

UWAGA!

1. Kierunki ewakuacji zostały skoordynowane z istniejącym planem ewakuacji oraz specjalistą ds.

BHP ze strony Inwestora.

2. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami

fotoluminescencyjnymi.

3. Projektowane oprawy awaryjne należy zasilić z istniejących obwodów zasilających oprawy

awaryjne lub z istniejących obwodów oświetlenia podstawowego z przed łączników

oświetleniowych.

4. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego projektuje się w wykorzystaniem przewodu YDYżo 3x1,5

mm2, zabezpieczenie obwodów wyłącznikiem nadprądowym B10 A.

5. Powyższe modele opraw dobrano wyłączenie na potrzebę obliczeń wymaganego rozkładu

nateżenia oświetlenia. Dopuszcza się wykorzystanie innych opraw o takich samych lub lepszych

parametrach świetlnych.
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ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA
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Oprawa doświetlająca PRIMOS CLA AT 1C LED2 T, natynkowa + term. H-323
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Instalacja oświetlenia

awaryjnego

RZUT PRZYZIEMIA


