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Oborniki, dnia 05.06.2019

Starostwo Powiatowe — Powiat Obornicki
ul. 11 Listopada 2 a
64-600 Oborniki

Warunki techniczne wykonania przylacza wodociggowego
— zabezpieczenie hydrantowe p poz.
nr 187 /2019

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.05.2019 r. Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji
w Obornikach Spétka z 0.0., w oparciu o obowigzujacy REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I
ODPROWADZANIA SCIEKOW, wydaje warunki techniczne na wykonanie przylacza sieci wodociggowej
dla dziatki w Objezierzu nr dziatki 186/2 — zabezpieczenie p-poz. dla budynku szkoty z internatem

1. Przedsiebiorstwo informuje, ze calkowity koszt przebudowy winien by¢é zrealizowany przez
inwestora po wczeSniejszym uzgodnieniu robét na jego przebudowe. W przysziosci w celu

dokonania niezbednych napraw czy remontéw istniejagcego przylacza moze nastapi¢ koniecznosé
odkrycia samej infrastruktury a tym samym zajgcia czgsci nieruchomosci. Majac na uwadze
powyzsze PWiK w Obornikach zwraca szczegélng uwage na zachowanie prawidlowej/bezpiecznej
odleglosci istniejacej zabudowy od istniejace;j sieci.
Miejsce wigczenia przylacza wody: do odcinka sieci wodociggowej w dzialce nr 186/2 (na
terenie nieruchomosci gruntowej ) - PYC DN 50 - po_uzyskaniu pisemnej zgody wlasciciela
przylacza - wpiecia dokonaé za pomocy trojnika nalezy zamontowaé zasuwe, obudowa
teleskopowa, skrzynka uliczna z PE-HD. Zamontowaé zasuwe, od miejsca wlgczenia na
wysokos¢ granicy dziatki.
Odcinek przylacza wprowadzi¢ na dzialk¢ do budynku i zakonczyé w wyznaczonym miejscu.
Odcinek wykonaé z rur z rur min. PE DN 50 min 4,6 mm - dobér srednicy przylacza p.poz.,
wodomierza ustala projektant oraz wykonanie projektu,. Odcinek przylgcza ( przebieg trasy
nalezy uzgodni¢ w wiascicielem dzialki - przy wigczeniu do sieci wodociagowej w przypadku
przejScia przez teren nie bedacy wlasno$cia inwestora nalezy uzyska¢ pisemna zgode
wilasciciela terenu na dzialce. Rozbudowa sieci za studnig wodomierzowa stanowi instalacje
wewngtrzng._Przed dokonaniem wpiecia do_sieci wodociagowej termin nalezy wczes$niej
uzgodni¢ z PWiK. Sposéb_ wlaczenia uzgodni¢ z PWiK w_Obornikach. Nalezy dokonaé
robnej odkrywki w_celu potwierdzenia rzeczywistegso rodzaju materialu_z jakiego
wykonana jest sieé.
Wykorzystane materialy do rozbudowy sieci muszg posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO
14001. Dobér $rednicy przylacza, ilosci hydrantow i odleglo$¢ ( na podstawie odrebnych
rzepisow p.poz.) oraz wodomierza ustala projektant wraz z oznakowaniem (tabliczka), przed

i za wlaczeniem - zasuwy odcinajace. Przed dokonaniem wpiecia do sieci wodociggowej termin

nalezy wezesniej uzgodni¢ z PWiK. Spos6b wlaczenia uzgodnié z PWiK w Obornikach.
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5. Miejsce zainstalowania wodomierza gléwnego: Miejsce zainstalowania wodomierza gléwnego:
Lokalizowa¢ go za pierwsza zewnetrzng Sciang w piwnicy lub na parterze budynku — w obecnie
wyznaczonym miejscu gdzie zlokalizowane sa wodomierze gléwne, w miejscu wydzielonym,
suchym, fatwo dostgpnym, pomieszczenie zabezpieczone przed zamarzaniem, przejécie pod
fundamentem na wysokosci posadzki wykonaé w rurze oslonowej, wodomierz zamontowaé na
konsoli wraz z zaworami odcinajacymi, zawér antyskazeniowy z odwodnieniem, przy
wodomierzach kryzowych zastosowaé lgcznik regulacyjny lub studnia wodomierzowa
wykonana z PCV lub PE na terenie dzialki wedlug wskazan j/w. wodomierz zamontowaé przy
pomocy kompensatora (w_przypadku montazu wod. kryzowego) lub na konsoli wraz z
zaworami odcinajgcymi, zawor antyskazeniowy z odwodnieniem, przy wodomierzach
kryzowych zastosowaé lacznik regulacyjny. Wodomierz dobiera projektant — w przypadku
montazu hydratéw za wodomierzem glownym nalezy przewidzie¢ miejsce w studni celem
rozdzialu i odrgbnego opomiarowania na cele socjal.-byt. Przed i za wodomierzem zasuwy
odcinajgce. Rozbudowa sieci za studnia wodomierzowa stanowi instalacje wewnetrzng, przed
i za wodomierzem zasuwy odcinajace. . Po wykonaniu projekt uzgodnié¢ oraz w PWIK.Na cele
p-poz. nalezy zamontowa¢ wodomierz max. fi 32 klasy C objetosciowy, RODZAJ
ZAWOROW I SREDNICE WODOMIERZA OKRESLA PROJEKTANT NA PODSTAWIE
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

6. Srednicg przylacza hydrantowego ustala projektant, Przylacze wykonaé z rury PVC/PE  wg
srednicy ustalonej przez projektanta — z uwagi na odrebne przepisy p/poz.

7. W_przypadku niskiego ciSnienia na sieci wewnetrznej nalezy przewidzie¢ montaz zestawu
podnoszacego ciSnienie.

8. Wodomierze dobiera projektant — w przypadku montazu hydratéw i przylacza na cele
socjal.bytowe nalezy zamontowa¢ 2 odrebne wodomierze.

9. Glgbokos¢ ulozenia przytagcza wody — 1.60 m. W celu zaznaczenia przylacza sieci wodociagowej
uzy¢ niebieskiej tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej potozonej na wysokosci 40 cm nad instalacja.

10. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu w zwigzku z potrzebs
wyeliminowania zagrozen, PWiK informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Obornickiego
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania przylgczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Staroste. Po wykonaniu projekt uzgodnié branzowo oraz w PWIK.

11. Przed wykonaniem projektu nalezy sprawdzi¢ ci$nienie na sieci i obliczenia hydrauliczne
w celu ustalenia wymaganej wydajnosci dokonuje projektant powolany przez inwestora.

12. Nalezy zainstalowa¢ wodomierz na ujeciu wody w pomieszczeniu zabezpieczonym przed
zamarzaniem. Wodomierz zamontowa¢ na koricu wraz z zaworem odcinajacym.

13. Naleznos¢ za pobér wody naliczana bedzie wg wskazan wodomierza gléwnego zamontowanego po
odbiorze przylacza przez PWiK Sp. z 0.0 w Obornikach . Wodomierz dostarcza PWiK po
dostarczeniu mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej przylacza

14. Przylacze do sieci wodociggowej moze wykonaé koncesjonowany zaklad instalacyijny,
ktéry na wykonane roboty udzieli stosownej gwarancji.

15. Prace instalacyjne podlegaja nadzorom i odbiorom powykonawczym w stanie odkrytym w dniach
od pn.-pt. w godzinach od 7.°-14.” przez uprawnionego pracownika PWIK Sp. z o.0. w
Obornikach.

16. Odbior koncowy
technicznyvmi
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Podpisanie umowy i montaz wodomierza nastgpi po dostarczeniu mapy inwentaryzacji
powykonawczej. Odbiorca ponosi koszty odbioru na podstawie obowigzujgcego cennika:
(obecnie w wysokosci 162,00- zi ).

17. Wykonane i odebrane protokétem przylacze, zostaje przekazane do eksploatacji przez PWIK Sp. z
0.0. w Obornikach, natomiast uzytkownik nie rosci sobie praw co do odszkodowan podczas
wykonywania prac remontowo — konserwacyjnych na przylaczach wod — kan w granicach swojej
posesji.

18. Uzytkowanie sieci wodociagowej przed dokonaniem odbioru przylacza przez stuzby eksploatacyjne
PWIK Sp. z 0.0. traktowane bedzie jako samowola i podlega odpowiedzialnosci prawne;.

19. Przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomi¢ PWIK Sp. z 0.0. o przystapieniu do

wykonywania prac. Warunki sa wazne 1 rok , wydane warunki wygasaja jezeli w ciagu roku
od daty wydania wykonanie przylaczy nie zostanie zrealizowane. Niniejsze warunki sa

aktualne w odniesieniu do stanu prawnego istniejacego w dacie aktualnych warunkéw.

20. Miejsce na wodomierz musi by¢ w kazdej chwili dostepne dla dostawcy wody.

21. PWIK Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do odcigcie doptywu wody, w przypadku nieregulowania w
terminie naleznosci za dostawe wody.

22. Uwagi i postanowienia koficowe : Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajacej na
realizacj¢ inwestycji : (‘art. 30 ust. I pkt la w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20), oraz ( art. 29a) ustawy
Prawo budowlane

23. Odptatnos¢ na podstawie obowigzujacego cennika : obecnie-

za wydane warunki techniczne wynosi 64,80,- zt.
za odbioér wykonanego przytacza 162,00- zt

24. Odstegpstwa od w/w poddaje si¢ pod zastosowanie przepiséw Kodeksu Cywilnego.

PREZES ZA DU

mgr Tomas tyn

Zatacznik do warunkoéw technicznych
ARMATURA WODOCIAGOWA
STARNDARDY MATERIALOWE OBOWIAZUJACE W PWIK Sp. z o.o.
1. Zasuwa kotnierzowa krétka z obudowa, kompletem $rub, nakretek i podkiadek.
1.1 Zasuwy kolnierzowe krotkie.

1. posiadanie atestu PZH,
2. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowazinej), z walcowanym,

———polerowanym gwintem
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korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos$¢ warstwy 250 um, przyczepnos$é min 12
N/mm?, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662 (wymagany certyfikat GSK, potwierdzajqcy parametry
powtoki)

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewnegtrzne uszczelnienie wrzeciona-pierscieri dtawicowy, oraz dodatkowo uszczelka zwrotna
wykonane z elastomeru

klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu

z wodg),

bezgniazdowy przelot,

sruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masa na goraco,

. prowadzenie klina wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich witasciwos$ciach $lizgowych i

odpornosci na zuzycie

. utozyskowanie wrzeciona ( fozysko toczne)
. nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany w stanie bez cisnienia,

w catym zakresie srednic

. Wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej,
. kolnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodne DIN 2501,
. $ruby, nakretki i podktadki taczgce zasuwy z rurociagiem powinny by¢ wykonane ze stali

ocynkowane;j,

. uszczelki laczace zasuwy z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM z wkladkg ptécienng

lub stalowa,

. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposob trwaty umieszczone

na wyrobie.

1.2. Obudowa do zasuw teleskopowa.

 CORLI=

obudowa z zasuwa tworzg komplet,

pret obudowy — trzpien wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,
kaptur trzpienia przymocowany $rubg lub zawleczka do trzpienia,

tacznik trzpienia obudowy z zasuwg przymocowany do trzpienia i zasuwy srubg
nierdzewna lub zawleczkg nierdzewna, mozliwe jest zastosowanie rOwnowaznego
polaczenia obudowy z zasuwg uniemozliwiajgce roztgczenie obudowy od zasuwy

z poziomu gruntu — faczenie trzpienia z zasuwa powinno odbywac si¢ po zabudowaniu
Zasuwy w rurociag,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

obudowa umozliwiajgca ustawienie jej na dowolnej wysokosci (w dopuszczalnych
granicach),

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajgca pret i zasuwe, aby nie dopuscic
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do zanieczyszczenia ich materialem zasypowym.

2. Zasuwy do przytacz domowych, obudowy, zlaczki do rur PE i opaski.

2.1. Zasuwy do przylacz domowych z POM

S

5
6
7
8
9,
1

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 Mpa,

bezposredni montaz w opaskach do nawiercania,

zasuwy powinny umozliwia¢ nawiercanie sieci gldwnej pod cisnieniem aparatem
do nawiercania

. bezgniazdowy przelot,
. klin zasuwy nawulkanizowany EPDM lub NBR,

wrzeciono tozyskowane za pomoca niskotarciowych podkladek tworzywowych,

. uszczelnienie trzpienia O-ringowe

korpus zasuwy wykonany z zywicy POM (polioxymetylen),

0. wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewne;.

2.2. Zasuwy do przylacz domowych z zeliwa sferoidalnego

| 8

posiadanie atestu PZH,

2. wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewne;j,

3.

oo

10.

11

korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewngtrznie i wewngtrznie) proszkowa farba epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 250 pm. Przystosowane do cisnienia 1,6 MPa. Zabezpieczenie antykorozyjne
ma spelnia¢ wymagania stowarzyszenia GSK,

uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierscieni dlawicowych i uktadu
uszczelek typu O-ring z NBR lub EPDM,

. klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu z

woda),

bezgniazdowy przelot,

$ruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczone;j
antykorozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masa na goraco,

uszczelnienie pokrywy uszczelkg elastomerowa z NBR lub EPDM,

wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej, zasuwy powinny
umozliwia¢ nawiercanie sieci gldéwnej pod ci$nieniem aparatem do nawiercania
posiadanym przez KPWiK Sp. z 0.0. lub innym po uzgodnieniu,

klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ci$nienie w sposéb trwaly umieszczone
na wyrobie,

- Zasuwy powmny umozllw1ac naw1ercame sieci gléwnej pod ci$nieniem aparatem
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ﬁ

uzgodnieniu i akceptacji przez wlasciciela sieci).

2.3. Obudowa do zasuw teleskopowa.

e gD =

i

obudowa z zasuwa tworzg komplet,

pret obudowy — trzpien wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,
kaptur trzpienia przymocowany $ruba lub zawleczkg do trzpienia,

lacznik trzpienia obudowy z zasuwa przymocowany do trzpienia i zasuwy $ruba
nierdzewna lub zawleczka nierdzewna, mozliwe jest zastosowanie réwnowaznego
polaczenia obudowy z zasuwa uniemozliwiajgce rozigczenie obudowy od zasuwy

z poziomu gruntu — laczenie trzpienia z zasuwg powinno odbywac si¢ po zabudowaniu
zasuwy w rurociag,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

obudowa umozliwiajaca ustawienie jej na dowolnej wysokosci (W dopuszczalnych
granicach),

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwg, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia ich materialem zasypowym.

2.5. Opaski dwudzielne do nawiercania pod ci$nieniem do rur azbestocementowych.

Ay 1l

0 % N

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

tasma opaski wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona wykladzing gumowa,
siodetko opaski wykonane z zeliwa sferoidalnego,

elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewngtrznie) proszkowa farba epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

uszczelnienie wykonane z EPDM lub NBR,

$ruby nakretki i podktadki opaski powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
opaska powinna posiada¢ piercienn wykonany z elastomeru zabezpieczajacy gwint,
klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz ci$nienie w sposéb trwaly umieszczone
na wyrobie .

2.6. Opaski dwudzielne do nawiercania pod ci$nieniem do rur zeliwnych i stalowych.

2w

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

korpus opaski wykonany z zeliwa sferoidalnego,

elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
(zewngtrzni ksydowa, o grubosci
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paska z wkladkami uszczelniajgcymi wykonanymi z EPDM lub NBR,
$ruby nakretki i podkladki wykonane ze stali nierdzewne;j,
opaska powinna posiadaé pierscien wykonany z elastomeru zabezpieczajacy gwint,

klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.

90 =3 Ov Lh

2.7. Opaski dwudzielne do nawiercania pod ci$nieniem do rur PEiPVC.

1. posiadanie atestu PZH,

2. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

3. korpus opaski wykonany z zeliwa sferoidalnego,

4. elementy zeliwne wykonane z seliwa sferoidalnego min. GGG 4() zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewngtrznie i wewnetrznie) proszkowa farba epoksydowa, 0 grubosci
warstwy min. 200 pm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

opaska z wktadkami uszczelniajacymi wykonanymi z EPDM lub NBR,

$ruby nakretki i podkladki wykonane ze stali zabez nierdzewnej,

opaska powinna posiada¢ pierscien wykonany z elastomeru zabezpieczajacy gwint,
klasa zeliwa, oznaczenie producenta, ¢rednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.

0o =1 O I

3. Skrzynki do zasuw uliczne duze, hydrantowe, do przylacz domowych.
1. skrzynki wykonane z PE-HD,
4. Laczniki rurowe do rur zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

1. posiadanie atestu PZH,

2. laczniki majg laczy¢ bose konce rur, takze ro6znych materialowo a 0 tej samej $rednicy
nominalne;j,

korpus tacznika wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,

zabezpieczony antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farba epoksydowa,
o grubosci warstwy min. 200 pm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z
wymogami stowarzyszenia GSK,

szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy tacznikéw DN 50),

uszezelki lgczace zasuwy Z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM,

uszczelnienie z EPDM lub NBR,

éruby, nakretki i podktadki taczace taczniki z rurociagiem wykonane ze stali nierdzewnej,
. $ruby, nakretki i podktadki tacznikéw wykonane ze stali zabezpieczone] antykorozyjnie,
10. przystosowane do ciénienia 1,0/1,6 MPa,

11. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ciénienie w sposob trwaty umieszczone

____ nawyrobie.

ol
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5. Laczniki kotnierzowe do rur zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

posiadanie atestu PZH,

taczniki maja taczy¢ bose konice rur z kotnierzami zasuw lub ksztaltek,

korpus Iacznika wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,

zabezpieczony antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg epoksydowa,

0 grubosci warstwy min. 200 pm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z

wymogami stowarzyszenia GSK,

szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy tacznikéw DN 50),

uszczelki gczace zasuwy z rurociaggiem wykonane z NBR lub EPDM,

uszczelnienie z EPDM lub NBR,

sruby nakretki i podktadki faczace laczniki z rurociggiem wykonane ze stali nierdzewnej,

sruby, nakretki i podktadki lacznikéw wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

0. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

1. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.

il o
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6. Opaski naprawcze do rur stalowych, PE, zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

posiadanie atestu PZH,

opaska wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,

sruby, nakretki i podktadki opaski wykonane ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie opaski wykonane z NBR lub EPDM,
przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.

U 10 B

7. Obejma naprawcza dwudzielna do rur o $rednicy do 50 mm.

posiadanie atestu PZH,

obejma wykonana z ocynkowanego zeliwa biatego, ciagliwego,

sruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.

S S

8. Obejma naprawcza dzielona lub obejma dzielona z odejsciem kotnierzowym do rur o srednicy
powyzej 50 mm.

1. posiadanie atestu PZH,

2. obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczona antykorozyjnie
(zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg epoksydowa, o grubosci min. 200 pm.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,
sruby nakretki i podkltadki wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,

4. uszczelka wykonana z EPDM lub NBR,

——.przystosowane do ciénienia 1,0/1.6 MPa,

W
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9. Hydranty podziemne i nadziemne.
Hydrant powinien spelnia¢ wymagania normy PN-89/M-74092 a takze:

posiadanie atestu PZH,

przystosowany do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

grzyb hydrantu nawulkanizowany EPDM lub NBR,

korpus hydrantu wykonany ze stali nierdzwnej, kolumna, uchwyt klowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz farba
epoksydows, o grubosci warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane
zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewne;j,

nakretka trzpienie wykonana z mosigdzu,

7. wrzeciono zaworu hydrantu powinno by¢ wykonane za stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym,

mozliwos¢ catkowitego odwodnienia w stanie zamknigtym,

9. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.

U
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10. Doszczelniacze.

—_—

. posiadanie atestu PZH,

2. przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

3. doszczelniacz powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40
1 zabezpieczony antykorozyjnie (zewngtrznie i wewngtrznie) proszkowa farbg epoksydowa,
o grubosci warstwy min. 200 um,

4. $ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;,

uszczelnienie wykonane z EPDM lub NBR,

6. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, rednica oraz ci$nienie w sposdb trwaly umieszczone

na wyrobie.

wn

11. Ksztaltki wykonane z ocynkowanego zeliwa bialego ciagliwego (redukcja, nypel, mufa,
trojnik, kolano).

1. posiadanie atestu PZH,
2. ksztaltki wykonane z ocynkowanego zeliwa bialego ciagliwego,
3. przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.

12. Ksztaltki do rur PE (zlacze, tréjnik, kolano).
1. posiadanie atestu PZH,

— 2. wykonane z zvwicy POM (polioxymetylen),

3. przystosowane do ci$nienia

1,0/1,6 MPa,
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4. uszczelnienie typu O-ring wykonane z EPDM lub NBR.
13. Ksztaltki do rur PVC - U (zlacze kielichowe, nasuwka, tréjnik, kolano, tuk).

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztaltki wykonane z PVC — U,

3. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

4. uszczelnienie uszczelkg wielowargowg wykonang z NBR lub EPDM.

14. Armatura - kolnierze luzne do rur wykonanych z zeliwa.

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone

antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farba epoksydowa, o grubosci

warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami

stowarzyszenia GSK,

$ruby nakretki i podkiadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposéb trwaly umieszczone
na wyrobie,

6. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.

W

15. Armatura - kolnierze luzne do rur wykonanych z PVC.

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg epoksydowsa, o grubosci
warstwy min. 200um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

3. S$ruby nakretki i podkiadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

4, uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie,

6. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.

16. Armatura - kolnierze luzne do rur wykonanych z PE.

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone
antykorozyjnie (zewngtrznie i wewngtrznie) proszkowa farba epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 200um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami

3. Sruby nakretki i podkltadki wykonane ze stali nierdzewne;j,
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4. uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ci$nienie w Sposob trwaly umieszczone
na wyrobie,

6. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.

17. Rury wykonane ze stali, PE, PVC - U

posiadanie atestu PZH,

rury przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

Producent musi posiada¢ certyfikat ISO 9001, ISO 14001

oznaczenie rur winno jednoznacznie umozliwié identyfikacje produktu i producenta oraz
date produkcji,

5. montaz rur wykonanych z PE i PVC-U winien odby¢ si¢ w terminie krétszym niz 12
miesi¢cy od daty produkc;i,

PO

18. Armatura zeliwna (kroéee, zwezki, kolana, tréjniki),

posiadanie atestu PZH,

wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z trwatlym oznaczeniem,

przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrzne farbg epoksydowa o grubosci

warstwy min. 200

5. kolnierze ksztaltek zeliwnych zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane
zgodnie z DIN 2501,

6. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cinienie w sposob trwaty umieszczone

na wyrobie.
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19. Uszcezelki plaskie wodociggowe wykonane z NBR lub EPDM z wkiadka ptécienng lub stalowa.

1. posiadanie atestu PZH,
2. wykonane z NBR lub EPDM.

20. Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali.

25. elementy powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej,




