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Oborniki, dnia 17.07.2019

Starostwo Powiatowe — Powiat Obornicki
ul. 11 Listopada 2 a
64-600 Oborniki

Warunki techniczne wykonania przylacza wodociggowego
—zewnetrzne zabezpieczenie hydrantowe p poz.
nr218/2019

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.07.2019 r. Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
w Obornikach Spoétka z o.0., w oparciu o obowiagzujacy REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA SCIEKOW, wydaje warunki techniczne W UZUPELNIENIU DO WAR.TECH.
187/2019 na wykonanie przylacza sieci wodociagowej — zabezpieczenia p poz. ZEWNETRZNY dla dziatki
w dla dziatki w Objezierzu nr dziatki 186/2 — zabezpieczenie p.poz. dla budynku szkoly z internatem.

I, Przedsigbiorstwo informuje, ze calkowity koszt budowy winien by¢ zrealizowany przez
inwestora po weczeSniejszvm uzgodnieniu robét na jego przebudowe. W przysziosci w celu
dokonania niezbednych napraw czy remontdw istniejacego przylacza moze nastgpi¢ koniecznosé
odkrycia samej infrastruktury a tym samym zajecia czesci nieruchomosci. Majac na uwadze
powyzsze PWiK w Obornikach zwraca szczegolna uwage na zachowanie prawidlowej/bezpiecznej
odlegtosci istniejacej zabudowy od istniejacej sieci.

Miejsce wlaczenia przylacza wody: do odcinka sieci wodociagowej w dzialce nr 26 (pobocze

drogi ) - PVC DN 160 - po uzyskaniu pisemnej zgody wlasciciela dzialki wpiecia dokona¢ za

pomocg trojnika na pelnym rurociggu, pod ciSnieniem za pomocg opaski HAKU , obudowa
teleskopowa, skrzynka uliczna z PE-HD. Zamontowa¢ zasuwe, od migjsca wlgczenia na
wysokos¢ granicy dzialki.

3. Odcinek przylacza na cele p.poz. wprowadzi¢ na dziatke 186/2 w odleglosci min.1.5-2 m od
granicy dzialki z drogg i zakonczy¢ w studni wodomierzowej. Odcinek wykonaé¢ z rur z rur min.
PVC/PE DN min 110 - dobér $rednicy przvlacza p.poz., wodomierza ustala projektant oraz
wykonanie projektu,. Odcinek przylacza zakonczy¢ w studni wodomierzowej ( przebieg trasy
nalezy uzgodni¢ w wlascicielem dzialki - przy wlaczeniu do sieci wodociggowej w przypadku
przejScia przez teren nie bedacy wlasnoscia inwestora nalezy uzyska¢ pisemna zgode
wiasdciciela terenu na dzialce. Rozbudowa sieci za studnia wodomierzowa stanowi instalacje
wewnetrzng._Przed dokonaniem wpiecia do_sieci wodociagowej termin nalezy wezeSniej
uzgodni¢ z PWiK. Sposoéb wlaczenia uzgodni¢ z PWiK w_Obornikach. Nalezy dokonaé
probnej odkrywki w celu potwierdzenia rzeczywistego rodzaju materialu z jakiego
wykonana jest sieé.

4. Przejscie pod droga wykonaé¢ przeciskiem w_rurze oslonowej. W przypadku wejscia w pas
drogi (pobocze) nalezy uzvskaé¢ pisemna zgode na umieszczenie urzadzenia w_pasie drogi na
warunkach okreSlonych przez zarzadce drogi. /]

5. Wykorzystane materialy do rozbudowy sieci muszg posiadaé¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO
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14001. Dobér Srednicy przylacza, ilosci hvdrantéw i odleglosé ( na podstawie odrebnych
przepiséw p.poz.) oraz wodomierza ustala projektant wraz z oznakowaniem (tabliczka), przed
i za wlaczeniem - zasuwy odcinajace. Przed dokonaniem wpiecia do sieci wodociagowej termin
nalezy wezesniej uzgodni¢ z PWiK. Sposob wlaczenia uzgodni¢ z PWiK w Obornikach.

6. Miejsce zainstalowania wodomierza gléwnego: studnia wodomierzowa zamontowana
w_odleglo$ci ok. 2-5 m. od wpiecia na dzialce w _miejscu dostepnym dla inkasenta- w_terenie
zielonym na dz. nr 186/2 wykonana z PCV / BETONU, ze stopniami zlazowymi i zwezka na
terenie dzialki zabezpieczona przed zamarzaniem, wodomierz zamontowaé przy pomocy
kompensatora (w_przypadku montazu wod. kryzowego) lub na konsoli wraz z zaworami
odcinajgcymi, zawor antyskazeniowy z odwodnieniem, przy wodomierzach kryzowych
zastosowaé lacznik regulacyjny. Wodomierz dobiera projektant — w przypadku montazu
hydratow za wodomierzem glownym nalezy przewidzie¢ miejsce w studni celem rozdzialu
i odr¢bnego opomiarowania na cele socjal.-byt. Przed i za wodomierzem zasuwy odcinajace.
Rozbudowa sieci za studnia wodomierzowa stanowi instalacje wewnetrzng, przed i za
wodomierzem zasuwy odcinajgce. . Po wykonaniu projekt uzgodni¢ oraz w PWIK.

7. Wezel hydrantowy — w uzgodnieniach PWiK — Nalezy dokonaé préobnej odkrywki w celu
potwierdzenia rzeczywistej Srednicy oraz rodzaju materialu z jakiego wvkonana jest sieé.
Srednicg¢ przylacza hydrantowego ustala projektant, Przylacze wykonaé¢ z rury PVC/PE  wg
srednicy ustalonej przez projektanta — z uwagi na odrebne przepisy p/poz.

8. W przypadku niskiego ci$nienia na sieci wewnetrznej nalezy przewidzie¢ montaz zestawu
podnoszacego cisnienie,

9. Wodomierze dobiera projektant — w przypadku montazu hydratéow i przylacza na cele
socjal.bytowe nalezy zamontowac¢ 2 odrebne wodomierze.

10. Glgbokos¢ utozenia przylacza wody — 1.60 m. W celu zaznaczenia przylacza sieci wodociagowej
uzy¢ niebieskiej tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej potozonej na wysokosci 40 cm nad instalacja.

11. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéow zaistnieje ryzyko kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu w zwigzku z potrzeba
wyeliminowania zagrozen, PWiK informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Obornickiego
whniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Staroste, Po wykonaniu projekt uzgodni¢ branzowo oraz w PWIK.

12. Przed wykonaniem projektu nalezy sprawdzi¢ ciSnienie na sieci i obliczenia hydrauliczne

w celu ustalenia wymaganej wydajnosci dokonuje projektant powolany przez inwestora.
13. Nalezy zainstalowa¢ wodomierz na ujeciu wody w pomieszczeniu zabezpieczonym przed

zamarzaniem. Wodomierz zamontowa¢ na koncu wraz z zaworem odcinajacym.

14. Naleznos¢ za pobor wody naliczana bedzie wg wskazan wodomierza gldwnego zamontowanego po
odbiorze przylacza przez PWiK Sp. z 0.0 w Obornikach . Wodomierz dostarcza PWiK po
dostarczeniu mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej przylacza

15. Przylacze do sieci wodociggowej moze wykona¢ koncesjonowany zaklad instalacyjny,
ktory na wykonane roboty udzieli stosownej gwarancji.

16. Prace instalacyjne podlegaja nadzorom i odbiorom powykonawczym w stanie odkrytym w dniach
od pn.-pt. w godzinach od 7.°-14.” przez uprawnionego pracownika PWIK Sp. z 0.0. w
Obornikach.

17. Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu wykonania robot zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, projektem lub planem i zgloszeniem budowy, oraz mapa geodezyjna powykonawczg.

Podpisanic umowy i montaz wodomierza nastgpi po dostarczeniu mapy inwentaryzacji
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(obecnie w wysokosci 162,00- zI ). Warunkiem odbioru i dopuszczenia do eksploatacji sieci
wodociagowej sa wyniki badan fizvkochemicznvch i bakteriologicznych wody z wlasciwej
jednostki badawczej ﬂkazumce |e| przvdatnos¢ do spozycia. W tvm celu nalezy przedstam

rojekt
podda¢ plukaniu

18. Wykonane i odebrane protokélem przylacze, zostaje przekazane do eksploatacji przez PWIK
Sp. z 0.0. w Obornikach, natomiast uzytkownik nie rosci sobie praw co do odszkodowan podczas
wykonywania prac remontowo — konserwacyjnych na przylaczach wod — kan w granicach swojej
posesji.

19. Uzytkowanie sieci wodociagowej przed dokonaniem odbioru przylacza przez shuzby eksploatacyjne
PWIK Sp. z 0.0. traktowane bedzie jako samowola i podlega odpowiedzialnosci prawne;.

20. Przed rozpoczeciem robét nalezv zawiadomi¢ PWIK Sp. z 0.0. o przystapieniu_do
wykonvwania prac. Warunki sa wazne 1 rok . wydane warunki wygasaja jezeli w ciagu roku
od_daty wvdania wykonanie przvlaczy nie zostanie zrealizowane. Niniejsze warunki sa
aktualne w odniesieniu do stanu prawnego istniejacego w dacie aktualnych warunkéw.

21. Miejsce na wodomierz musi byé w kazdej chwili dostgpne dla dostawcy wody.

22. PWIK Sp. z o0.0. zastrzega sobie prawo do odcigcie doptywu wody, w przypadku nieregulowania w
terminie naleznosci za dostawe wody.

23. Uwagi i postanowienia koricowe : Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajacej na
realizacje inwestycji : (art. 30 ust. 1 pkt la w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20), oraz ( art. 29a) ustawy
Prawo budowlane

24. Odptatnos¢ na podstawie obowiazujacego cennika : obecnie-

za wydane warunki techniczne wynosi 64,80,- zi.
za odbiér wykonanego przylacza 162,00- zt

Zatacznik do warunkoéw technicznych
ARMATURA WODOCIAGOWA
STARNDARDY MATERIALOWE OBOWIAZUJACE W PWiK Sp. z o.o.
1. Zasuwa kolnierzowa krétka z obudowa, kompletem $rub, nakretek i podktadek.
1.1 Zasuwy kolnierzowe krotkie.

1. posiadanie atestu PZH,
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wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej), z walcowanym,
polerowanym gwintem

korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowag w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um, przyczepnos¢ min 12
N/mm?’, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie 2 zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 (wymagany certyfikat GSK, potwierdzajqcy parametry
powtoki)

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-pierscieri dtawicowy, oraz dodatkowo uszczelka zwrotna
wykonane z elastomeru

klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszezonym do kontaktu

z woda),

bezgniazdowy przelot,

$ruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie, wpuszczone W korpus i zabezpieczone masg na gorgeo,

prowadzenie klina wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich wiaéciwosciach slizgowych i
odpornosci na zuzycie

utozyskowanie wrzeciona ( tozysko toczne)

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscia jej wymiany w stanie bez ciénienia,
w catym zakresie $rednic

wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej,

kolnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodne DIN 2501,
$ruby, nakretki i podkiadki taczace zasuwy z rurociagiem powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej,

uszezelki laczace zasuwy Z rurociagiem wykonane z NBR lub EPDM z wkladka plécienng
lub stalowa,

klasa zeliwa, oznaczenie producenta, érednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.

1.2. Obudowa do zasuw teleskopowa.
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obudowa z zasuwa tworza komplet,

pret obudowy — trzpien wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,
kaptur trzpienia przymocowany $ruba lub zawleczka do trzpienia,

tacznik trzpienia obudowy z zasuwg przymocowany do trzpienia i zasuwy $ruba
nierdzewna lub zawleczka nierdzewna, mozliwe jest zastosowanie rownowaznego
potaczenia obudowy z zasuwa uniemozliwiajace rozlaczenie obudowy od zasuwy
z poziomu gruntu — laczenie trzpienia z zasuwa powinno odbywac¢ si¢ po zabudowaniu
Zasuwy w rurociag,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

obudowa umozliwiajgca ustawienie jej na dowolnej wysokosei (W dopuszczalnych
granicach),
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7. rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie dopuscié
do zanieczyszczenia ich materialem zasypowym.

2. Zasuwy do przylacz domowych, obudowy, ziaczki do rur PE i opaski.
2.1. Zasuwy do przytacz domowych z POM

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 Mpa,

bezposredni montaz w opaskach do nawiercania,

zasuwy powinny umozliwia¢ nawiercanie sieci gtéwnej pod cisnieniem aparatem
do nawiercania

bezgniazdowy przelot,

klin zasuwy nawulkanizowany EPDM lub NBR,

wrzeciono lozyskowane za pomocg niskotarciowych podktadek tworzywowych,
uszczelnienie trzpienia O- ringowe

korpus zasuwy wykonany z zywicy POM (polioxymetylen),

O wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewne;j.
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2.2. Zasuwy do przylacz domowych z zeliwa sferoidalnego

1. posiadanie atestu PZH,

2. wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej,

3. korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewngtrznie i wewngtrznie) proszkowa farbg epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 250 um. Przystosowane do cisnienia 1,6 MPa. Zabezpieczenie antykorozyjne
ma spelnia¢ wymagania stowarzyszenia GSK,

4. uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierscieni dtawicowych i uktadu
uszczelek typu O-ring z NBR lub EPDM,

5. klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu z
WOdQ),

6. bezgniazdowy przelot,

7. $ruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masa na gorgco,

8. uszczelnienie pokrywy uszczelka elastomerowg z NBR lub EPDM,

9. wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej, zasuwy powinny
umozliwia¢ nawiercanie sieci gldownej pod ci$nieniem aparatem do nawiercania
posiadanym przez KPWiK Sp. z 0.0. lub innym po uzgodnieniu,

10. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, Srednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie,
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11. zasuwy powinny umozliwia¢ nawiercanie sieci gléwnej pod ci$nieniem aparatem
do nawiercania posiadanym przez PWiK Sp. z 0.0. (lub innym po wcze$niejszym
uzgodnieniu i akceptacji przez wilasciciela sieci).

2.3. Obudowa do zasuw teleskopowa.

obudowa z zasuwa tworza komplet,

pret obudowy — trzpien wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,

kaptur trzpienia przymocowany $rubg lub zawleczka do trzpienia,

tacznik trzpienia obudowy z zasuwg przymocowany do trzpienia i zasuwy Sruba

nierdzewng lub zawleczkg nierdzewng, mozliwe jest zastosowanie rOwnowaznego

polaczenia obudowy z zasuwa uniemozliwiajace roztaczenie obudowy od zasuwy

z poziomu gruntu — laczenie trzpienia z zasuwg powinno odbywac¢ si¢ po zabudowaniu

Zasuwy w rurociag,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

6. obudowa umozliwiajaca ustawienie jej na dowolnej wysokosci (w dopuszczalnych
granicach),

7. rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie dopuscié

do zanieczyszczenia ich materialem zasypowym.
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2.5. Opaski dwudzielne do nawiercania pod cisnieniem do rur azbestocementowych.

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

tasma opaski wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona wykladzing gumowa,
siodetko opaski wykonane z zeliwa sferoidalnego,

elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farba epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

uszczelnienie wykonane z EPDM lub NBR,

$ruby nakretki i podktadki opaski powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,

opaska powinna posiada¢ pierScien wykonany z elastomeru zabezpieczajacy gwint,
klasa zeliwa, oznaczenie producenta, Srednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie .
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2.6. Opaski dwudzielne do nawiercania pod ci$nieniem do rur zeliwnych i stalowych.

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

korpus opaski wykonany z zeliwa sferoidalnego,
elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antvkorozvinie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farba epoksvdowa, o grubo
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warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

paska z wkladkami uszczelniajacymi wykonanymi z EPDM lub NBR,

sruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

opaska powinna posiada¢ pierscien wykonany z elastomeru zabezpieczajacy gwint,

klasa zeliwa, oznaczenie producenta, Srednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.
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2.7. Opaski dwudzielne do nawiercania pod cisnieniem do rur PE i PVC.

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

korpus opaski wykonany z zeliwa sferoidalnego,

elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewngtrznie) proszkowa farba epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

opaska z wkladkami uszczelniajacymi wykonanymi z EPDM lub NBR,

$ruby nakretki i podkiadki wykonane ze stali zabez nierdzewnej,

opaska powinna posiada¢ pierscien wykonany z elastomeru zabezpieczajacy gwint,
klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz cisnienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.
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3. Skrzynki do zasuw uliczne duze, hydrantowe, do przylacz domowych.
1. skrzynki wykonane z PE-HD,
4. Laczniki rurowe do rur zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

1. posiadanie atestu PZH,

2. laczniki majg taczy¢ bose konce rur, takze roznych materialowo a o tej samej srednicy
nominalnej,

korpus lacznika wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,

zabezpieczony antykorozyjnie (zewngtrznie i wewngtrznie) proszkowa farbg epoksydowa,
o grubosci warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z
wymogami stowarzyszenia GSK,

szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy tacznikéw DN 50),

uszczelki faczace zasuwy z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM,

uszczelnienie z EPDM lub NBR,

$ruby, nakretki i podktadki taczace taczniki z rurociggiem wykonane ze stali nierdzewnej,
$ruby, nakretki i podkladkl lacznikéw wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
0 przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,
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11. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.

5. Laczniki kotnierzowe do rur zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

posiadanie atestu PZH,
taczniki maja taczy¢ bose korice rur z kolnierzami zasuw lub ksztaitek,
korpus lacznika wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,
zabezpieczony antykorozyjnie (zewngtrznie i wewngtrznie) proszkowa farba epoksydowa,
o grubosci warstwy min. 200 pm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z
wymogami stowarzyszenia GSK,
szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy tacznikéw DN 50),
uszczelki faczace zasuwy z rurociagiem wykonane z NBR lub EPDM,
uszczelnienie z EPDM lub NBR,
$ruby nakretki i podktadki laczace taczniki z rurociagiem wykonane ze stali nierdzewne;j,
$ruby, nakretki i podkladki tacznikéw wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.
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6. Opaski naprawcze do rur stalowych, PE, zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

posiadanie atestu PZH,

opaska wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,

$ruby, nakretki i podkladki opaski wykonane ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie opaski wykonane z NBR lub EPDM,
przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.
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7. Obejma naprawcza dwudzielna do rur o srednicy do 50 mm.

posiadanie atestu PZH,

obejma wykonana z ocynkowanego zeliwa biatego, ciagliwego,

$ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.
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8. Obejma naprawcza dzielona lub obejma dzielona z odejsciem kotnierzowym do rur o $rednicy
powyzej 50 mm.

1. posiadanie atestu PZH,

2. obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczona antykorozyjnie
(zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farba epoksydows, o grubosci min. 200 um.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,
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4. uszczelka wykonana z EPDM lub NBR,
5. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.

9. Hydranty podziemne i nadziemne.
Hydrant powinien speinia¢ wymagania normy PN-89/M-74092 a takze:

posiadanie atestu PZH,

przystosowany do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

grzyb hydrantu nawulkanizowany EPDM lub NBR,

korpus hydrantu wykonany ze stali nierdzwnej, kolumna, uchwyt klowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz farbg
epoksydowa, o grubosci warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane
zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej,

nakretka trzpienie wykonana z mosiadzu,

wrzeciono zaworu hydrantu powinno by¢ wykonane za stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym,

mozliwos¢ catkowitego odwodnienia w stanie zamknigtym,

9. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz cisnienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.
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10. Doszczelniacze.

—
.

posiadanie atestu PZH,

2. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

3. doszczelniacz powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40
i zabezpieczony antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farba epoksydowa,
o grubosci warstwy min. 200 pm,

4. s$ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

uszczelnienie wykonane z EPDM lub NBR,

6. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz cisnienie w sposéb trwaly umieszczone

na wyrobie.

i

11. Ksztaltki wykonane z ocynkowanego zeliwa bialego ciggliwego (redukcja, nypel, mufa,
tréjnik, kolano).

1. posiadanie atestu PZH,
2. ksztaltki wykonane z ocynkowanego zeliwa bialego ciggliwego,
3. przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.

12. Ksztaltki do rur PE (zlacze, trojnik, kolano).
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posiadanie atestu PZH,

wykonane z zywicy POM (polioxymetylen),
przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

uszczelnienie typu O-ring wykonane z EPDM lub NBR.
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13. Ksztaltki do rur PVC - U (zlacze kielichowe, nasuwka, tréjnik, kolano, tuk).

posiadanie atestu PZH,

ksztaltki wykonane z PVC — U,

przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

uszczelnienie uszczelkg wielowargowa wykonana z NBR lub EPDM.

B WK —

14. Armatura - kolnierze luzne do rur wykonanych z zeliwa.

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone
antykorozyjnie (zewngtrznie i wewnetrznie) proszkowsa farbg epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 200 pm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

3. s$ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;,
4. uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,
5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposéb trwaly umieszczone

na wyrobie,
6. przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.

15. Armatura - kolnierze luzne do rur wykonanych z PVC.

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone

antykorozyjnie (zewngtrznie i wewngtrznie) proszkowa farba epoksydowa, o grubosci

warstwy min. 200um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami

stowarzyszenia GSK,

$ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, Srednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie,

6. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.
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16. Armatura - koinierze luzne do rur wykonanych z PE.

1. posiadanie atestu PZH,
2. ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone
antvkorozvinie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farba epoksvdowa. o grubosci




6.

Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji w Obornikach
Spétka z o.o0.
64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A
tel/fax (061) 2961502, 2961525
NIP 787-00-23-856 , Identyfikator 630218518
www pwik-oborniki.pl , poczta e-mail sekretariat@pwik-oborniki.pl

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy
KRS 0000129390, Kapitat zaktadowy 83 030 300,00 zt

Centrum
Rekreacji
Oborniki

warstwy min. 200um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

3. Sruby nakretki i podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej,
4.
5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone

uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

na wyrobie,
przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.

17. Rury wykonane ze stali, PE, PVC - U

e o

posiadanie atestu PZH,

rury przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

Producent musi posiada¢ certyfikat ISO 9001, ISO 14001

oznaczenie rur winno jednoznacznie umozliwi¢ identyfikacje produktu i producenta oraz
date produkc;ji,

montaz rur wykonanych z PE i PVC-U winien odby¢ si¢ w terminie krotszym niz 12
miesigcy od daty produkciji,

18. Armatura zeliwna (krocee, zwezki, kolana, trojniki),

W

posiadanie atestu PZH,

wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z trwalym oznaczeniem,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrzne farba epoksydowa o grubosci
warstwy min. 200

kolnierze ksztaltek zeliwnych zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane
zgodnie z DIN 2501,

klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz ci$nienie w sposob trwaly umieszczone
na wyrobie.

19. Uszczelki plaskie wodociggowe wykonane z NBR lub EPDM z wkladka ptocienng lub stalowa.

1.
24

posiadanie atestu PZH,
wykonane z NBR lub EPDM.

20. Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali.

1.

elementy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,




