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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(Branza sanitarna)

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
w budynku internatu Zespotu Szkdt im. Adama Mickiewicza w m. Oborniki ul Objezierze
9a, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody ppoz. dla budynku internatu

Zespotu Szkdt im. Adama Mickiewicza w m. Oborniki ul Objezierze 9a. Ponizszy opis

techniczny musi by¢ rozpatrywany tqcznie z czesciq rysunkowq. Wszystkie systemy lub

urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci

rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako petnoprawne z tymi, ktdére opisano

w obu czesciach - opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania:

- Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla budynku internatu

Zespotu Szkét im. Adama Mickiewicza w m. Oborniki ul Objezierze 9a, opracowana

przez Rzeczoznawce d/s zabezpieczeh przeciwpozarowych inz. poz. Ryszard Rakower

upr. nr 389/99.

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Normy oraz wytyczne do projektowania.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA PPO1Z

- Projektowana instalacja hydrantowa obejmowac bedzie ochrong caty obiekt, a takze

hydrant DN 80 szt. 1 na zewnatrz obiektu . Instalacja bedzie stale nawodniona. Obiekt

wyposazony bedzie w hydranty wewnetrzne DN25 typu HW-25N-KP-20/30 MODULOWY

SLIM 180 firmy Gras wraz z gasnicq oraz hydrant zewnetrzny naziemny DN 80 firmy

Supron 3 . Karta katalogowa hydrantu stanowi zatgcznik niniejszego opracowania.

- Hydraty DN 25 z petnym wyposazeniem, z wezem potsztywnym, dtugosc weza

20m, w szafkach zamykanych na klucz oznakowane zgodnie z Polskg Normg.

- Zawor hydrantowy nalezy zamontowac na wysokosci 1350 mm od poziomu podtogi
+100 mm.

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowd powinna  zapewnic  mozliwose

jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantdw wewnetrznych oraz jednego

zewnetrznego: 2 x 1dm3/s + 1 x 10dm3/s = 12 dm3/s = 43,2 m3/h.

- Minimalne cisnienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na



wysokos$¢ i opory hydrauliczne dla okreslonej wydajnosci hydrantu musi wynosi¢ nie
mniej niz 0,2MPa.

- Irédtem wody dla instalacji hydrantéw wewnetrznych i hydrantu zewnetrznego jest
projektowane przytgcze PE dn110, ktdre jest przeznaczone na cele p. poz.

- Za wejsciem przytgcza wodociggowego do budynku nalezy zamontowac zestaw
wodomierzowy.

- Instalacje wewnetrzng hydrantowqg projektuje sie z rur stalowych ze szwem,
ocynkowanych, natomiast zewnetrzng z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11

- Rurociqgi w zakresie srednic do DN 80mm

Srednica nom Srednica zewnetrzna Minimalna grubosc
DN25 33.7 3,25
DN32 42,4 3,25
DN40 48,3 3,25
DN50 60,3 3,65
DN80 88,9 4,05

Rurocigg PE100 RC, PN16, SDR 11

Srednica Srednica zewnetrzna Minimalna grubosé

90 90 8.2

- Przed przystgpieniem do montazu rury nalezy doktadnie oczyscic z zewnqtrz
i wewngtrz.

- Wszystkie rurociggi po zmontowaniu poddac probie hydraulicznej cisnieniem 1,5MPa
przez czas 2 godzin. Nie powinny wystgpiC przecieki zewnetrzne. Wyniki z préb
i ptukania wpisac¢ do odpowiedniego formularza.

- Rurociggi mocowac w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych. Uchwyty powinny

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Srednica DN Noénoséc Min. przekroj w Min. dtugosé
Rurociggu minimalna mm?2 kotka

(Sruby wieszaka)
<50 mm 2000 N 30 (M8) 30 mm




- Obejmy rurowe powinny posiadac¢ atest CNBOP lub uznanie CE.

- Z uwagi na zbyt niskie cisnienie w sieci zaprojektowany zostat zestaw hydroforowy
typu: SiBoost Smart 3 Helix VE 1603-3 firmy Wilo Urzgdzenie to pozwoli osiggnqac
wymagane cisnienie dla celdw p. poz.

- Dla hydroforu nalezy przewidzie¢ UPS pozwalajgcy na 1h pracy hydroforu.

- Po wykonaniu instalaciji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ stosowne regulacje na
hydroforze, aby na najdalej zainstalowanym hydrancie wydajnos$¢ na pyszczku
pragdownicy wynosita co najmniej 1dm3/s przy ciSnieniu co najmniej 0,2MPa
zapewniajgc

co najmniej zasieg 3m dla prgdu gasniczego rozproszonego stozkowego.

- Przepusty oraz przejscia przewoddw w scianach pomieszczenia, w ktérym znajduje
sie hydrofor nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej El 120.

4. OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI P.POL.

- Obliczenie strat hydraulicznych w przewodach wg wzoru Hazena-Williamsa zgodnie
z normq NFPA 13 dla instalaciji tryskaczowych.

Dp =6,05x 105x G185 x C-185 x 0487 x L

Dp - strata cisnienia w barach

G - natezenie przeptywu w I/min

C - stata przewodu dla rur stalowych C=120

d - srednica rzeczywista przewodu mm (stal 60,3x3,25 - dn50)

L - dtugosc¢ rownowazna przewodu

L =35m + 10x0,69 (15 kolan 90°) = 41,9 przyjeto 42m

Dp (instalacja) = 6,05 x 105 x 12085 x 120-'85 x 53 -487 x 42 = 0,083 bara = 8,3kPa + 20 kPa
(PE)=28,3 kPa

Do obliczen strat cisnienia w wezu potsztywnym dt. 20 przyjeto dysze prgdownicy 10mm
oraz wspodtczynnik K=43. Spadek cisnienia wyliczono ze wzory Q=KV10P gdzie Q-
Przeptyw w I/min, P - strata cisnienia w MPa

Q=K\10P => P=Q2/(10*K2)

P =602/(10*432) = 0,1947 MPa = 194,7 kPa

- Strata cisnienia na zestawie wodomierzowym:

Zawoér zwrotny AP=Q2/Kvs2 = 82/46,52 = 0,03bara = 3kPa

Zawor odcinajgcy AP=Q2/Kvs2 = 82/852 = 0,008bara = 0,8kPa x 3 = 2,4kPa

tgcznie Dp =3 + 2,4 = 5,4kPa



- Wymagana wysokos¢ podnoszenia ze wzgledu na wysokos$¢ budynku:

Dp = Him]/10 = 9m/10 = 0,9 bara = 90 kPa

- Wymagane cisnienie na hydrancie: 0,2MPa = 200kPa

- tgczne min. wymagane cisnienie

Dp =28,3+194,7 + 5,4 + 90 + 200 = 518,4kPa

5. UWAGI KONCOWE

- Przewdd PE utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm i obsypac¢ warstwg piasku 10 cm
ponad rure.

Instalacje wodociggowqg p. poz. zewnetrzng po dezynfekcji i przeptukaniu, w stanie
odkrytym, nalezy zgtosi¢ do Powiatowego Zarzgdu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci w celu dokonania inwentaryzacji przewodu. Na przewodzie
wodociggowym utozy¢ tasme ochronng koloru niebieskiego z metalowg wktadka.
TaSme tg nalezy uktadac¢ okoto 30 cm ponad przewodem wodociggowym, a
nastepnie potgczyc¢ jej konce z metalowymi elementami przytgcza.

- W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

- Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

- Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po ofrzymaniu pozytywnego
protokotu prob szczelnosci i wytrzymatosci,

- Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz z obowigzujgcymi
polskimi normami i przepisami w tym zakresie.

- Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe winny by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie na terenie Polski. Dla materiatéw importowanych nieposiadajgcych
takiego dopuszczenia importer powinien wydac deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia. Komplet certyfikatow, atestdw, deklaraciji zgodnosci

itp. nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany w trakcie realizaciji obiektu wymagajg akceptacii projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za

projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Informacje dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegac ogdlnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage na nastepujgce zagadnienia:
- praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce
odpowiednie badania lekarskie),
- zastosowanie materiatdw i urzgdzen ciezkich,
- stosowanie materiatéw zrgcych lub cuchngcych - chemikalidw niebezpiecznych
grozgcych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skornej,
- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,
- hatas pochodzgcy od maszyn i urzgdzen,
- wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemiq).
W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i
oczy.
Bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong
palcow.
Bezwzglednie stosowac roznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i
pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robot muszg

by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.



