Oborniki, dnia 10.03.20211.

do wszystkich

Zamawiajacy :
Powiat Obornicki, ul. 11 Listopada 2a. 64-600 Oborniki
Dotyczy postgpowania: Nr. Sprawy:OR.272.1.2021/ Nr ogloszenia: 2021/BZP 00010293/01

»Wymiana poszycia dachu w budynku Liceum Ogélnoksztalcacego wraz ze

wzmocnieniem jego konstrukeji w Obornikach, ul A. Mickiewicza 3”

Na podstawie art..284 ust.6 ustawy Pzp. Zamawiajacy udostepnia tresé zapytan i udziela
wyjasnien:
1. Czy Zamawiajacy posiada projekt instalacji odgromowej. Jezeli nie posiada to kto ma
przygotowac projekt ?
Ad.1:Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy opracowania projektu instalacji odgromowej
wraz z czgScig podziemng oraz wlaczenie do kosztorysu do oferty( Instalacja nie wymaga
uzyskania dodatkowego pozwolenia na budowe, badZ zgloszenia
2. Czy nalezy uwzgledni¢ montaz wytazéw kominiarskich (istniejg stare nie nadajgce sie
do ponownego montazu) oraz taw kominiarskich. Bez tych elementéw kominiarz nie

wyda pozytywnej opinii ?

Ad. 2.: Trzeba uwzgledni¢ montaz wtazéw kominiarskich i taw oraz w miare potrzeb stopni
kominiarskich

3. Czy nalezy uwzgledni¢ montaz ptotka przeciwsniegowego i w jakiej ilosci?

Ad.3:Nalezy uwzgledni¢ montaz plotkéw przeciwéniegowych nad ciagami pieszo-jezdnymi.
Koszt nalezy uwzglednié w ofercie.

4. Jakie minimalne parametry powinna posiada¢é membrana dachowa ?
Ad.4: Masa powierzchniowa 140g/m?, warto$¢ Sd 0,02
5. Jakg dachéwke przyjgé¢ do wbudowania — ztobkowang dtugg natura 15,5 cm x 36 cm

(istniejgca) czy ptaskg 18 cm x 36 cm ?



Ad.5: Dachéwka musi by¢ jak najbardziej zblizona kolorem, wielkoscig i ksztaltem do
dachowki istniejgcej. Jesli w przypadku poréwnania istniejacej z planowang ztobkowang
jest podobna to nalezy takg zastosowaé.

6. Czy w pokryciu $cianek bocznych kaferkéw, $cianek wiezyczki oraz daszku wiezyczki

zastosowac dachowke oraz gasiory wiezyczkowe ?
Ad.6: Zakres zastosowania dachowek oraz gasioréw powinien by¢ jak najbardziej zblizony do
stanu obecnego. Tam gdzie obecnie jest dachdwka —nalezy zamontowaé dachowke. Tam
gdzie sg gasiory wskazane jest aby znalazly si¢ gasiory

7. Czy nalezy uwzgledni¢ montaz tasmy kalenicowej pod ggsiorami?

Ad.7: Oczywiscie w przedmiarze powinna sie znalezé tasma kalenicowa pod gasiorami.
Prosimy uzupetnié

8. Prosze o wskazanie okien do wymiany?
Ad.8 : Do wymiany sg wszystkie okna dostepne z poddasza 4 okna na kafarkach od strony
frontowej w centralnym segmencie, 4 okna w lukarnach typu ,,wole oko” oraz mate okno na

poinocnej elewacji na szczycie lukarny. Likwidujemy male prowizoryczne przeszklenia w
licu potaci

Uwaga:

Zmieniony jest termin skladania ofert na dziefi 25 marea 2021r. Godzina pozostaje
bez zmian

Waldemar ¢ yranek



