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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1/45261000-4 |DACH
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1.|0508-03
1
744,30%1,62 m2 1 205,766
-[16,70+13,50]*1,62 m2 -48,924
RAZEM 1 156,842
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1.|0430-03
1
poz.1 m2 1 156,842
RAZEM 1 156,842
3|KNR 0-1511  |Demontaz wiatroizolacji m?2
d.1.|0517-01
1|analogia
poz.2 m2 1 156,842
RAZEM 1 156,842
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
141,45-3,49+1,52*2 m 141,000
2,84*2+7,23+8,97 m 21,880
RAZEM 162,880
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
9,0*8+1,50*2+1,90*2 m 78,800
RAZEM 78,800
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
poz.4*0,30 m?2 48,864
0,40*[4,0*2+3,46+7,12] m2 7,432
0,40*10,0*4 m?2 16,000
0,40%9,40*1,62*2 m2 12,182
0,40*6,40*1,62*2 m?2 8,294
0,30*1,30*1,62*8 m2 5,054
0,30*0,90*8 m?2 2,160
0,30*[7,23+1,88*2] m?2 3,297
0,30%[8,97+1,86*2] m2 3,807
0,20*[0,94*4+2,99*4] m2 3,144
RAZEM 110,234
7/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
1
16,70+13,50+2,35*1,62*4 m2 45,428
RAZEM 45,428
8/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0535-02
1
poz.7 m2 45,428
RAZEM 45,428
9|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych - rozbiérka m?2
d.1./1036-02
1
744,30-662,30 m2 82,000
RAZEM 82,000
10|KNR 4-01 Usuniecie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|0106-04
1
poz.11 m3 40,308
RAZEM 40,308
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km
1/0108-12
poz.1*0,02+poz.2*0,01+poz.4*0,12*0,05+p0z.5*0,10*0,10+p0z.6*0,001+poz.7* |m3 40,308
0,005+p0z.8*0,005+poz.15*0,18*0,12+p0z.17*0,16*0,16+p0z.9*0,03+ poz.57*
0,05
RAZEM 40,308
12 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.11 m3 40,308
RAZEM 40,308
1.2145261000-4 |Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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13|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy wiezy o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.]0419-03
2
1,0 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 19-01 |Ociosanie drewnazgrubne o gr. ciosu do 5 cm m
d.1.]0444-03
2
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
15|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - dodatkowe stupy m
d.1.]0412-06
2
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
16|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.]0412-01
2
12,0 Szt. 12,000
RAZEM 12,000
17|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.]0412-04
2
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
18|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.]0412-07
2
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - konstrukcja wsporcza wiezy m
d.1.]0412-06
2
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
20/ KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - konstrukcja wsporcza pozostata |m
d.1.]0412-06
2
38,0 m 38,000
RAZEM 38,000
21|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.1.]0413-02
2
85,0 m 85,000
RAZEM 85,000
22|/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza konstrukcji drewnianej dachu metoda m?2
d.1.|0627-04 smarowania
2
1849,60 m2 1 849,600
RAZEM 1 849,600
23|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.]0517-01
2
poz.2 m2 1 156,842
RAZEM 1 156,842
24|KNR 0-1511  |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.1.]0517-02
2
poz.23 m2 1 156,842
RAZEM 1 156,842
25/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.]0410-01
2
0,50*[4,0*2+3,46+7,12] m2 9,290
RAZEM 9,290
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.]0504-03
2
0,70*[4,0*2+3,46+7,12] m2 13,006
RAZEM 13,006
27|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiéwki |m2
d.1.|0302-06 - co trzecia mocowana
2
poz.24 m2 1 156,842
RAZEM 1 156,842
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28|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke okapéw dachowka karpiowka m
d.1.|0306-02
2
poz.4 m 162,880
RAZEM 162,880
29|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrdbke kalenic m
d.1.|0306-04
2
1,62*[9,88*3+8,85*2+9,85*3]+41,30+2,20*4+5,26 m 179,922
RAZEM 179,922
30|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - gasior szt.
d.1.|0304-05 poczatkowy
2
9,0+2,0 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
31|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.1./0306-01 karpiowkg
2
4,12*1,62 m 6,674
RAZEM 6,674
32/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.1.|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza
2
poz.7 m2 45,428
RAZEM 45,428
33/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.1.|0528-02 dkd - krycie
2
poz.32 m2 45,428
RAZEM 45,428
34/ NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blachg stalowa tytan-cynk m?2
d.1./202 0525-01
2
poz.33 m2 45,428
RAZEM 45,428
35/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte z blachy tytan-cynk m
d.1.|0508-04
2
poz.4 m 162,880
RAZEM 162,880
36 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk szt.
d.1./0508-09
2
12,0 Szt. 12,000
RAZEM 12,000
37/KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy tytan-cynk m
d.1./0510-02
2
poz.5 m 78,800
RAZEM 78,800
38/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m?2
d.1.|0506-02
2
poz.6 m2 110,234
RAZEM 110,234
39/NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.1.|202 0421-02
2
poz.35 m 162,880
RAZEM 162,880
40|KNR-W 2-02 |Boazerie z desek drewnianych - podbitka m2
d.1./1036-02
2
poz.9 m2 82,000
RAZEM 82,000
41|KNR 4-01 Malowanie podbitki lazurg zgodnie z dokumentacjg projektowg m2
d.1.|0627-03
2
poz.39*0,20+p0z.40 m2 114,576
RAZEM 114,576
42|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 10 m wraz z czasem pracy rusz- |m?2
d.1./1604-01 towania
2
9,0*141,0 m2 1 269,000
RAZEM 1 269,000
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2 ROBOTY TYNKARSKIE
2.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
43|KNR 4-01 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.2.|0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
0,30*136,05*20% m?2 8,163
RAZEM 8,163
44|KNR 4-01 Usuniecie materiatu z rozbiérki m3
d.2.|0106-04
1
poz.43*0,03 m3 0,245
RAZEM 0,245
45|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 |m3
d.2.|0108-09 km
1/0108-10
poz.44 m3 0,245
RAZEM 0,245
46 Optata za skltadowanie i utylizacje materiatu z rozbiorki m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
poz.45 m3 0,245
RAZEM 0,245
2.2/45324000-4 |Roboty tynkarskie
47|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2.|0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - gzymsy
2
poz.43 m2 8,163
RAZEM 8,163
48|KNR 4-01 Przecieranie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub 1l na gzym- |m2
d.2.|0735-05 sach
2
poz.49 m2 40,815
RAZEM 40,815
49|KNR 0-33 Malowanie elewacji - gzymsy m?2
d.2.|0128-01
2
po0z.43/0,20 m2 40,815
RAZEM 40,815
3 KOMINY
50 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3/0419-02
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02
4,91*0,94*0,79 m3 3,646
RAZEM 3,646
52|TZKNBK 5 |Wykucie starych spoin muréw gtdkich z cegly peinej m?2
d.3|141
1,50*4,0*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
53|TZKNBK 5  |Spoinowanie muréw gtdkich z cegty petnej m?2
d.3|135
poz.52 m2 12,000
RAZEM 12,000
54| TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym sili-  |m?2
d.3 konéw w bezwonnym rozpuszczalniku
poz.53 m2 12,000
4,92*3,46 m?2 17,023
RAZEM 29,023
55 Weryfikacja roznoci przewodéw kominowych kpl.
d.3|kalk. wkasna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA
56 Wymiana instalacji odgromowej na howg zgodnie z dokumentacjg projektowg |m?2
d.4|analiza indy-
widualna
poz.1+16,70+13,50 m?2 1187,042
RAZEM 1187,042
5 STOLARKA OKIENNA
57 KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane na wzoér istniejgcych m?2
d.5/0929-02
0,96*4 m?2 3,840
1,04*4 m?2 4,160
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RAZEM 8,000
58/ KNR 2-02 Obrobki okien blachg tytan-cynk szt.
d.5/0515-05
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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