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3. CZĘŚĆ FORMALNOPRAWNA 

3.1. Przedmiot opracowania 

■ Nazwa obiektu 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych im ks. Jana Twardowskiego w 

Kowanówku (wymiana pokrycia dachu wraz z odwodnieniem, instalacja odgromowa) 

■ Adres inwestycji 

■ Kowanówko, ul. Miłowody, dz. nr geod. 352/4, gmina Oborniki 

■ Inwestor 

Powiat Obornicki, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki 

3.2. Dokumenty formalnoprawne 

■ Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

■ Kserokopie uprawnień budowlanych zespołu projektowego. 

■ Kserokopie wpisu na listę Izby Samorządu Zawodowego.

 



 

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Opis zagospodarowania terenu 

4.1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja (remont) dachu budynku Zespołu Szkół 

Specjalnych im ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku na dz. nr geod. 352/4. 

4.1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Na dz. nr geod. 352/4 podlegającej opracowaniu znajduję się budynek szkoły wraz z 

przyległą infrastrukturą techniczną. 
Budynek objęty opracowaniem to obiekt wolnostojący, składający się z trzech kondygnacji. 

W obrębie dz. nr 352/4 występują istniejące przyłącza tj. wodociągowe, gazowe, 
energetyczne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne. 

Obsługa komunikacyjna poprzez istniejące zjazdy z drogi publicznej. 

4.1.3. Projektowane zagospodarowanie działki 
Z uwagi na planowane zamierzenie nie przewiduje się zmian w istniejącym 

zagospodarowaniu terenu. 

4.1.4. Zestawienie powierzchni 
Z uwagi na planowane zamierzenie inwestycyjne bilans terenu bez zmian. 

4.1.5. Budynek znajduje się na terenie zabytkowego parku sanatoryjnego „Miłowody” - 
rejestr zabytków nr 1964/A - decyzja z 16.11.1984 r. i decyzja z 11.07.2003 r., a sam obiekt 
ujęty został w gminnej ewidencji zabytków. 

4.1.6. Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

4.1.7. Projektowane zamierzenie nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników obiektu. 

Opracowała: mgr inż. arch. 

Robert Jankowski

 



 

 

 

 

 

 4.2. Plan sytuacyjny 



 

 

 

5. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

5.1. Podstawa opracowania 

■ Zlecenie inwestora, 

■ Uzgodnienia z zleceniodawcą, 

■ Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, 

5.2. Przedmiot opracowania 

5.2.1. Nazwa zamierzenia 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych im ks. Jana Twardowskiego w 

Kowanówku (wymiana pokrycia dachu wraz z odwodnieniem, instalacja odgromowa) 

5.2.. 2. Adres inwestycji 

Kowanówko, ul. Miłowody, dz. nr geod. 352/4, gmina Oborniki 

5.2.. 3. Inwestor 

Powiat Obornicki 

ul. 11 Listopada 2a 64-

600 Oborniki 

5.3. Uzgodnienia 
5.3.1. W zakresie rozwiązań technicznych z Inwestorem. 

5.4. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

planowanego zamierzenia polegającego na remoncie dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych 

im ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku. 

Zakres remontu obejmuje wymianę pokrycia dachu wraz z odwodnieniem, wykonanie instalacji 

odgromowej. 

5.5. Charakterystyka obiektu 

5.5.1. Lokalizacja 

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Kowanówku przy ul. Miłowody, powiat 

obornicki, dz. nr geod. 352/4. 

5.5.2. Dane ogólne 

5.5.3. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń 

Dach czterospadowy, pokrycie dachowe stanowi dachówka ceramiczna - karpiówka, w 

kolorze czerwonym, układana w koronkę. Z uwagi na liczne nieszczelności oraz związane z tym 

zacieki poddasza nieużytkowego oraz niekontrolowaną dyslokacją dachówek wymagana jest 

wymiana pokrycia dachowego.



Fot. 2 - Stan istniejący. 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1 - Stan istniejący. 

 



Fot. 6 - Stan istniejący. 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3 - Stan istniejący. 

 



Fot. 6 - Stan istniejący. 

 

 

 

 

 

Fot. 5 - Stan istniejący. 

 



Fot. 8 - Stan istniejący - konstrukcja dachu. 

 

 

Więźbę stanowią pierwotne elementy konstrukcyjne, które umożliwiają odczytanie 

typu konstrukcji. Konstrukcję dachu tworzy więźba kleszczowa. Wiązar składa się z 

kratownic, spiętych kleszczami. Z uwagi na dobry stan zachowania, elementy więźby nie 

wymagają wymiany, uzupełnień oraz flekowań. Natomiast wymianie muszą podlegać łaty 

drewniane. Wszystkie elementy więźby wymagają oczyszczenia. Nie zaobserwowano 

znaczących zniszczeń spowodowanych czynnikami biologicznymi. 

 

 

 

 

Fot. 7 - Stan istniejący - konstrukcja dachu. 

 



 

 

 

Nie stwierdzono niewłaściwej eksploatacji obiektu. Sam typ konstrukcji więźby wykonany 

został właściwie, przy użyciu budulca o odpowiedniej jakości. Główne czynniki niszczące 

oddziaływały na dach z zewnątrz. Są to przede wszystkim czynniki fizyczne, którym obiekt 

nieustannie podlega. Połać dachu w wyniku wiejących wiatrów została rozszczelniona,

 

Fot. 9 - Stan istniejący - konstrukcja dachu. 

 

Fot. 7 - Stan istniejący - poddasze. 



 

dachówki wypaczyły się, tworząc tym samym szczeliny. Lukarny (wole oko) w skutek 

działania czynników atmosferycznych zostały zniszczone. Zniszczeniu uległy również 

elementy odwodnienia dachu, rynny wskutek niedrożności oraz rury spustowe wskutek 

uszkodzeń mechanicznych. 

Najbardziej szkodliwym czynnikiem jest woda, która degraduje obiekt pod każdym stanem 

skupienia. Największa penetracje powoduje woda opadowa. W miesiącach wiosenno-letnich 

przedziera się przez nieszczelności dachu. Woda przenika przez strop do niższych 

kondygnacji tworząc zawilgocenia ścian i stropów. 

5.6. Zakres planowanych prac: 
5.6.1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać trwałe wygrodzenia strefy 

bezpieczeństwa wokół obiektu, ustawić znaki i tablice ostrzegawcze, wykonać zastawy 

zabezpieczające na dachu i daszki zabezpieczające nad wejściem do budynku wynikające z 

warunków prowadzenia robót. 

■ Wykonanie daszków i rusztowań zabezpieczających 

■ Wykonanie siatek zabezpieczających na dachu i rusztowaniach 

■ Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny do transportu gruzu 

5.6.2. Prace demontażowe 

■ Rozbiórka pokrycia dachu wykonanego z dachówki karpiówki, 

■ Demontaż opierzeń, 

■ Rozebranie elementów więźby dachowej - ołacenia dachu, 

■ Rozebranie rynien i rur spustowych, 

■ Rozebranie instalacji odgromowej, 

■ Oczyszczenie powierzchni stropu z zasypki gruzowo - piaskowej zalegającej na stropie, 

warstwa ok. 5 cm 

5.6.3. Roboty naprawcze i montażowe: 

■ Oczyszczenie konstrukcji z zanieczyszczeń 

■ Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do stopnia niezapalności. 

■ Ułożenie foli wstępnego krycia (FWK) układanej na krokwiach 

■ Montaż nowych kontrłat i łat - impregnowanych zabezpieczonych do stopnia niezapalności. 

Elementy konstrukcji dachu bez zmian. 

■ Wykonanie nowych lukarn „wole oko” - 9 szt. 

■ Wykonanie opierzeń wraz z systemem odwodnienia z blachy tytan-cynk. 

■ Wykonanie pokrycia dachowego - dachówka ceramiczna karpiówka angoba, kolor czerwień 

naturalna, układana w koronkę. 

■ Wykonanie instalacji odgromowej, 

■ Ułożenie folii paroprzepuszczalnej,

 

 



 

 

 

5.7. Opis elementów budowlanych i planowanych robót 

 
 
5.7.1. Oczyszczenie konstrukcji z zanieczyszczeń 

Z uwagi na znaczne zanieczyszczenia, przed rozpoczęciem impregnacji elementów 

drewnianych należy bezwzględnie oczyść więźbę i podłoże. 

5.7.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do stopnia niezapalności 

Konstrukcję dachu należy zabezpieczyć do stopnia niezapalności. 

Zabezpieczenie należy dokonać preparatem pozwalającym zapewnić skuteczną 

barierę przeciwogniową przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed grzybami, owadami i 

pleśnią. Przed wykonaniem impregnacji drewno powinno zostać oczyszczone z zabrudzeń, 

być suche, niepokryte farbą. Drewno uprzednio malowane należy oczyścić z farby. 

Impregnację można wykonać następującymi metodami: smarowaniem lub natryskowo. 

Elementy nowe tj. łaty i kontrłaty można zabezpieczyć metodą zanurzeniową. Ilość 

impregnatu wprowadzoną w strukturę drewna w celu uzyskania odpowiedniego poziomu 

ochrony należy dostosować do wytycznych producenta (ok. 2-4 krotne naniesienie warstw). 

Środek impregnujący ogniochronny np. Fobos M-4 lub rozwiązanie równoważne, tzn.: 

wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego przed 

działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów - szkodników drewna. 

Skutecznie zabezpieczający drewno do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia. 

Przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się 

wewnątrz budynków. Trwałość zabezpieczenia FOBOSEM M-4 równa jest okresowi 

użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie 

impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność 

uzupełnienia impregnacji. 

5.7.3 Ułożenie foli wstępnego krycia (FWK) i montaż kontrłat 

Na krokwiach ułożyć należy ekran zabezpieczający z nisko paroprzepuszczalnej folii 

wstępnego krycia (FWK). Folie wstępnego krycia układać należy bezpośrednio na krokwiach, 

pasmami równoległymi do okapu, z zakładem, co najmniej 15cm. Folie FWK należy układać 

właściwą stroną do góry. Podczas układania folia powinna być mocno napięta i wstępnie 

przymocowana zszywkami, po czym przybija się kontrłaty, które ostatecznie mocują ją do 

krokwi. Długość kontrłat powinna odpowiadać szerokości pasa układanej folii - dzięki temu 

jest ona mocowana na bieżąco w miarę postępu prac. Równocześnie z układaniem folii 

powinno się przybijać łaty pod pokrycie, co umożliwi bezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i dla 

folii, chodzenie po dachu podczas robót dekarskich. W miejscu występowania elementów 

ponad połacią pokrycia, folię umocować należy w sposób gwarantujący nie powstawanie fałd 

i zagłębień, w których może gromadzić się woda, a miejsca styku dokładnie uszczelnić. 

Ewentualne rozdarcie trzeba naprawić przez sklejenie zbrojną folią samoprzylepną. Jeśli 

uszkodzony fragment jest duży, należy przybić lub wkleić w to miejsce nowy fragment folii.

 



 

 

 

5.7.4. Montaż łat 

Elementy wykonać z tarcicy iglastej, obrzynanej kl. I i II, o minimalnych 

przekrojach konstrukcyjnych, co najmniej, równoważnych z istniejącymi. Podkład z łat 

drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych powinien spełniać następujące 

wymagania: 

■ zapewniać równość ułożonego na nim pokrycia; dopuszczalne odchyłki od 

kierunku poziomego to 2 mm / 1 m i 30 mm na całej długości, 

■ mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi 

ponad powierzchnię pokrycia, 

■ łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem, zaś styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach. Niezbędne jest stosowanie łączników 

niekorodujących. Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe 

lub kwadratowe, z płaskim łbem. Zaleca się stosowanie gwoździ 

ocynkowanych. 

■ do czół krokwi należy przybić deskę grubości od 32 mm do 38 mm w celu 

umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien pokrywać 

się z wierzchem łaty okapowej, 

■ wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

■ wzdłuż kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być 

przybita deska środkowa - wzdłuż osi kosza, a po obu jej stronach deski 

łączone na styk, 

■ łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem zgodnie z pkt. 

5.7.2. Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy 

ostre krawędzie. Nie dopuszcza się obecności kory. 

5.7.5. Wykonanie 

lukarn 

Wymiana - Odtworzenie lukarn (9 szt.) i podkonstrukcją. Po zdemontowaniu i 

ocenie stanu zachowania części frontowej, zaleca się renowację istniejących 

elementów, w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się wykonanie nowych 

elementów. Lokalizacja, forma, materiał i wymiary zgodne ze stanem istniejącym. 

5.7.6. Wykonanie opierzeń wraz z systemem odwodnienia z blachy tytan-

cynk 

Wszystkie opierzenia należy wykonać z blachy ocynkowanej. 

System odwodnienia tj. rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. Wymiary i 

lokalizację podano na rysunkach. Sposób doprowadzenie wód opadowych na 

dotychczasowych zasadach - do kanalizacji deszczowej. 

Zasady montażu systemu odwodnienia: 

■ rynny półokrągłe o przekroju 150 mm; 

■ rynny zainstalować ze spadkiem min. 0,5%; 

■ uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości co min. 50 cm; 

 



 

 

■ złączki, narożniki i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej 

zamontowaniem w uchwytach; 

■ montaż rynny należy rozpocząć od uchwytu centralnego; 

■ rury spustowe o średnicy 125 mm; 

■ uchwyty mocujące rury spustowe rozmieścić nie rzadziej, niż co 2 m dla 

instalacji pionowych oraz zawsze na końcach i pod kolankami; 

■ uchwyt należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru. 
 

■ połączenie rur spustowych z siecią odprowadzającą wody deszczowe za 

pomocą odcinka rury z wyczystką, 

■ odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy 

długości rur spustowych do 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej 

mierzonej na długości 2 m nie powinno przekraczać 0,3 cm; 

5.7.7. Wykonanie pokrycia 

dachowego 

Należy zamontować dachówkę ceramiczną parametrami oraz wielkością nawiązującą 

do istniejącej tj. dachówka karpiówka angoba, kolor czerwień naturalna, układana w 

koronkę. Zasady ogólne w zakresie układania pokrycia: 

■ krycie dachówką można wykonywać o każdej porze roku, niezależnie od 

temperatury, lecz nie wolno prowadzić robót podczas opadów 

atmosferycznych, 

■ dachówki układane są na ołaceniu prostopadle do okapu w taki sposób, aby 

sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i 

równocześnie dotykał widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym 

rzędzie poziomym; odległość sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek 

w tym rzędzie nie powinna przekraczać ±1 cm, 

■ rozstaw łat należy dostosować dla konkretnej dachówki, zgodnie z zaleceniami 

producenta, 

■ przed przystąpieniem do układania dachówek należy wykonać obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach; 

■ dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej pokrytej 

obróbką blacharską, 

■ należy mocować mechanicznie wszystkie dachówki skrajne, 

■ kalenice pokrycia wykończane gąsiorami kładzionymi na sucho; 

■ dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej 

odpowiednio do spadku dachu i pokrytej obróbką blacharską o szerokości w 

rozwinięciu min. 20 cm; dolna krawędź dachówek powinna być dodatkowo 

zabezpieczona mechanicznie przed odrywaniem, 

■ w przypadku gdy nastąpi konieczność przycinania dachówek; cięcie najlepiej 

wykonać poza połacią, aby pył nie dostał się na dachówkę ani pod nią, 

ponieważ jest trudny do usunięcia, 

■ dla dachówki karpiówki styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich 

rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki, zaś wielkość 

zakładów równoległych do okapu dostosowany do istniejących wymiarów - 

ułożenie podwójne w koronkę; 

■ Wentylacja okapu - rozwiązanie wlotu powietrza pod połać na okapie musi 

zapewniać efektywny przekrój wentylacyjny min 2%o powierzchni dachu; 

■ Wentylacja na kalenicy - Aby zapewnić cyrkulację powietrza pod połacią na 



 

 

kalenicy musi zostać zapewniony efektywny przekrój wentylacyjny min 0,5%o 

powierzchni dachu. 
 

5.7.8. Wykonanie instalacji 

odgromowej 

Instalację odgromową wykonać zgodnie z opisem i rysunkiem w części instalacji 

elektrycznych. 

5.8. Postanowienie i uwagi 

końcowe 

■ Wszelkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do 

kierowania danym zakresem robót. 

■ Prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi 

wykonawstwa, przepisami szczegółowymi oraz przepisami BHP. 

■ Materiały użyte do budowy powinny posiadać, stosownie do wymagań 

prawnych, odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne. Jeżeli jest to 

właściwe, poszczególne materiały budowlane powinny posiadać oznakowanie 

CE oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład 

Higieny. 

■ Wszelkie zmiany i ewentualne szczegóły rozwiązań należy uzgodnić z autorem 

projektu. 

Opracował: 

mgr inż. arch. Robert Jankowski 

upr. bud. nr WP-

OIA/OKK/UpB/33/2008



 

 

 
7. RYSUNKI TECHNICZNE - część architektoniczno - budowlana 

Rys 1. Rzut dachu skala 1:100 
 
 

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

8.1. Przedmiot 
opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany „Modernizacja budynku Zespołu Szkół 

Specjalnych im ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku (wymiana pokrycia dachu 

wraz z odwodnieniem, instalacja odgromowa),, - w zakresie instalacji elektrycznych 

odgromowych. Celem opracowania jest zapewnienie ochrony odgromowej budynku 

zgodnie z oczekiwaniami użytkownika i obowiązującymi przepisami. 

8.2. Zakres 
opracowania. 

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji projektowej zawiera: 

• dobór typów osprzętu i rozwiązań ochronnych, 

• dobór typów przewodów odgromowych, 

• wykonanie uziomu otokowego części remontowanego dachu budynku; 

8.3. Opis projektowanych 
prac. 

W związku z pracami budowlanych polegającymi na przebudowie części dachu budynku 

należy wykonać nową instalację odgromową. 

Instalacja odgromowa pozioma (na dachu budynku) zostanie wykonana drutem 

ocynkowanym FeZn fi8mm zamontowanym na wspornikach dachowych. Należy 

zachować odległość min. 10cm zamontowanego przewodu od powierzchni dachu. 

Połączenia przewodów odgromowych należy wykonać złączami krzyżowymi 

skręcanymi. Elementy wystające poza połać dachu (wieżyczki, kanały wentylacyjne) 

należy zabezpieczyć iglicami odgromowymi h=80cm wykonanymi z drutu 

ocynkowanego fi8mm. Wszystkie elementy przewodzące zainstalowane na dachu 

należy połączyć z instalacją odgromową (opierzenia, rynny itp.) 

Przewody odprowadzające zostaną wykonanie jako zwody naprężane zamontowane na 

wspornikach ściennych. Montaż przewodów pionowych powinien umożliwiać okresową 

zmianę naprężenia (możliwość regulacji). Połączenie Zwodów pionowych z instalacją 

odgromowa należy wykonać złączami krzyżowymi. Połączenie przewodów 

odprowadzających z instalacją uziemiającą należy wykonać w złączach kontrolnych 



 

 

umieszczonych w studzienkach rewizyjnych zamontowanych na elewacji na wysokości 

0,6- 0,8m. Złącza kontrolne należy opisać w celu jednoznacznej identyfikacji. 

Zaprojektowano uziomy typu A zgodnie z PN -EN 62305-3. Każdy z wykonanych uziomów 

(lokalizacja zgodnie z rys. E1) winien się składać z odcinka poziomego - bednarki 

FeZn 30x4 zakopanej na głębokości 0,7m i minimalnej długości w ziemi rządu 5m oraz 

odcinka pionowego z pręta o długości min 6m. Połączenie bednarką należy wykonać 

ze złącza kontrolnego do pręta uziemiającego pomiedziowanego o 0 min 17,2mm 

8.4. Sprawdzenia powykonawcze 
instalacji. 

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ciągłości przewodów odprowadzających, 
zwodów i ich połączenia . Sporządzić protokoły pomiarowe wraz z metryka i 
niezbędnymi rysunkami. 

8.5. Uwagi 

- wszelkie roboty wykonać zgodnie z niniejszymi założeniami i wytycznymi oraz 
obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną, 

- przed oddaniem do eksploatacji wykonać niezbędne pomiary i sporządzić z tych pomiarów 
odpowiednie protokoły, 

- użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub opinie 
badawcze wydane przez upoważnione jednostki badawcze, 

Normy i przepisy: 

PN-IEC 61024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, Zasady ogólne, Projektowanie, 

montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

PN- IEC 60364-5-54 - Uziemienie i przewody ochronne. 

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa, zeszyty 1,2,3, 4, 

Spis rysunków : 
Rys. nr E1 - instalacja odgromowa i uziemiająca 

 


