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Prowadzgcy instalacje:
P4 Sp.zo. 0.

ul. Wynalazek 1

02 — 677 Warszawa

Adres do korespondengii: YOSC BTK. +ccesmonnpmssmsssistisasssissnssasonrheus

P4 Sp. z o. o.
ul. Roosevelta 18,

60-829 Poznan
Starostwo Powiatowe w Obornikach

Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komorkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. 0B0O3021

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z poézn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedktada organowi wtascivemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogozno, gm. Rogozno, pow. obornicki

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
zfozenia.

Z powazaniem
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Dziatajgc jako osoby uprawnione do reprezentacji Spotki dziatajgcej pod firmg P4 Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg i adresem w Warszawie przy ul. Tasmowej 7, wpisanej
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XlIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000217207, NIP: 951-21-20-077,
kapitat zaktadowy w wysokosci 48.856.500,00 ziotych (,Spétka”), niniejszym udzielamy
petnomocnictwa:

PELNOMOCNICTWO Nr 101/01/2017

Panu .
posiadajacemu nadany numer
(;,Pelnomocnik”)

1) do reprezentowania Spétki w negocjacjach zwigzanych z:

e najmem, dzierzawg lub innym sposobem korzystania z nieruchomosci gruntowych, budynkow,
pomieszczen oraz konstrukcji i urzadzen z nimi zwigzanych, jak rowniez ich czesci (,Zasobow”),

e wstepnego ustalenia warunkéw odpowiednich uméw dotyczacych korzystania z Zasobow,

e ustalaniem we wiasciwych urzedach, organach administracji i instytucjach, wszelkich danych
niezbednych do zawarcia uméw dotyczgcych Zasobdw oraz ich wiascicieli i uzytkownikow,

oraz do podejmowania wszelkich czynnosci zwigzanych z takimi negocjacjami;

2) do wykonywania praw i obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw najmu lub umow dzierzawy
nieruchomosci, w szczegdlnosci do dokonywania odbioru przedmiotu najmu i dzierzawy,
podpisywania protokotu przejecia przedmiotu najmu lub dzierzawy oraz wstepu na teren przedmiotu
najmu i dzierzawy;

3) do reprezentowania Spétki przed Zaktadami Energetycznymi;

4) do reprezentowania Spotki przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach, w
sprawach zwigzanych z prowadzong przez Spotke budowa, eksploatacjg i demontazem
infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz

5) do podpisywania oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

Niniejsze petnomocnictwo nie umocowuje Petnomocnika do zawierania jakichkolwiek umow iub
porozumien lub do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Spoiki i na jej rzecz.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do ustanawiania petnomocnikéw dalszych.

Petnomocnictwo wygasa w pfzypadku zaistnienia jednej z ponizej wymienionych zdarzen:

1) z chwilg ustania stosunku pracy pomiedzy Spotkg i petnomocnikiem lub z chwilg
rozwigzania lub wypowiedzenia umowy o $wiadczenie ustug pomiedzy Spotkg a
petnomocnikiem,

2) z chwilg odwotania petnomocnictwa,
3) w innych przypadkach okreslonych przepisami prawa.

Petnomocnictwo obowigzuje od dnia 1 lutego 2017 roku. ’

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 roku

W imieniu Spofki:
o
Wf@“@v‘yﬁ




Kancelaria Notarialna
Dominika Sokalska Agnieszka Sroczynska
Spolka cywilna
60-835 Poznan, ul. Mickiewicza 27/1
tel. 612230470, 612237150
www.notariuszrp.pl

Numer Repertorium A Q%:n /2022

Ja, nizej podpisana poswiadczam zgodnos¢ niniejszej kopii z okazanym dokumentem.--

Pobrano:
a) taksa notarialna w mysl § 13 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 dnia
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
W TRIOEIE, e s« 10 s s n wams e s o s msmmmmsesesn i S is ibias pnisiinans s 00 28, OO gF
b) podatek od towaréw i ustug od kwoty a w my$l art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004

roku o podatku od towaréw i ustug, stawka 23%, w kwocie......................... 00 z1 69 gr

Razem:................. 03 zt 69 gr

stownie: trzy zlote szesédziesiagt dziewiec groszy.

Poznan, dnia dwunastego maja dwa tysiace dwudziestego drugiego (12.05.2022) roku. -
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Obornikach

Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska

64-600 Oborniki

ul. 11 Listopada 2a

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
0B03021 (zgtoszenie nr 10)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. obornicki 4.4.30.61.16 (TERYT: 3016)
(KTS: 10023016116000), gm. RogoZno 5.4.30.61.16.02.3 (TERYT: 3016023) (KTS: 10023016116023)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Fabryczna 7, 64-610 RogoZno, gm. RogoZno, pow. obornicki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgiji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla iloéci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wizystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 3052W
Antena Sektorowa 12_HLN: 20466W
Antena Sektorowa 13_HV: 16308W
Antena Sektorowa 21_GTV: 8815W
Antena Sektorowa 21_GTV: 8815W
Antena Sektorowa 22 _HLN: 39292W
Antena Sektorowa 22_HLN: 39292W
Antena Sektorowa 31_HLN: 20466 W
Antena Sektorowa 32_GT: 3052W
Antena Sektorowa 33_HV: 156308W
Radiolinia RL1: 6166W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 3162W

Radiolinia RL4: 5623W

Radiolinia RL5: 3162W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w spos6b automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbgdne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komoérkoweyj
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GT: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 12_HLN: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 13_HV: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 21_GTV: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 21_GTV: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 22_HLN: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 22_HLN: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 31_HLN: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 32_GT: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Antena Sektorowa 33_HV: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)




Radiolinia RL1: (16°69'03.3"E,52°45'26.3"N)
Radiolinia RL2: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Radiolinia RL3: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Radiolinia RL4: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)
Radiolinia RL5: (16°59'03.3"E,52°45'26.3"N)

LP 2.

Czestotliwo$¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,13GHz,18GHz,23GHz,80GHz

LP 3.

Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 75,50m
Antena Sektorowa 12_HLN: 75,50m
Antena Sektorowa 13_HV: 75,60m
Antena Sektorowa 21_GTV: 75,60m
Antena Sektorowa 21_GTV: 75,560m
Antena Sektorowa 22_HLN: 75,50m
Antena Sektorowa 22 _HLN: 75,50m
Antena Sektorowa 31_HLN: 75,50m
Antena Sektorowa 32_GT: 75,50m
Antena Sektorowa 33 _HV: 75,50m
Radiolinia RL1: 77,50m

Radiolinia RL2: 77,30m

Radiolinia RL3: 76,50m

Radiolinia RL4: 75,70m

Radiolinia RL5: 76,10m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 3052W
Antena Sektorowa 12_HLN: 20466W
Antena Sektorowa 13_HV: 15308W
Antena Sektorowa 21_GTV: 8815W
Antena Sektorowa 21_GTV: 8815W
Antena Sektorowa 22_HLN: 39292W
Antena Sektorowa 22_HLN: 39292W
Antena Sektorowa 31_HLN: 20466W
Antena Sektorowa 32_GT: 3052W
Antena Sektorowa 33 _HV: 156308W
Radiolinia RL1: 6166W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 3162W

Radiolinia RL4: 56623W

Radiolinia RL5: 3162W

LP 5.

Zakresy azymutdw i katdw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GT: azymut 0°, pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)

Antena Sektorowa 12_HLN: azymut 0° , pochylenie 0-15° (1800MHz), pochylenie 0-15° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_HV: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_GTV: azymut 93°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 21_GTV: azymut 147° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 22_HLN: azymut 89°, pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz),
pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 22_HLN: azymut 151°, pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz),
pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_HLN: azymut 240° , pochylenie 0-15° (1800MHz), pochylenie 0-15° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32_GT: azymut 240°, pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)

Antena Sektorowa 33_HV: azymut 240° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 88°

Radiolinia RL2: azymut 130°

Radiolinia RL3: azymut 130°

Radiolinia RL4: azymut 268°

Radiolinia RL5: azymut 286°




LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do przedsigwziec, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzig¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Poznari, 2022-07-14

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:  Jarosfaw Minc

Podpis:

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia




L EKO-CONNECT

LABORATORIUM BADAWCZE POL FLEKTROMAGNETYCZNTOH

EKO-Connect Sp. z o.0.
60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A
Tel.790 200 181
Tel. 790 004 761
e-mail:ekoconnectlab@gmail.com

SPRAWOZDANIE NR 0S/11/22

Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACI

BADANIA

AB 1810

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od zleceniodawcy)

0B0O3021

ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogozno

Wspoirzedne geograficzne:

52°45'26.89"N, 16°59'03.05"E

Zleceniodawca:

_| Data wykonania pomiarow: 06.07.2022
Data wydania sprawozdania: 08.07.2022
P4 sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1
02-667 Warszawa

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A Sprawozdanie nr 0S/11/22 Wydanie 1

Strona 1z 10

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYtACZNIEDO
INSTALACJI DLA KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN



EKO-CONNEC]

Sprawozdanie nr 0S/11/22

1. INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU

1.1. Zleceniodawca: P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-667 Warszawa

1.2. Charakterystyka obiektu:

e Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na konstrukcji wsporczej komina

e Numer obiektu: OBO3021
e Adres obiektu: ul. Fabryczna 7, 64-610 RogoZno
o Wspodtrzedne geograficzne: 52°45'26.89"N, 16°59'03.05"E

2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane pozyskane od Klienta)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Parametry systemow nadawczo-odbiorczych

Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] | 24
Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne
L Pr:g::::t / Eeymut '] Wysokos¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
R Typ ¥ [m] n.p.t. [Mhz] min-max [°] dla anteny [W]
Kathrein
1 80010306 0 75,5 900 0.5-9.5 3052
Huawei 800 0-10
¢ AQU4518R24 g 75 2600 2-12 i
Kathrein 1800 0-15
3 80010510 0 755 2100 0-15 fodee
800 0-10
93 75,5 8815
4 Commscope 900 0-10
2CPX208R 145 75 & 800 0-10 $515
! 900 0-10
1800 2-12
89 75,5 2100 2-12 39292
5 Huawei 2600 2-12
AMB4519R6 1800 2-12
151 75,5 2100 2-12 39292
2600 2-12
Kathrein
6 80010306 240 75,5 900 0.5-9.5 3052
Huawei 800 0-10
¥ AQU4518R24 2l 75,5 2600 2-12 15308
Kathrein 1800 0-15
240 75,5 2
8 80010510 2100 0-15 (68

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A

Sprawozdanie nr 0S/11/22 Wydanie 1
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EKO—CQ_NM I;

Sprawozdanie nr 0S/11/22

Tabela 2. Parametry radiolinii

Antena
Moc Wysokos¢
Czestotliwosé wyjsciowa zainstalowania
Lp. pracy [GHz] [dBm] Typ/Producent Srednica anteny Azymut [m]
1 23 28 A23D06 0,6 88 75,5
2 80 19 VHLP1-80 0,3 130 77,3
3 13 29 VHLPX2-13 0,6 130 76,5
4 18 28,5 VHLPX2-18 0,6 268 75,7
5 13 29 VHLPX2-13 0,6 286 76,1

Inne Zrédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie wystepujg inne zrédta promieniowania
pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wptywaja na wynik wartosci

mierzonej natezenia pola.

3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajacych takie pola.

3.1. Data pomiaréw: 06.07.2022

3.2. Nazwiska os6b wykonujgcych pomiary: .

3.3. Osoba towarzyszgca: brak

3.4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Nazwa Typ/model Numer Swiadectwo Zastosowanie
fabryczny/SN wzorcowania
Szerokopasmowy LWiMP/W/088/22 z dnia _
miernik natezenia pola | NBM- 520 D-2228 19.05.2022 (Laboratorium Pomiary pola
elektromagnetycznego Wzorcéw i Metrologii Pola elektromagnetycznego
Elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola Insty.tutu Telekc?munikacji., Pomiary pola
elektrycznego EF-9091 A-0139 Teleinformatyki i Akustyki elektromagnetycznego
Politechniki Wroctawskiej)
ETI LTWP/326/2022 z dnia Pomiary wilgotnosci wzglednej
Termohigrometr 600 224- D22060186 powietrza
10.05.2022 (LPTW) 3 <
600 Pomiary temperatury powietrza
1688/AM/21 z dnia
Dalmierz laserowy TLM99 90562620521214 | 12.05.2021 (Laboratorium Pomiar odlegtosci
pomiarowe MUTECH)

3.5. Wyznaczenie niepewnosci pomiaréw:
Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium
Wyznaczona niepewno$¢ pomiaru dla zestawu pomiarowego z pkt.3.5 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.

3.6. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.
W przypadku badan pozioméw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie zgodnosci dotyczy
rozstrzygnigcia, czy zmierzona warto$¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza warto$é dopuszczalng
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dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg Zzrédta podang w Rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019

r. poz. 2448).
3.7. Metodyka wykonania pomiaréw:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz.
1121)

3.8. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 zpdzn.zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobéw  sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121)

3.9. Opis pomiaréw

Stacja bazowa OB03021 usytuowana jest na stalowej konstrukcji wsporczej komina zlokalizowanego
pod adresem ul. Fabryczna 7, 64-610 RogoZno. Anteny i moduly RRU zamontowane sg na antenowych
konstrukcjach wsporczych a urzadzenia sa w szafie APM zainstalowanej u podnéza wiezy. W otoczeniu
stacji znajduja sie tereny nie przemystowe w dalszej odlegtosci zlokalizowana jest zabudowania mieszkalna
oraz handlowo ustugowa. Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzgdzenia nadawcze stacji
pracujg w pa$mie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc wyjsciowa nadajnikoéw
doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odlegtosci 750 m od
obiektu, w godzinach od 08:00 do 10:00, podczas rzeczywistej pracy urzadzeri wytwarzajacych pola
elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla sredniego pochylenia wigzki liczonego jako srednia
arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci stosowanego lub planowanego kata pochylenia

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywac ludzie,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pdl elektromagnetycznego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu

otaczajgcego stacje bazowa.
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3.10. Warunki meteorologiczne / srodowiskowe:

Miejsce Temperatura Wilgotnos¢ Opady
pomiaru (start pomiaréw/koniec) (start pomiaréw/koniec) atmosferyczne
[°d (%]
Wieza 15,1/15,3 63,4/62,9 nie wystapity

3.11.

Sposdb identyfikacji widma czestotliwosci:

Parametry stacji bazowej uzyskane od wiasciciela instalacji stacji bazowe;.
4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzed w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym

powiekszona o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

arametr fizyczny
Zakres czgstotl Sktadowa Sktadowa
pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna
od 400 MHz do 2000 1,375 x fo5 0,0375 x fo5 A/m
MHz V/m
0d 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WMe i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
pozioméw pdlelekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosci.
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Tabela 4. Wyniki pomiaréw

Wspdtrzedne geograficzne Przekroczenie
N Opis miejsca pomiaru Ep Ll Ber U H WME | WMH wartosci
pionu [V/im] | [V/im] | [VIm] | [A/m] dbplisztzalris)
[IN [1E
| Pedom gr:;;‘r’n'u‘t”(i)aszfa glowna | 55 757676459 16,984189218 | 1,27 | 028 | 155 | 0,004 | 006 | 0056 | nie przekracza
p | Poziom gr:;;‘r’n;‘t"’('ﬁ:tka glowna | 55 758354358 16,084181331 121 | 026 | 147 | 0,004 | 005 | 0053 | nieprzekracza
g | Pozlomgruntu-winzkagiowna | 5750506000 16,084188509 | 123 | 027 | 1,50 | 0,004 | 005 | 0054 | nieprzekracza
azymut 0 st
4 Faziom 9“:;;‘;111;"’(‘)"";"3 aiowna 52,760533865 16,984216301 1,09 | 024 | 1,33 | 0,004 | 005 | 0,048 | nie przekracza
g | P gr:;yttr%:véasztka glowna | 55 762460339 16,084195256 | 1,09 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0,048 | nieprzekracza
g || Foziom 9':;;‘{;;};”63‘;:(3 gléwna | ) 764254607 16,984180035 | 1,09 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0,022 | nieprzekracza
Poziom gruntu - wiazka gtowna ;
7 azymut 89/93 st 52,757505636 16,984585445 1,40 0,31 1,71 0,005 0,06 0,028 nie przekracza
Poziom gruntu - wiazka gtéwna 3
8 azymut 89/93 st 52,757489088 16,985127574 1,98 0,43 2,41 0,006 0,09 0,040 nie przekracza
Poziom gruntu - wiazka gtéwna ;
9 peli 52,757330285 16,985105183 128 | 028 | 156 | 0,004 | 006 | 0,026 | nieprzekracza
10 | Poziom gruntu - wiazka giowna | 55 757490345 16,985610764 1,23 | 027 | 150 | 0004 | 005 | 0025 | nieprzekracza
azymut 93 st
Poziom gruntu - wiazka gtowna 3
11 azymut 89/93 st 52,757422217 16,986043550 1,23 0,27 1,50 0,004 0,05 0,025 nie przekracza
Poziom gruntu - wigzka gtéwna ;
12 azymut 89/93 st 52,757498146 16,989379525 1,45 0,32 1,77 0,005 0,06 0,063 nie przekracza
Poziom gruntu - wigzka gtéwna :
13 azyiLEs & 52,757146951 16,989480622 169 | 037 | 206 | 0,005 | 0,07 | 0074 | nie przekracza
44 | Posiomgraniu -wiszks glowna 52,756832470 16,989923947 152 | 033 | 185 | 0,005 | 007 | 0,086 | nieprzekracza
azymut 93 st
Poziom gruntu - wiazka gtéwna Z
15 azymut 93 st 52,756859174 16,990283622 1,81 0,39 2,20 0,006 0,08 0,079 nie przekracza
16 | Poziom gruntu - wiazka giéwna 52,756909430 16,990969151 1,66 | 036 | 2,02 | 0,005 | 007 | 0072 | nie przekracza
azymut 93 st
q7 | Pozlomgruntu - wigzka giowna 52,756887804 16,990604995 157 | 034 | 191 | 0,005 | 0,07 | 0,068 | nie przekracza
azymut 93 st
Poziom gruntu - wigzka gtéwna "
18 g 69 o 52,757891335 16,990236096 148 | 032 | 1,80 | 0,005 | 0,06 | 0,065 | nie przekracza
Poziom gruntu - wiazka gtéwna :
19 azymut 89 st 52,757848829 16,990615950 1,50 0,33 1,83 0,005 0,07 0,066 nie przekracza
Poziom gruntu - wiazka gtéwna 3
20 azymut 89 st 52,757765452 16,991320382 1,39 0,30 1,69 0,004 0,06 0,061 nie przekracza
Poziom gruntu - wigzka gtéwna ;
21 arymut 89/93 st 52,757483994 16,991736705 193 | 042 | 235 | 0,006 | 008 | 0,084 | nieprzekracza
Poziom gruntu - wigzka gtéwna I
22 azymut 89/93 st 52,757379552 16,991958056 1,69 0,37 2,06 0,005 0,07 0,074 nie przekracza
Poziom gruntu - wiazka gtéwna :
23 azymut 89/93 st 52,757176316 16,992430216 1,57 0,34 1,91 0,005 0,07 0,068 nie przekracza
Poziom gruntu - wiazka gtéwna 3
24 Sy 52,757530432 16,993110272 169 | 037 | 206 | 0,005 [ 007 | 0,074 | nieprzekracza
g5 | Poziom gruntu-wigzkagowna 52,757298237 16,994764141 155 | 034 | 1,89 | 0005 | 007 | 0068 | nieprzekracza
azymut 89/93 st
Poziom gruntu - wigzka gtéwna A
26 azymut 89/93 st 52,757192665 16,995376164 1,44 0,31 1,75 0,005 0,06 0,063 nie przekracza
Poziom gruntu - wigzka gtéwna 5
27 azymut 93 st 52,756952785 16,993073143 1,34 0,29 1,63 0,004 0,06 0,058 nie przekracza
Poziom gruntu - wigzka gtéwna ;
28 SzymUtea st 52,756838546 16,993324660 127 | 028 | 155 | 0,004 | 0,06 | 0,056 | nieprzekracza
Poziom gruntu - wigzka gtéwna %
29 azymut 147/151 st 52,757134542 16,984500677 155 | 034 | 1,89 | 0,005 | 007 | 0068 | nieprzekracza
Poziom gruntu - wigzka gtéwna :
30 azymut 147/151 st 52,756711540 16,984923573 1,64 0,36 2,00 0,005 0,07 0,072 nie przekracza
Poziom gruntu - wiazka gtéwna ;
31 azymut 147/151 st 52,756400566 16,985269109 1,65 0,36 2,01 0,005 0,07 0,072 nie przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy !
32 piof pomlarawy 52,756190675 16,983983806 127 | 028 | 155 | 0,004 | 006 | 0056 | nieprzekracza
Poziom gruntu - pomocniczy 3
33 bion pomiarowy 52,755549113 16,983520923 1,09 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
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Wspétrzedne geograficzne

Ep

Ept+t U

Przekroczenie

pi'c\)lr:u Opis miejsca pomiaru Vim] | vim) | vim | (AVm) WME | WMH do;nggzé::nej
[IN [1E
34 POZ‘Ofgig;”S;‘;iaF’r‘(’;;?”‘Czy 52,755160433 16,983462455 080 | 018 | 098 | 0,003 [ 004 | 0035 | nieprzekracza
35 P°Zi°'2ig;”;(‘;:n'i:r‘;“\;3°“‘czy 52,754911944 16,984225432 1,00 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nie przekracza
36 | Poromamn PO | 52754700795 16084835538 | 1,00 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0,048 | nieprzekracza
a7 | PO O oY | 2754417838 16085693911 | 1,09 | 024 | 1,33 | 0004 | 0,05 | 0048 | nie przekracza
gg | Fosiam %f;;;:’u't ‘1”5253 dlowna | 5 754068079 16,986941294 1,26 | 028 | 154 | 0,004 | 006 | 0055 | nieprzekracza
39 P°Zi°”;f;r‘:]'3t”1'4"7"}?§§as?'éW”a 52,763730495 16,087844200 | 1,09 | 024 | 133 | 0,004 | 005 | 0048 | nie przekracza
40 P°Z‘°";Zg;;’$t“1'4‘;’}?g'§as?'6W“a 52,753471871 16088391067 | 1,09 | 024 | 133 | 0,004 | 005 | 0048 | nie przekracza
41 || Podlom %’;;:T“‘u; wiazka gbWna | gy7sa250503 16,080088634 | 1,09 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nie przekracza
42 | Poziom %’:;:;’ui ‘1”:;2:? gidwna | 55 752933058 16,989124904 1,09 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0048 | nie przekracza
43 P°Z‘°“;§;;Tt“1‘4"7”}?§‘fs$““""a 52,752667468 16,989071332 | 100 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
44 P°Zi°’gfy’mt”1' Wiazka giowna | 52752681360 16,988599439 | 1,09 | 024 | 133 | 0,004 | 005 | 0048 | nie przekracza
45 P°Zi°”;29yr[‘]‘1':}t“1‘ azka glowna | 52,75265435 16,98814641 1,09 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
o iazka glowna | 52,75297777 1608800202 | 1,09 | 024 | 133 | 0004 | 0,05 | 0048 | nie przekracza
a7 | PO I e SO | samssaseus 1698784967 | 1,09 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nie przekracza
ap | Porom g waziagone | sarsea0t03 1698912688 | 1,09 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0,048 | nie przekracza
g5 | Peem %’;;‘I‘T:’ut ‘1“’;"1‘2:? glowna 52,75199635 16,989219 109 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0048 | nie przekracza
so | Posom zg;:ﬂj‘tu 1' 4‘;’%’;*’5?'6‘”“3 52,7520496 16,98970053 1,20 | 026 | 146 | 0004 | 005 | 0052 | nie przekracza
51 P°Zi°";Zgy'r‘:q':}h",‘;’;?g';asf*é"""a 52,75185325 16,9895907 1,09 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
sp | Poclom g MiaEhago" | 75158600 1698063272 | 1,09 | 024 | 1,33 | 0,004 | 005 | 0048 | nie przekracza
g | P e | | mmmmprerd 1699011357 | 109 | 024 | 1,33 | 0,004 | 005 | 0048 | nie przekracza
54 P°Zi°'gf;:q’:}f1‘4‘;}?§:asf*é‘”"a 52,75186386 16,99020283 | 109 | 024 | 133 | 0,004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
g5 | PO %rzu;‘éi’ut wiazka giowna | s2,75721598 16,98357129 141 | 031 | 1,72 | 0005 | 006 | 0,062 | nieprzekracza
o | Foslom %rzu;rtrlllut iazkaglowna | | so7spu7ass 16,98279911 145 | 032 | 177 | 0005 | 006 | 0,063 | nieprzekracza
57 | Poziom %r;;r:;}ui s 52,7563271 16,98091197 126 | 028 | 1,54 | 0004 | 006 | 0055 | nieprzekracza
sg | Poziom %’Z“;;;’ut ‘2”“%2;(;‘ ghwna 52,75610544 16,98045093 1,20 | 026 | 1,46 | 0004 | 005 [ 0052 | nieprzekracza
59 | Poziom %’;;r::‘m ‘2"";32'5‘? glowna 52,75607693 16,98013806 100 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
g5 || Pesem %r:y”r::’ui ;’;%Z:ta gow 52,75576371 16,97967065 1,00 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
61 | Pozom i’;y”r::’u; Wiazka glowna | 5275653682 16,97950707 1,00 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0048 | nie przekracza
g2 | PoZom %’zu;‘;:’ul ‘é";?)z:ta glowng 52,75621235 16,97977089 1,09 | 024 | 1,33 | 0,004 | 005 | 0,048 | nie przekracza
63 P°Z‘°”‘;ig;“gé‘:n‘i§r‘(’)m°"iczy 52,75637282 16,9792858 1,09 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
64 P°Zi°’2ig;“;‘;‘:n}§r‘(’)"vc‘;°"iczy 52,7565178 16,9787993 100 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
65 POZiOFEIg;“S(‘)‘:n'i;‘(’)mC"‘CZV 52,75654238 16,97835234 1,09 | 024 | 133 | 0,004 | 005 | 0,048 | nie przekracza
66 PWiO”&g;“;%;‘;mC“‘CZV 52,75633338 16,9783323 1,09 | 024 | 1,33 | 0,004 | 005 | 0048 | nie przekracza
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Nr S (e Wspétrzedne geograficzne E, U Ept U H e e Przek::)c'ze_nie
pionu pis miejsca pomiaru [Vim] | [V/im] | [VIm] | [A/m] do;:;zgzgllnej
[IN [1E
[ P e 52,75608257 1607857956 | 109 | 024 | 1,33 | 0,004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
68 | Pozom %f;,::’m Wagkagiowna | 52,75677125 16,97867678 120 | 026 | 146 | 0004 | 005 | 0052 | nieprzekracza
N wiagkaglowna | 55 75550303 16,97873378 145 | 032 | 1,77 | 0,005 | 0,06 | 0,063 | nieprzekracza
O gar;;rtrl:ut gjt%z:f . 52,75520768 16,97772847 123 | 027 | 1,50 | 0,004 | 005 | 0054 | nie przekracza
T gidwna | 55 75505187 16,97766502 100 | 024 | 1,33 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
72 | Porme wiazka glowna | 5275468793 1697761244 | 109 | 024 | 1,33 | 0,004 | 0,05 | 0048 | nie przekracza
73| Porom gar:;r::jut EVL%ZL‘? N 52,75466761 16,97717607 119 | 026 | 1,45 | 0,004 [ 005 | 0,052 | nie przekracza
74 | PO g e O | 5275471389 1607656678 | 122 | 027 | 149 | 0004 | 005 | 0053 | nieprzekracza
75 Poziom gar;;rtrlljui \év:‘%z:ta gtéwna 52,7546994 16,97571831 1,30 0,28 158 | 0,004 [ 006 | 0,057 nie przekracza
76 P°Z‘°”;i§;“;g;}§g";36”‘°zy 52,75475434 16,97493773 1,09 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
7 POZiO";,-g;”;;‘:T{i:;mcmczy 52,75464465 16,97424652 | 109 | 024 | 1,33 | 0,004 | 0,05 | 0,048 | nie przekracza
78 P°Z‘°";i2;“g})“m;§,‘;"v33°"‘°zv 52,75438323 16,97417373 109 | 024 | 133 | 0004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
79 | Poremas wiazka giowna | 5275412025 16,07416046 | 135 | 029 | 1,64 | 0,004 | 0,06 | 0059 | nieprzekracza
s | Forom %r;;rt:u_t ‘gzi;?)Z:? e 52,75404441 16,9745461 1,28 | 028 | 156 | 0,004 | 006 | 0056 | nie przekracza
I R %r;;r#ui ;v;?)z:f govina 52,75401297 16,97496788 1,21 | 026 | 147 | 0,004 | 005 | 0,053 | nieprzekracza
82 P°Z‘°";i§;“g};:n'i§;"v;‘;°”‘czy 52,75397816 16,97534311 116 | 025 | 141 | 0,004 | 005 | 0051 | nieprzekracza
b POZiO?z;?r#quj 1-3Vc\;i2flzgf;éwna 52,7568924 16,98531468 1,42 | 031 | 1,73 | 0,005 | 006 | 0062 | nieprzekracza
84 POZiognz?rﬁjuqﬁjiegiZf}((;gé e 52,75743866 16,98269974 1,09 | 024 | 133 | 0,004 | 005 | 0048 | nieprzekracza
85 Pozio;nzgrrnuur;tuuéSVéiszE;E;éwna 52,75771771 16,98275621 1,09 0,24 1,33 0,004 0,05 0,048 nie przekracza

Objasnienia:
EP : Epoprawne =Ewskazane & Cd(E) % Cf(f)
U - rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x Uc
H — wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspdtczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.
WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla

sktadowej elektrycznej pola.
WMy, - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla

sktadowej magnetycznej pola.
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Sprawozdanie nr 0S/11/22

5. WNIOSKI

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikdéw pomiaréw i informacji uzyskanych od operatora, w
otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej OBO3021 w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych
dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne pozioméw pdl elektromagnetycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegblnych instrumentach wsparcia
w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z p6in. zm.) zgodnie z art. 31 nie
przeprowadza sie pomiaréw w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na
terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

B Sprawozdanie zawiera 10 stron.

B zatgczniki:nr 1 — mapa z rozmieszczeniem piondéw pomiarowych wokét obiektu,

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium EKO-CONNECT Sp. z 0.0. sprawozdanie nie moze by¢
powielane inaczej,jak tylko w catosci.
Sprawozdanie autoryzowat: Sprawozdanie sporzadzit:

PODPIS ZAUFANY. s
W ; //__;.»"'

1 . 7

G‘% e . KONIEC SPRAWOZDANIA

podpisem zaufanym

Poznan, dn.08.07.2022 r.
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