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Prawa autorskie tego rysunku sg whasno$cig
Ustugi Inzynierskie Kajetan Ruks. Bez odpowiedniej zgody

nie moze by¢ on wykorzystywany lub reprodukowany

Czesc¢ istenigjaca,
bez zmian

UWAGI

1. Izoalcje przeciwwodne wykona¢ zgodnie z opisem technicznym

2. Wszystkie fundamenty zwymiarowano przyjmujac naprezenia
dopuszczalne na podtoze gruntowe - 150kPa

3. Prety zbrojenia taw fundamentowych taczy¢ na zaktad minimum

50 cm

4. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na usytuowanie

projektowanych taw fundamentowych, aby obcigzenia od $cian

nosnych przekaza¢ osiowo na fundamenty.

5. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC

BEZWZGLEDNIE NA BUDOWIE!!

6. Rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami.

7. Nie dopusci¢ do obsuwania gruntu, stosowac¢ szalunki,

wylewa¢ w pogodzie bezdeszczowej

8. Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych w razie wszelkich

watpliwosci odnosnie stanu gruntu zleci¢ badania i skonsultowaé

sie z autorem projektu

Beton C20/25 (B25) W6
Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500W)

Stal strzemion A-0 (St0S-b)

Otulina od gruntu 5cm

Otulina 3cm

Izolacja Dysperbit

Chudy beton C8/10 (B10) gr. ~10cm

Poziom posadowienia -1,20m

Fundamenty oraz $ciany projektowane nalezy zdylatowac¢ od
istniejgcych. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw nowych nie
powina by¢ ponizej posadowienia fundamentdw istniejgcych.
Rzedna projektowanych fundamentéw nalezy przyjg¢ ponizej
gtebokosci przemarzania -0,80m od poziomu terenu i w miare
mozliwosci dopasowac do rzednej posadowienia istniejacego
budynku.

PAMIETAC O WYKONANIU UZIOMU FUNDAMENTOWEGO!
Wytyczne zgodnie z projektem branzy elektrycznej

< |Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku prosektorium w czesci
m parterowej na czg$¢ o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o
» nowe prosektorium, budowie zadaszonego tgcznika pomiedzy budynkami wraz z
W Izadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na sktadowanie]
W odpadéw statych
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