
zasilanie instalacji c.o.
powrót instalacji c.o.

Kancelaria- oznaczenie pomieszczenia
+20°C - proj. temperatura pomieszczenia
1065 W - zapotrzebowanie cieplne
pomieszczenia

grzejniki stalowe higieniczne

Doprowadzenie ciepła do budynku

2x DN 50 poza zakresem opracowania
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Pompy obiegowe

Grund Alpha 1 25-80 130

Q=0,942 m3/h

H=7,8 m

Moc el. 0,1 kW/ 1x 230V

Pompy obiegowe

Magna 3 25-120

Q=1,657 m3/h

H= 12 m

Moc el 0,19 kW/ 1x230V

Szczegół nr 1
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DN 50
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Sala sekcyjna +20 °C

Φwym: 3703 W

Gabinet +20 °C

Φwym: 691 W

Hol główny +20 °C

Φwym: 1367 W

Pom. porządkowe +17 °C

Φwym: 0 W

Szatnia +24 °C

Φwym: 787 W

Łazienka II +24 °C

Φwym: 766 W

Pok.pracown. +20 °C

Φwym: 907 W

Korytarz II +20 °C

Φwym: 496 W

Szatnia brudna +24 °C

Φwym: 767 W

Łazienka +24 °C

Φwym: 673 W

Komunikacja II +21 °C

Φwym: 0 W

Szatnia czysta +24 °C

Φwym: 648 W

Pom gospodarcze +19 °C

Φwym: 0 W

Komunikacja +20 °C

Φwym: 1455 W

Pom. odpadó med. +16 °C

Φwym: 0 W

Korytarz +20 °C

Φwym: 1119 WKostnica z chłodnią

+8 °C

Φwym: 0 W

Przedsionek

+20 °C

Φwym: 271 W

Pom. wydawania zwłok +20 °C

Φwym: 2374 W

Kancelaria +20 °C

Φwym: 1065 W

WC oczekuj. +20 °C

Φwym: 483 W

Komunikacja III +20 °C

Φwym: 413 W

Ubieranie i mycie zwłok +16 °C

Φwym: 1197 W

Doprowadzenie ciepła do budynku

poza zakresem opracowania

3
2
 
x
 
3
,
0

1
0
8
5
0
 
W

25 x 2,8

5380 W

2
5
 
x
 
2
,
8

5
4
7
0
 
W

Kancelaria +20 °C

Φwym: 1065 W

21KV/600

[1000 mm]

UWAGA:

1.W związku z możliwością  zapowietrzania sie Instalacji C.O. w

najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.

2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary

pozozstałych instalacji.

3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót

montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach

realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy

uzgodnić z nadzorem autorskim.

5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami

prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem

autorskim.

6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i

z nadzorem autorskim.

6. Zgodnie z treścią art.29 ust 3. Prawo zamówień publicznych projekt

realizowany jest o konkretne ciągi technologiczne dlatego dopuszcza się

stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów

[1320 mm]

Rozdzielacz patrz szczegół nr 1

22KV/600

[1200 mm]
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Usługi Inżynierskie Kajetan Ruks
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tel. 509401157,  kajetan.ruks@gmail.com

DATA
SKALA

1:50

FORMAT

420x940
STADIUM PROJEKTU

04.2022

ą
ł

ś
ą

ł
ż

ż
ć

Sanitarna

Techniczny

Powiat Obornicki

ul. 11 listopada 2a

64-600 Oborniki
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku prosektorium w części

parterowej na część o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o

nowe prosektorium, budowie zadaszonego łącznika pomiędzy budynkami wraz z

zadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na składowanie

odpadów stałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Obornikach, ul. Szpitalna 2,

64-600 Oborniki.
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