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instalacja kanalizacji sanitarnej

materiał i spadek projektowanej instalacji
PCV 160

2%

P1
K.S Pion wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką
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P1
K.S

Pion DN 110
wyprowadzić ponad dach

i zakończyć wywiewką

P4
K.S

Pion DN 110 wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką

P5
K.S

Pion DN 110 wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką

P3
K.S

Pion DN 110 wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką

P2
K.S

Pion DN 110 wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką

Przyłacze sanitarne DN 160

według PZT

Przyłacze sanitarne DN 160

według PZT

UWAGA:

1.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.

2.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość

wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

3.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

4.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i

atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.

5.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

6. Zgodnie z treścią art.29 ust 3. Prawo zamówień publicznych projekt realizowany jest o konkretne

ciągi technologiczne dlatego dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i

parametrów

PCV 110
2%

PCV 110
2%

PCV 110
2%

P7
K.S

Pion DN 110 wyprowadzić
ponad dach i zakończyć

wywiewką

PCV 75
2%

PCV 110
2%

Przyłacze sanitarne DN 160

według PZT
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Techniczny

Powiat Obornicki
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku prosektorium w części

parterowej na część o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o

nowe prosektorium, budowie zadaszonego łącznika pomiędzy budynkami wraz z

zadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na składowanie

odpadów stałych
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