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OBLICZENIA STATYCZNE

1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania
Cze$¢ konstrukeyjna projektu opracowano na podstawie koncepcji architektonicznej oraz
rezultatéw analizy rozwigzan statyczno-konstrukcyjnych.

1.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia konstrukcji przeprowadzono zgodnie z aktualnymi normami:
1) PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.
2) PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Cigzar objetoSciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
3) PN-EN 1991-1-3 Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obciazenie $niegiem.
4) PN-EN 1991-1-4 Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.
5) PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukeji z betonu. Czgs¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
budynkéw.
6) PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgsé 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.
7) PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

1.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zakresem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
prosektorium w czgéci parterowej na czgsS¢ o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa
ww. budynku o nowe prosektorium, budowie zadaszonego tacznika pomig¢dzy budynkami wraz
z zadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na sktadowanie
odpadow statych.

Nowy budynek prosektorium zaprojektowano w konstrukcji murowej, gléwna no$ng czesé
obiektu stanowia drewniane wiazary kratownicowe, oparte na wiencach. Posadowienie na
tawach fundamentowych powyzej poziomu posadowienia obecnego budynku. Przykrycie
dachu z papy termozgrzewalne;j.

Przebudowa obecnego prosektorium bez wigkszych ingerencji w konstrukcje obiektu. Nowe
Sciany oraz uzupelnienie otworéw wykonaé z bloczkdéw betonu komérkowego, nadproza w
istniejacych murach wykonaé z dwuteownikow IPE140 skreconych ze soba.

Wiaty na karetki zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Gtéwna cze$é noéna obiektu stanowia
sztywne ramy stalowe zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych. Przekrycie
dachu stanowig ptatwie stalowe i blacha trapezowa.



Zadaszona wiata na $mieci, zostata zaprojektowana w konstrukcji stalowej z rur kwadratowych
Rk12x12x4 posadowiona na stopach fundamentowych, jako pokrycie dachu przewidziano
blache trapezowaq na platwiach stalowych

Zadaszony tacznik miedzy budynkiem prosektorium a istniejacym szpitalem sktadac sie bedzie
z konstrukcji stalowej opartej na tawach fundamentowych.

1.4. Wiasciwosci materialow zastosowanych w elementach konstrukeyjnych
- klasa wytrzymatosci betonu C20/25 (PN-EN 1992-1-1 Tablica 3.1)

o charakterystyczna wytrzymato$¢ na $ciskanie: fox =20 MPa

o charakterystyczna §rednia wytrzymato$¢ na rozciaganie: fom = 2,2 MPa

o wspolezynnik czesciowy dla betonu: y. = 1,4

- klasa stali zbrojeniowej A-IIIN B500SP
o charakterystyczna granica plastycznosci stali: fyx = 500 MPa
o wspotczynnik czg§ciowy dla stali: ys= 1,15

- klasa ekspozycji betonu:
XC1 (Suche lub stale mokre, beton we wnetrzach o niskiej wilgotnosci powietrza lub stale
zanurzone w wodzie)
- klasa stali profilowej S235JR
 minimalna granica plastycznosci stato: 235 MPa

- klasa konstrukgji:
Przyjeto klase konstrukcji S4 — orientacyjny projektowy okres uzytkowania 50 lat

1.5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Projektowany obiekt posadowiono na stopach i fawach fundamentowych. Obiekty znajduja sie
w strefie, dla ktorej glebokos¢ przemarzania wynosi h,=0,80 m. Przyjeto poziom posadowienia
fundamentéw: -1,00 m ponizej poziomu posadzki.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia nasypow niebudowlanych badz
gruntéw stabszych od przyjetych do obliczen, grunt nalezy wymieni¢ lub zastapié¢ chudym
betonem. Stopy fundamentowe nalezy wykonaé z betonu minimum C20/25 (B25) oraz stali A-
ITIN B500SP. Podczas zasypywania fundamentoéw nalezy zaggszczaé grunt warstwami co 20
cm za pomocg wibratoréw powierzchniowych do Is = 0,98. Pod fundamentami nalezy wykonaé
podbeton C8/10 (B10) grubosci min. 10 cm.

1.6. Ocena stanu technicznego obecnego budynku prosektorium

Objety opracowaniem obiekt prosektorium wybudowany jest w technologii tradycyjne;j,
murowanej ze stropami zelbetowymi, ze stropodachem przekrytym papa termozgrzewalna,
Parametry budynku przedstawiono w czeci rysunkowej dotaczonej do niniejszej
dokumentacji. Ogledziny obiektu nie wykazaly zadnych znakéw swiadczacych o
nieprawidlowosciach konstrukcyjnych w postaci peknigé badz zarysowani $cian lub stropow
czy tez niewystarczajacej no$nosci fundamentéw obiektu. W obiekcie nie znaleziono zadnych
zawilgocefi na $cianach lub stropach $§wiadczacych o ztym zaizolowaniu przeciwwodnym
obiektu. Konstrukcja w jakiej wykonano obiekt pozwala na zrealizowanie inwestycji
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dobudowa pochylni wskazanym jest dokonanie
odkrywek w zakresie fragmentu $ciany budynku, do ktérego dobudowywany podjazd oraz



weryfikacje korelacji fundamentowania istniejacego obiektu z nowoprojektowanym
fundamentowaniem prosektorium oraz wiaty na karetki. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci
zaglebiania nowych fundamentéw ponizej poziomu posadowienia fundamentéw istniejacych.
W przypadku braku mozliwosci spelnienia zalozonych warunkéw nalezy bezwzglednie

powiadomi¢ o tym projektanta konstrukcji.

1.7. Zestawienie obciazen wykorzystywanych w obliczeniach
OBCIAZENIA STALE
Tablica 1. OBCIAZENIE STALE NA DACH

Lp Opis obcigzenia Obc. char. It Obc. obl.
kN/m?2 kN/m2
1. Papa termozgrzewalna 0,15 1,35 0,20
2. tatyikontrfaty grub. 4 cm 0,06 1,10 0,07
3. Deskowanie grub. 3,5cm 0,19 1,35 0,26
045 1,34 0,53
Tablica 2. OBCIAZENIE STALE WYKONCZENIA DACHU
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 30 cm 0,18 1,20 0,22
[0,6kN/m3-0,30m]
2. Ruszt aluminiowy grub. 0,2 cm [27,0kN/m3-0,002m] 0,05 1,10 0,06
3. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 2,4 cm [12,0kN/m3-0,024m] 0,29 1,20 0,35
052 1,19 0,62
Tablica 3. OBCIAZENIE SCIANA NOSNA ZEWNETRZNA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm [19,0kN/m3-0,02m] 0,38 1,30 0,49
Cegfa budowlana wypalana z gliny, kratdwka grub. 25 cm 3,25 1,20 3,90
[13,0kN/m3-0,25m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,11 1,20 0,13
4. Tynk zewnetrzny na siatce grub. 0,5 cm [14,0kN/m3-0,005m] 0,07 1,30 0,09
L 3,81 1,21 4,62
Tablica 4. SCIANA FUNDAMENTOWA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I} Obc. obl.
kN/m2 kN/m?
1. Cegta cementowa petna grub. 25 cm [22,0kN/m3-0,25m] 5,50 1,35 7,43
2. izolacja przeciwilgociowa grub. 2x0,5 cm [11,0kN/m3:0,01m] 0,11 1,35 0,15
3. Styropian grub. 15cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,05 1,35 0,07
. 5,66 1,35 7,64



Warstwy dachu (wiata oraz zadaszenie)

Redniabelisen Ciezar | Grubos¢ | Obc. char. Obec. obl.

odzaj obciazenia [KN/m¥] | [em] [KN/m?] Ye [KN/m?]
Blacha trapezowa - - 0,100 1,25 0,135
| 0,100 1,35 0,135

OBCIAZENIA ZMIENNE
Obciazenie technologiczne

Rodzaj obciazenia

Obc. char. [kN/m?]

Ye Obc. obl. [kN/m?]

Obciazenie technologiczne (kat. E)

0,200

1,50

0,300

0,200

1,50

0,300

Obcigzenie wiatrem

Przy zbieraniu obciazenia od wiatru postuzono sig wspdtczynnikami i strefami przedstawionymi w

normie PN-EN 1991-1-4 2008.

Strefa wiatrowa

Kategoria terenu

Wysoko$¢ nad poziomem gruntu

Wysoko$¢ nad poziomem morza

Gestosé powietrza

Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru
Srednie bazowe cinienie predkosci
Wspdtezynnik pory roku

Wspotczynnik ekspozycji

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci

Wymiary budynku
Dhugosé
Szerokosé

npn
"

Ze 45| m

A 100 | m n.p.m.

p 1,25 | kg/m?

Vb0 22,00 | m/s

Jb,0 0,30 | kN/m?

Cseason 1

Cce(2) 1,90

p(2) 0,57 | kKN/m?
11 |m

10| m
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Oddziatlywanie wiatru na dach

Pole| Cpe |Obc. char. we [kN/m?]| y¢ | Obc. obl. we [kKN/m?]
A 0,70 0,40 1,50 0,60
-1,30 -0,74 1,50 -1,11
B 1,80 1,03 1,50 1,54
-2,00 -1,14 1,50 -1,71
C 1,40 0,80 1,50 1,20
-1,80 -1,03 1,50 -1,54
0,40 0,23 1,50 0,34
D -1,80 -1,03 1,50 -1,54

Obcigzenie Sniegiem
Przy zbieraniu obciazenia od $niegu postuzono si¢ wspdtczynnikami i strefami przedstawionymi w
normie PN-EN 1991-1-3 2005.

Strefa obciazenia $niegiem R
Wysoko$¢ nad poziomem morza A 100 | m n.p.m.
Kat pochylenia potaci dachowe;j a 11)°
Wspdtezynnik ekspozycji Ce 1,0
Wspdlezynnik termiczny Ci 1,0
Wspolezynnik ksztattu dachu 18 0,80

Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu Sk 0,90 | kKN/m?
Obciazenie $niegiem s = pCeCisk s 0,72 | kN/m?




Rodzaj obciazenia

Obc. char.

[kN/m?]

Yt

Obc. obl. [kN/m?]

Przypadek (i)

0,72

1,50

1,08

1.7. Wymiarowanie elementéw konstrukeji
FUNDAMENTY

SF.1 Stopa fundamentowa 180x180x40 cm (wiata na karetki)

1. Zebranie obcigzen
Stope fundamentowa obciazono reakcja od stupa stalowego oraz warstwami
zalegajacego gruntu i posadzki.

2. Wymiarowanie

Przyjeto stope fundamentows o wymiarach 180x180x40 cm z betonu C20/25 (B25) We,
zbrojonego stalg A-ITIIN B500SP. Stope nalezy zbroié dotem pretami 912 co 15 cm. Pod
stopa fundamentowa nalezy wykonaé warstwe z chudego betonu C8/10 (B10), o
grubosci minimum 10 cm. Przy wymiarowaniu stopy fundamentowej przyjeto
graniczng warto$¢ naprezen pod fundamentem, réwna 150 kPa.

SF.2 Stopa fundamentowa 180x220x40 cm (wiata na karetki)

1. Zebranie obcigzen
Stopg fundamentowa obciazono reakcja od stupa stalowego oraz warstwami
zalegajacego gruntu i posadzki.

2. Wymiarowanie

Przyje¢to stope fundamentowsa o wymiarach 180x220x40 c¢m z betonu C20/25 (B25) We,
zbrojonego stalg A-ITIN B500SP. Stope nalezy zbroi¢ dotem pretami 912 co 15 ecm. Pod
stopg fundamentowa nalezy wykonaé warstwe z chudego betonu C8/10 (B10), o
grubosci minimum 10 cm. Przy wymiarowaniu stopy fundamentowej przyjeto
graniczng warto$¢ naprezen pod fundamentem, réwna, 150 kPa.

ST.1 Stopa fundamentowa 80x106x40 cm (budynek nowego prosektorium)

1. Zebranie obcigzen
Stope fundamentowa obcigzono reakcja od stupa zelbetowego oraz warstwami
zalegajacego gruntu i posadzki.

2. Wymiarowanie

Przyjeto stope fundamentowa o wymiarach 80x106x40 cm z betonu C20/25 (B25) We,
zbrojonego stalg A-IIIN B500SP. Stope nalezy zbroi¢ dotem pretami 12 co 10 cm. Pod
stopa fundamentows nalezy wykonaé warstwe z chudego betonu C8/10 (B10), o
grubo$ci minimum 10 cm. Przy wymiarowaniu stopy fundamentowej przyjeto
graniczng warto$¢ naprezen pod fundamentem, réwna 150 kPa.

L.W.1 Lawa fundamentowa 60x40 cm (budynek nowego prosektorium)

1. Zebranie obcigzen
Pawe fundamentowg obciazono ciezarem Sciany murowanej, trzpieni, wiencow, stropu,
dachu oraz warstwami posadzki i zalegajacego naziomu..



2. Wymiarowanie

Lawe fundamentowa zaprojektowano o przekroju 60x40 cm z betonu C20/25 (B25) W6.
Lawe nalezy zbroi¢ pretami 4¢12, strzemionami ¢p6 co 25 cm. Pod lawa fundamentowa
nalezy wykonaé warstwe z chudego betonu C8/10 (B10) o grubo$ci minimum 10 cm.
Przy wymiarowaniu tawy fundamentowej przyjeto graniczna warto$¢ naprezen pod
fundamentem, réwna 150 kPa. Posadowienie fundamentu na poziomie -1,20 m ponizej
poziomu posadzki.

1 W.2 Lawa fundamentowa 50x40 cm (zadaszony lacznik)
1. Zebranie obcigzen
Lawe fundamentowg obcigzono ciezarem $ciany, dachu oraz warstwami posadzki i
zalegajacego naziomu..

2. Wymiarowanie

Lawe fundamentowaq zaprojektowano o przekroju 50x40 cm z betonu C20/25 (B25) W6.
Lawe nalezy zbroié pretami 4¢12, strzemionami ¢6 co 25 cm. Pod fawa fundamentowa
nalezy wykona¢ warstwe z chudego betonu C8/10 (B10) o grubo$ci minimum 10 cm.
Przy wymiarowaniu tawy fundamentowe]j przyjeto graniczna warto$¢ naprezen pod
fundamentem, réwna 150 kPa. Posadowienie fundamentu na poziomie -1,20 m ponizej
poziomu posadzki.

ST.2 Stopa fundamentowa 80x80x40 cm (Wiata na Smieci)
1. Zebranie obciazen
Stope fundamentowa obciazono reakcja od slupa stalowego oraz warstwami
zalegajacego gruntu i posadzki.

2. Wymiarowanie

Przyjeto stope fundamentowa o wymiarach 80x80x40 cm z betonu C20/25 (B25) W6,
zbrojonego stalg A-IIIN B500SP. Stope nalezy zbroi¢ dotem pretami ¢12 co 10 cm. Pod
stopa fundamentowa nalezy wykona¢ warstweg z chudego betonu C8/10 (B10), o
grubosci minimum 10 cm. Przy wymiarowaniu stopy fundamentowej przyjeto
graniczng warto$¢ naprezen pod fundamentem, réwna 150 kPa.

DACH

Dach nad budynkiem nowego prosektorium nad parterem zaprojektowano dach
wigzarowy.

1. Zebranie obcigzen

Obciazenia zebrano uwzgledniajac obciazenie wiatrem, $niegiem oraz obciazeniem
technologicznym a takze warstwami statych obciazen.

2. Wymiarowanie

Przyjeto drewno klasy C24, wiazar jednospadowy pas dolny i gbémy o przekroju
45x145mm, skratowanie o przekroju 45x95mm. Polaczenie na plytki kolczaste. Przed
zamoOwieniem wykonac projekt wykonawczy u dostawcy konstrukcji.

SLUPY
S.1 Shup

Stupy zaprojektowano o wymiarach 24x50 cm wykonane z betonu C20/25 (B25) W6 1
zbrojone stalag A-IIIN RB500W. Przyjeto nastgpujace zbrojenie: podiuzne 6412 oraz
strzemiona dwuciete 88 co 15 cm (rozstaw zaggszczony co 10 cm). Przez stupy nalezy



przeprowadzi¢ zbrojenie wiencoOw oraz podciagdéw zelbetowych. Stupy nalezy zakotwié
w lawie / stopie fundamentowe;.

TRZPIENIE

Tz.1 Trzpien
Trzpienie zaprojektowano o wymiarach 24x24 cm wykonane z betonu C20/25 (B25) i
zbrojone stala A-IIIN RB500W. Przyjeto nastepujace zbrojenie: podituzne 412 oraz
strzemiona dwucigte @6 co 25 cm. Przez trzpienie nalezy przeprowadzi¢ zbrojenie
wiencow zelbetowych. Trzpienie nalezy zakotwic¢ w tawie / stopie fundamentowe;.

PODCIAGI

P.1 Podciag
Podciag zaprojektowano o wymiarach 24x40 cm wykonany z betonu C20/25 (B25) i
zbrojony stalg A-IIIN RB500W. Przyjeto nastepujace zbrojenie: podtuzne dotem: 4016,
gora: 2616 oraz strzemiona dwucigte 08 co 15 cm z dogeszczeniem przy podporach do
10 cm.

P.2 Podciag
Podciag zaprojektowano o wymiarach 24x40 cm wykonany z betonu C20/25 (B25) i
zbrojony stala A-IIIN RB500W. Przyjeto nastepujace zbrojenie: podhuzne dotem: 2012,
gora: 2012 oraz strzemiona dwucigte @8 co 20 cm z dogeszczeniem przy podporach do
10 cm.

WIENCE
WZ.1 Wieniec zelbetowy

Wieniec wiericzacy $ciany parteru zaprojektowano o wymiarach 24x24 cm wykonany z
betonu C20/25 (B25) i zbrojony stalg A-IIIN RB500W. Przyjeto zbrojenie podtuzne:
4012 oraz strzemiona dwuciete @6 co 25 cm.

RAMA STALOWA WIATA NA KARETKI
1. Zebranie obcigzen
Uktad stupéw i rygli zamodelowano jako ptaska rame. Rameg obeiazono reakcjami
pochodzacych od ptatwi. W obliczeniach uwzgledniono cigzar whasny konstrukcji. Jako
obszar zbierania obciazenia przyjgto warto$é 5,5 m — osiowy rozstaw ram.

Rama gléwna

Obszar | Obe. Obc. Obc.

Rodzaj obciazenia zbierania| char. | char. | yr | obl.
obc. [m] | [kN/m?] | [kN/m] [kN/m]

Obciqgzenia state
Warstwy dachu | 550 | 010 | 055 |35 074
| 055]° 0,74
Obciqzenia zmienne

Obcigzenie $niegiem 5,50 0,72 3,96 5,94
Obciazenie technologiczne (kat. E) 5,50 0,20 1,10 1,50 1,65
Wiatr parcie (pole A) 5,50 0,40 2,19 3,29
Wiatr ssanie (pole A) 5,50 -0,74 -4,07 -6,11




X (zmienne maksymalne) 7,25 10,88
X (zmienne minimalne) | -4,07 -6,11
X (stale + zmienne maksymalne) 7,80]|1,49| 11,62

2. Schemat statyczny

Projektowane rygle ramy stalowej, o rozpigto$ci 9,73 m polaczone sa sztywno ze
stupem. Pochylenie potaci dachu wynosi 11°. Shupy zamodelowano o wysokosci
3,22 m. Polaczenie rygla w kalenicy zaprojektowano jako sztywne. Polaczenie stupa z
fundamentem zaprojektowano jako przegubowe.

3. Wymiarowanie

Do obliczen rygla przyjeto przekr6j z dwuteownika IPE270 ze stali S235JR.

Do obliczen stupa przyjeto przekrdj z dwuteownika IPE270 ze stali S235JR.
Dobrane przekroje spetniaja warunki stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci.

P.1 Platew
1. Zebranie obcigzen

Obciazenia na ptatew zebrano z pola o szerokosci 1,62 m. W obliczeniach uwzgledniono
ciezar wlasny konstrukcji.

P.1 Platew

Obszar | Obc. Obec. Obc.

Rodzaj obciazenia zbierania| char. | char. | yr | obl
obc. [m] | [kN/m?] | [kN/m] [kN/m]

Obciqzenia stale
Warstwy dachu [ 162 [ 010 | o6, .| 02
Z| 016] 0,22
Obciqzenia zmienne

Obciazenie $niegiem 1,62 0,72 1,17 1,75
Obcigzenie technologiczne (kat. E) 1,62 0,20 0,32 1,50 0,49
Wiatr parcie (pole A) 1,62 0,00 0,00 0,00
‘ x 1,49 2,24
X (stale + zmienne) 1,65|1,49 2,45

2. Schemat statyczny

Platew zaprojektowano jako belke jednoprzestowa. Maksymalna rozpigto$¢ miedzy
podporami wynosi 1,62 m.

3. Wymiarowanie

Do obliczen przyjeto przekrdj z rury prostokatnej RP 140x80x4 ze stali S235JR.
Dobrany przekrdj spelnia warunki stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci.

ST.1 Stezenie polaciowe

Stezenia potaciowe wiaty zaprojektowano w kazdym polu ukladu konstrukcyjnego.
Zaprojektowano stezenia polaciowe o przekroju 912 ze stali S355JR.



Pokrycie dachowe
Jako pokrycie dachowe dobrano blachg trapezowa wieloprzestowa T35E o gr. 0,50 mm.
Do sprawdzenia warunkéw nosnosci, odlegtosé miedzy podporami przyjeto 1,62 m.

RAMA STALOWA ZADASZENIA SMIETNIKA
4. Zebranie obcigzen
Uktad stupéw i rygli zamodelowano jako plaskg ramg. Rame obcigzono reakcjami
pochodzacych od ptatwi. W obliczeniach uwzgledniono ciezar wlasny konstrukc;ji. Jako
obszar zbierania obcigzenia przyjeto warto$¢ 2,5 m — osiowy rozstaw ram.

Rama glowna

Obszar | Obc. Obc. Obc.

Rodzaj obcigzenia zbierania| char. | char. | yr | obl
obc. [m] | [kN/m?] | [kN/m] [KN/m]

Obciqzenia stale
Warstwy dachu | 250 | o010 | 055 |35 0,74
| 055 ° 0,74
Obciqzenia zmienne

ObciaZenie $niegiem ' 2,50 0,72 3,96 5,94
Obcigzenie technologiczne (kat. E) 2,50 0,20 1,10 1,65
Wiatr parcie (pole A) 2,50 0,40 2,19 1,50 3,29
Wiatr ssanie (pole A) 2,50 -0,74 -4,07 -6,11
X (zmienne maksymalne) 7,25 10,88
X (zmienne minimalne) | -4,07 -6,11

X (stale + zmienne maksymalne) 7,80 1,49 11,62

5. Schemat statyczny

Projektowane rygle ramy stalowej, o rozpigtosci 5 m potaczone sq sztywno ze stupem.
Pochylenie potaci dachu wynosi 3°. Stupy zamodelowano o wysokosci 3,105 m.
Polaczenie rygla w kalenicy zaprojektowano jako sztywne. Polaczenie stupa z
fundamentem zaprojektowano jako przegubowe.

6. Wymiarowanie

Do obliczen rygla przyjeto przekrdj RK120x120x4 ze stali S235JR.
Do obliczen stupa przyjeto przekrdj RK120x120x4ze stali S235JR.
Dobrane przekroje spetniajg warunki stanu granicznego no$noéci i uzytkowalnosci.

P.1 Platew

4. Wymiarowanie

Do obliczen przyjeto przekrodj z rury prostokatnej RK 120x120x4 ze stali S235JR.
Dobrany przekroj spetnia warunki stanu granicznego nognosci i uzytkowalnoéci.

Pokrycie dachowe

Jako pokrycie dachowe dobrano blache trapezowg wieloprzgstowa T55 o gr. 0,50 mm.
Do sprawdzenia warunkéw nosnosci, odleglo$¢ miedzy podporami przyjeto 2,32 m.



UWAGI

1.

Obiekt nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych, wszelkie zalegajace w podlozu, w
miejscu posadowienia budynku grunty nienosne (torfy, nasypy) wybra¢ i zastgpi¢
betonem C12/15 (B15) lub pospdika zageszczong mechanicznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ‘“Prawem Budowlanym”,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, przepisami BHP,
sanitarnymi, wiedza techniczna i innymi obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych na
budowie, a w przypadku wystapienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do
stanu istniejacego, przy konsultacji z projektantem, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidziane do zastosowania muszq posiadad
niezbedne atesty, certyfikaty zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia.

5. Projekt rozpatrywaé lacznie z projektami pozostatych branz, tj. cala dokumentacja
techniczna obiektu.
2. CZESCI RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
NR
e TYTUL RYSUNKU SKALA
K1 Rzut fundamentéw- budynek prosektorium 1:50
Kla Detale fundamentéw- budynek prosektorium 1:20
K2 Rzut konstrukcji dachu- budynek prosektorium 1:50
K3 Rzut konstrukcji parteru- budynek prosektorium 1:50
K4 Detale zelbetowe- budynek prosektorium 1:20
KW1 Rzut fundamentow- wiata na karetki przy wjezdzie 1:50
KWila Rzut fundamentow- wiata na karetki przy prosektorium 1:50
KWw2 Rzut przyziemia- wiaty na karetki 1:50
KWwW3 Rzut konstrukcji dachu- wiaty na karetki 1:50
KW4 Rzut dachu- wiaty na karetki 1:50
KW5 Przekr6j AA- wiaty na karetki 1:50
KW6 Przekr6j BB- wiaty na karetki 1:50
KS1 Rzut fundamentéw - wiata na pojemniki do odpadow 1:50
KS2 Rzut przyziemia - wiata na pojemniki do odpadow 1:50
KS3 Rzut konstrukcji dachu- wiata na pojemniki do odpadow 1:50
KS4 Przekroj AA - wiata na pojemniki do odpadéw 1:50
K&1 Wiata nad chodnikiem 1:50







