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WEJŚCIE GŁÓWNE

PRZYWÓZ ZWŁOK

WYDAWANIE ZWŁOK

STÓŁ SEKCYJNY

80x245cm
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pokój mycia i

ubierania zwłok
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komunikacja

pom.wydawania
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pom.porządkowe

0.16

szatnia czysta

0.14

przedsionek

0.15

hol główny

0.01

kancelaria prosek.
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korytarz

0.04

wc oczekujący

0.03

komunikacja

0.24

komunikacja
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wc

0.12

łazienka
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szatnia
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wc pracowników
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przedsionek+prysz.
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pokój pracownik.
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szatnia brudna

UWAGA:

1.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary 

pozostałych instalacji.

2.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót

montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach

realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

3.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy

uzgodnić z nadzorem autorskim.

4.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami

producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem

autorskim.

5.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i

z nadzorem autorskim.

6. Zgodnie z treścią art.29 ust 3. Prawo zamówień publicznych projekt

realizowany jest o konkretne ciągi technologiczne dlatego dopuszcza się

stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów
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Kratka 325x125

Kratka DN 160

Nawietrzak Ø150 z
grzałką elektryczną

Vnaw=100 m3/h
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Vnaw=100 m3/h
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Nawietrzak DN 150

wydajność-100 m3/h

Moc el - 0,305kW/1x230V

Spreż 20 Pa

Masa -4,1kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Nawietrzak DN 150

wydajność-100 m3/h

Moc el - 0,305kW/1x230V

Spreż 20 Pa

Masa -4,1kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Nawietrzak DN 150

wydajność-100 m3/h

Moc el - 0,305kW/1x230V

Spreż 20 Pa

Masa -4,1kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Nawietrzak DN 150

wydajność-100 m3/h

Moc el - 0,305kW/1x230V

Spreż 20 Pa

Masa -4,1kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Nawietrzak DN 150

wydajność-100 m3/h

Moc el - 0,305kW/1x230V

Spreż 20 Pa

Masa -4,1kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Nawietrzak DN 150

wydajność-100 m3/h

Moc el - 0,305kW/1x230V

Spreż 20 Pa

Masa -4,1kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Wentylator Scienny DN 100

wydajność-50 m3/h

Moc el - 0,12kW/1x230V

Spreż 16 Pa

Masa 0,65 kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Wentylator Scienny DN 100

wydajność-50 m3/h

Moc el - 0,12kW/1x230V

Spreż 16 Pa

Masa 0,65 kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Wentylator Scienny DN 100

wydajność-50 m3/h

Moc el - 0,12kW/1x230V

Spreż 16 Pa

Masa 0,65 kg±10%

Zamontować według wytycznych producenta

Regulator RAVAV 250

Waga 4 kg

Moc el 0,03 kW/ 1x230 V

Strop laminarny 1200x1800

H 300+50

Ilość powietrza 1100 m3

Waga 94 kg

Zamontować według wytycznych producenta

Rewizja

Pion klimatyzacja

Klimatyzaytor kasetonowy MCA3U

Qchł 3,5 kW

Moc el. 0,05 kW/ 1x230 V

Waga 16,2 kg

Zamontować według

wytycznych producenta

Klimatyzaytor kasetonowy MCA3U

Qchł 3,5 kW

Moc el. 0,05 kW/ 1x230 V

Waga 16,2 kg

Zamontować według

wytycznych producenta
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Rzut parteru instalacja wentylacji
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Usługi Inżynierskie Kajetan Ruks

ul. Chopina 10, 64-600 Oborniki

tel. 509401157,  kajetan.ruks@gmail.com
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Sanitarna

Techniczny

Powiat Obornicki

ul. 11 listopada 2a

64-600 Oborniki
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku prosektorium w części

parterowej na część o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o

nowe prosektorium, budowie zadaszonego łącznika pomiędzy budynkami wraz z

zadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na składowanie

odpadów stałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Obornikach, ul. Szpitalna 2,

64-600 Oborniki.

Dz. nr 1635/1, ob. ewid. 0001 Oborniki

jedn. ewid. 301601_5 Oborniki
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