
TP/18
Numer obwodu

Łącznik pojedynczy, IP20

Łącznik podwójny, IP20

Łącznik schodowy, IP20

Przycisk dzwonkowy, IP44

Wypust oświetleniowy sufitowy

Zakończyć kostką zaciskową

Łącznik pojedynczy, IP44

Wypust oświetleniowy ścienny

Zakończyć kostką zaciskową

Łącznik schodowy, IP44

Łącznik schodowy podwójny, IP20

Łącznik krzyżowy, IP20

1 Adres sterowania

Łącznik roletowy, IP20

Łącznik roletowy, IP44

Czujnik ruchu
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Oprawa biurowa, 4600lm, 42W, 4000K, Ra >90, IP65

Oprawa biurowa, 5240lm, 52W, 4000K, Ra >90, IP65

Oprawa typu plafon, 2800lm, 28W, 96lm/W, Znamionowy prąd diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM ≤ 3, L70B50 120000h,

IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH

Oprawa biurowa, 4700lm, 33W, 142lm/W, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50

132000h, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 6000lm, 43W, 140lm/W, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50

132000h, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa przemysłowa, 4550lm, 29,75W, 152lm/W, Znamionowy prąd diody: 150mA,  4000K, Ra >80, IP66, SDCM ≤ 3,

L70B50 109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, szary, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, HACCP,

Wymienny moduł świetlny

Oprawa przemysowa, 4550lm, 28W, 4000K, Ra >80, IP66

Oprawa awaryjna, 130lm, 1W, Autotest, rozsył ogólny

Oprawa awaryjna, 250lm, 2W, Autotest, rozsył ogólny

Oprawa awaryjna, 260lm, 2W, Autotest, rozsył korytarzowy

Oprawa awaryjna zewnętrzna, IP65, asymetryczna, z grzałką do baterii do -20 st. C

Oprawa ewakuacyjna dwufukcyjna, 250lm, IP65, Autotest + dwustronna plexa + zestaw 4 piktogramów

Oprawa ewakuacyjna, 250lm, IP65, Autotest, zestaw 4 piktogramów
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OŚWIETLENIE ZADASZENIA CHODNIKA DO BUDYNKU B

DOBÓR NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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PRZYCISK STEROWANIA OŚWIETLENIEM NAD CHODNIKIEM DO BUDYNKU SZPITALA

W POBLIŻU WYJŚCIA Z BUDYNKU SZPITALA NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZYCISK STERUJĄCY

IP66
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Instalacja oświetlenia - rzut parteru
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Powiat Obornicki

ul. 11 listopada 2a

64-600 Oborniki
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku prosektorium w części

parterowej na część o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o

nowe prosektorium, budowie zadaszonego łącznika pomiędzy budynkami wraz z

zadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na składowanie

odpadów stałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej  Obornikach, ul. Szpitalna 2,

64-600 Oborniki.

Dz. nr 1635/1, ob. ewid. 0001 Oborniki

jedn. ewid. 301601_5 Oborniki
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