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LEGENDA

Naturalny zwod poziomy - metalowe opierzenie attyki
zapewnic trwate potaczenie metalowe

Zwod poziomy niski nieizolowany - drut FeZn @8 mm

Przewdd odprowadzajacy - drut FeZn $8 mm
prowadzony na elewacji - istniejgce przewody odprowadzajace

Przewdd odprowadzajacy - drut FeZn $8 mm
prowadzony pod elewacjg w rurkach odgromowych

s

Przewdd odprowadzajacy - stalowy stup konstrukcyjny

Potaczenie skrecane - wykonac przy uzyciu systemowych ztgcz i obejm

OR S A

Iglica odgromowa h=2 m, montowana z wykorzystaniem uchwytéw systemowych

{ ’} Potaczenie punktéw o réznych wysokoSciach / potgczenie z metalowymi
elementami np. obrobka attyki, metalowym pokryciem dachu

Uwaga:

1. Zgodnie z PN-EN 62305 obiekt zakwalifikcwano do IlI klasy ochrony.

2. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

3. Do siatki zwodéw poziomych dachu nalezy podtgczy¢ mostkami wykonanymi z drutu
ocynkowanego marki wszystkich metalowych elementéw konstrukcyjnych budynku (np. obrdbki

komin wentylacyjne

o I \ blacharskie itp.).
. il 4. Wszystkie potgczenia wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ciggto$é galwaniczng przy uzyciu
73:% I 1 T)j H 1 \ systemowych ztgcz i obejm.
t L 5. Jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu - blacha trapezowa o grubosci
- \ \ \ min 0,5mm.
I - = = = - = = = - - - — T . 6. Zapewnic¢ potgczenia galwaniczne miedzy stalowymi stupami konstrukcyjnymi, stalowm
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I, | — H T pokryciem dachu i $cian.
~ Centrala wentyl Iacjy]’na R — 7. Wszystkie spawy chroni¢ przed korozjg w ziemi za pomocg powtoki bitumiczne;j.
0,4 kW / 400V | | 1 \ \ \ \ 8. Do uziomu otokowego przytgczy¢ zbrojenia stop fundamentowych.
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< | Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku prosektorium w czesci
- E parterowej na cze$¢ o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o
3 0 nowe prosektorium, budowie zadaszonego tgcznika pomigdzy budynkami wraz z
o) W zadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na sktadowanie|
N > = M
T % z odpadéw statych
52 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki | & Nrrys.
2 -§ m Zdrowotnej Obornikach, ul. Szpitalna 2, | &= Powiat Obornicki
o g k] o 64-600 Oborniki. ﬁ ul. 11 listopada 2a |E4
8 _8- g_ 2 Dz. nr 1635/1, ob. ewid. 0001 Oborniki = 64-600 Oborniki
8 o o jedn. ewid. 301601_5 Oborniki E
@ N
T 0LQ T . .
@02 g Ustugi Inzynierskie Kajetan Ruks
gez g%
S O o} . e
2x 3 3 g ul. Chopina 10, 64-600 Oborniki Q
c -~ p4
289 |85
=2 g S tel. 509401157, kajetan.ruks@gmail.com
oy x
oD > = N
£3= 2 Instalacja odgromowa - rzut dachu
© c [
= % ~8 E Projektant: PODPISY
52> |»8 1. mgr inz. Michat Bak
58N E | nrupr.: WKP/0211/POOE/19
® £ N |6 W| Sprawdzajacy:
g S E |N@|2 mgrinz Marcin Besterda 2.
S5 o Q| nrupr.: WKP/0152/POOE/14
aoc BRANZA STADIUM PROJEKTU DATA SKALA [FORMAT
Elektryczna Techniczny 04.2022 |1:100| 297




