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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest:
e zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
e szkic sytuacyjny w terenie,
e obowiazujace normy i przepisy
e mapy do celow projektowych
e projekt budowlany budynku

Materialy wyjsciowe do projektowania

e wizja lokalna i inwentaryzacja stanu obecnego,
e wytyczne do opracowania projektu

¢ informacje techniczne producentéw urzadzen,
e obowigzujace normy, przepisy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieplej wody,
kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, instalacji klimatyzacyjnej i
wytyczeniem trasy przebiegu instalacji oraz odwodnienie projektowanego parkingu.

Obszar oddzialywania projektowanvch instalacji mieSci sie w calo$ci na dzialce nr 1635/1 i nie wplywa

na obszar poza nimi.

Doprowadzenie ciepta do budynku obj¢te odrgbnym opracowaniem.
Odprowadzanie wody deszczowej z projektowanego parkingu (przytacze deszczowe) objgte odrgbnym

opracowaniem.
3. Opis Techniczny

3.1 Instalacje wodociagowe.

Budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng z miejskiej sieci wodociggowe] przytaczem o $rednicy 40 mm PE.
Woda zostanie doprowadzona do pomieszczenia 0.16 pomieszczenie gospodarcze. Zestaw wodomierzowy
wyposazony w wodomierz, zawory odcinajacy oraz zawor antyskazeniowy zaprojektowano na gotowej konsoli
wodomierzowej w natynkowej skrzynce zamykanej na klucz, ktory powinien by¢ przechowywany przez zarzadcg
budynku. W pomieszczeniu gospodarczym na instalacji wody zimnej zaleca si¢ montaz zestawu filtrow
zapobiegajacych tworzeniu si¢ kamienienia w urzadzeniach. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do zestawu
wodomierzowego, ale zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niepowolanych. Instalacje wodociagowa rozprowadzic¢

wg czesci rysunkowej opracowania prowadzac jako zakryta i zaizolowang wg obowigzujgcych przepisow.



Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Woda zimna i ciepta zostanie rozprowadzona do poszczegolnych urzadzen rurami ze wzmacnianego materiatu
typu PP lub wzmacnianych rur ALUPEX. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z innego materialu pod warunkiem
zastosowania materiatu o nie gorszych parametrach technicznych. Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
w posadzce. W przypadku montazu natynkowego przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy kompensacj¢ na
skutek zmian temperatury. Nalezy stosowa¢ kompletny system od jednego producenta. Zaprojektowano podejscia
pod urzadzenia od spodu, potaczenia pod baterie wezykami elastycznymi przed ktérymi zainstalowane beda
zawory odcinajace o S$rednicy zgodnej ze $rednicg przewodu. Wszystkie podejscia do toalet rowniez
zaprojektowano na stelazach, ktore zostang zabudowane. Instalacje zaréwno wodociagowa oraz kanalizacji
sanitarnej nalezy przystosowa¢ do wytycznych. Woda ciepta przygotowywana bedzie przy pomocy
pojemnosciowego zbiornika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 120 1 zlokalizowanego w pomieszczeniu
gospodarczym. Urzadzenie nalezy wyposazyé w grzatke eclektryczng o mocy 3kW. Dostgp do urzadzen
przygotowania cieptej wody uzytkowej powinien by¢ ograniczony dla osob postronnych dlatego zbiorniki
zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym.

W celu poprawnego dziatania instalacji cieptej wody uzytkowej i zwickszenia komfortu uzytkownikow
zaprojektowano rowniez instalacj¢ cyrkulacyjng. Laczy ona najdalej potozone punktu poboru cieptej wody
uzytkowej, ma to na celu staly obieg wody w instalacji oraz mozliwo$¢ poboru w kilku punktach jednoczes$nie
wody o statej temperaturze.

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych,
uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Przed zakryciem instalacji powlokami wykonczeniowymi, nalezy ja podda¢ probie ci$nieniowej. Podczas
proby urzadzenia sanitarny muszg by¢ odlagczone. W najnizszym punkcie instalacji nalezy podigczy¢é manometr z
doktadnoscig 0,1 bar. Instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podniesé do 1,5-krotnosci
ci$nienia pracy tj. ok 4,5 bar. Po badaniu wstgpnym instalacj¢ poddac¢ 2 godzinnej prébie gtdéwnej podczas ktorej
cisnienie w instalacji nie moze spas¢ o wigcej niz 0,2 bar. Podczas trwania proby szczelnosci instalacje poddaé
ogledzinom i ocenie organoleptycznej. Po pozytywnej probie szczelnosci instalacj¢ nalezy w calosci przeptukac do
momentu uzyskania na wylewce wody catkowicie czystej pod wzglgdem mechanicznym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji zaleca si¢ wykonanie dezynfekcji instalacji wody uzytkowej
poprzez wprowadzenie do jednego konca odcinka dezynfekowanej czeSci instalacji roztworu wody z dodatkiem
chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l az do momentu gdy na koncu dezynfekowanego odcinka wyczuwalny bedzie
zapach chloru. Nast¢pnie dany odcinek pozostawi¢ na 24h a po tym czasie przeptuka¢ az do zupelnego pozbycia

si¢ zapachu chloru.



Zapotrzebowanie na wode w budynku:

Wymagane
Punkt czerpalny cg,énie%lie Normatywny wyplyw wody | Wyplyw wody
Rodzaj Liczba A pw qn wz qn cwu Zqn Zqn
Wz cwu
szt. bar dm3/s dm3/s dm3/s | dm3/s
Natrysk 2 1 0,15 0,15 0,3 0,3
Umywalka 9 1 0,07 0,07 0,63 0,63
Phuczka zbiornikowa 3 0,5 0,13 0,39 0
Bateria zlewozmywak 5 1 0,07 0,07 0,35 0,35
Zawor czerpalny 7 1 0,3 2,1 0
SUMA 3,77 1,28
5,05

e Obliczenia hydrauliczne, wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla catego budynku
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociaggowe -
wymagania w projektowaniu". Dla budynku przeptyw obliczeniowy wyznacza si¢ ze wzoru:
q= 0,698 (Y.qn)**-0,12
gdzie qn - przeplyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku (normatywny
wyptyw z punktow czerpalnych)
q=1,451/s=5,21 m’/h
e Doboér wodomierza
Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do projektowanego budynku wynosi
q = 1,45 [dm3/s] =5,21 [m3/h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wigkszy, czyli:
qw = 2q = 10,43 [m3/h]
Doboru wodomierza dokonano poréwnujagc umowny przeptyw obliczeniowy qw= 10,43 [m3/h]
z maksymalnym strumieniem objetosci gqmax = 10 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.
Dobor wodomierza jest prawidlowy. Dobrano wodomierz DN 32 o maksymalnym strumieniem objetosci
gqmax = 10 [m*/h]

3.2 Instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z budynku przytaczem kanalizacyjnym do zewngtrznej
sieci kanalizacyjnej z rur PVC 160 mm. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ wg czesci rysunkowej Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania
oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzagc od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglos¢ ta jest mniejsza,

nalezy zastosowac izolacje termiczng. Powinno si¢ ja wykonaé¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta



ciepta mogloby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki przewodu  powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustow
podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczyé si¢ dla kilku urzadzen, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow — taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym — oraz z zasady osiowego montazu przewodow; powinny one
wynosi¢ minimum 1,5%. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach — w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i1 drzwi prowadzacych
do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno
si¢ wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych. Przed przejsciem w przewdd odptywowy na kazdym pionie okoto 50cm nad posadzka
nalezy zamontowaé czyszczak. Wszystkie piony kanalizacyjne po sprawdzeniu poprawnosci potaczen nalezy
zabudowa¢ ptyta gipsowo kartonowa o odpowiedniej klasie odporno$ci zgodnie z miejscem lokalizacji pionu. W

kazdej zabudowie nalezy przewidzie¢ kratkg rewizyjng do czyszczakdéw kanalizacyjnych.
3.3 Instalacje centralnego ogrzewania.

Do obliczen przyjeto wg. projektu budowano-architektonicznego:
e {ciany zewnetrzne U=0,20 W/(m’K)

e dach U=0,15 W/(m’K)

e okna U=0,9 W/(m’K)

e podtoga na gruncie U=0,30 W/(m*K)

e Sciana dzialowa U=1,2 W/(m’K)

e drzwi zewnetrzne U=1,3 W/(m’K)

e drzwi balkonowe U=0,9 W/(m’K)

o [l strefa klimatyczna Tzew —18°C  T$r 7,9°C
e tz/tp 55/40°C — ogrzewanie grzejnikowe

W oparciu o wykonany bilans ciepta , zapotrzebowanie ciepta wynosi:
- sumaryczna strata ciepta dla c.o. obiektu: 21 704 W
- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylacji mechanicznej 10,85 kW
Laczne zapotrzebowanie ciepta: 32,55 kW
Zrédtem ciepta dla obiektu zgodnie z ustaleniami bedzie wezet ciepta zlokalizowana w budynku
istniejgcym.

Uwaga: przylacze cieplownicze poza zakresem opracowania.
3.4 Wyposazenie wezla rozdzielaczowego

Po wprowadzeniu przewodow cieplnych niskoparametrowych do budynku nalezy zainstalowac: rozdzielacze :
o zasilajacy DN 50 z dwoma kré¢cami DN 40 1 DN 40 C.O
o zasilajacy DN 50 z dwoma kréécami DN 32 1 DN 32 Nagrzewnice
e zawory odcinajace kulowe na ssaniu pomp
e pompy obiegowe

- C.0 Magna 3 25-120 Q=1,657 m3/h H=12 m Moc el 0,19 kW/ 1x230V



- Nagrzewnice Grund Alpha 1 25-80 130 Q=0,942 m3/h H=7,8 m Moc el. 0,1 kW/ 1x 230V
o filtry siatkowe FS
e zawory zwrotne o odcinajace na tloczeniu
e termometry i manometry.
Uwaga: na gldéwnym doprowadzeniu nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce DN 50 oraz zawory spustowe
ze zlaczka do weza. Wezet rozdzielaczowy nalezy odpowietrzy¢ przez zabudowanie automatycznych

odpowietrznikéw pltywakowych z zaworami odcinajacymi.
3.5 Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic

Projektuje si¢ instalacje grzewczg dwururowg pracujacg w ukltadzie pompowym, z rozdzialem dolnym z
zabezpieczeniem systemu zamknigtego na parametry 55/40°C.

Na instalacje c.o zastosowano rury wielowarstwowe. Srednice przewodéw oraz sposob prowadzenia wg
czesci graficznej opracowania.

Na zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych proponuje si¢ rury wielowarstwowe o $rednicy wedtug czesci
rysunkowej mm o potgczeniach zaciskowo-gwintowanych.

Przewiduje si¢ rozprowadzenie instalacji c.0o. w posadzce. Glowne nitki zasilajace oraz odgal¢zienia
zostang uzbrojone w zawory kulowe odcinajace. Przewody bgda prowadzone ze spadkiem w kierunku zaworow
spustowych.

Jako powierzchnie ogrzewalne projektuje si¢ grzejniki ptytowe higieniczne wyposazone w komplet
zawieszen réwniez w wykonaniu higienicznym oraz wyposazone w zawory termostatyczne z glowicami w
zabezpieczeniu instytucyjnym. W pomieszczeniach 0.07 1 0.12 zastosowac grzejnik drabinkowy z termostatem.

Instalacja zasilania nagrzewnic przewiduje doprowadzenie ciepla niezalezng nitkag do nagrzewnic
zabudowanych przy centralach typu OPTIMA-NW, zostang zawory trojdrogowe (wyposazenie centrali) przy
nagrzewnicach oraz zawory odcinajace, zawory zwrotne 1 filtry siatkowe oraz pompg obiegowa,

Instalacje zasilajgce wyposazone zostang w zawory spustowe i automatyczne odpowietrzniki pltywakowe.

Wytyvezne do realizacji instalacji

- przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zaworow spustowych,

- przewody prowadzi¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen,

- przewody instalacji c.o. (zasilanie /powr6t) prowadzi¢ obok siebie rownolegle,

- w instalacji stosowa¢ podpory state i przesuwne,

- instalacje zaizolowac termicznie,

- przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury,

- tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej przewodu
co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej o 1 cm przy przej$ciu
przez strop,

- tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a

przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki,



- przestrzen mi¢dzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym,

nie powodujacym korozji.
4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Opis projektowanych rozwigzan :

Parametry powietrza przyjeto zgodnie z normg PN-78/B-03421 i PN-76/B-03420 oraz w oparciu o
obowiazujace ,,Wytyczne do projektowania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach stuzby
zdrowia".

Zestawienie parametroOw do obliczen Parametry powietrza zewngtrznego

- Lato: tz=30°C iz= 14,5 kcal/kg

i=45% x2 =11,9 G/kG
- Zima: tz=-20°C iz = 5,4 kcal/kg
i=100% 72 =10,5 G/kg

Maksymalna temperatura klimatyzowanych pomieszczen latem - +24°C

W niniejszym opracowaniu dla pomieszczen wentylowanych i klimatyzowanych przyjeto iloSci powietrza,
przy uwzglednieniu wymaganej krotnoSci wymian w poszczegélnych pomieszczeniach ujgte w wytycznych

technologicznych.
4.1 Obliczenia wentylacji i dobdr urzadzen wentylacyjnych (nawiew, wywiew)

Obliczenia wentylacyjne wykonano w oparciu o wytyczne technologiczne i zataczono do niniejszego opracowania
w formie tabeli zbiorczej.

DOBOR CENTRAL 1 URZADZEN WENTYLACYJNYCH.
1. Zesp6l nr 1 nawiewno-wywiewny ( pomieszczenie Sali sekcyjnej)
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi, ustaleniami przedprojektowymi i przeprowadzonymi obliczeniami

ilo$¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego wynosi:
NAWIEW : 1275 m*h WYWIEW : 1275 m’/h

Dobiera si¢ centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta typ Optima-NW-2-P-CZP-Hw/CHf-SP/SP-D-1275/1275
0 parametrach:
Nawiew/wywiew:
Wydatek N/W: 1275/1275m3/h
Sprez dyspozycyjny: 800 Pa/300 Pa
Sekcja filtracyjna : F5 : filtr czysty 106 Pa ; filtr brudny 200 Pa
Nagrzewnica wodna : 5,38 kW; 1,2 kPa
Sekcja wentylatorowa; wydatek N/W 1275/1275 m3/h ; pobdr moc el.0 ,85 kW
Waga 658 kg

Centrale nalezy wyposazy¢ w pelng fabryczng automatyke sterowania ktéra umozliwi: sterowanie

temperaturg nawiewu prace wentylacji na obliczeniowa wydajno$¢, prace wentylacji na wydajno$¢ dyzurna tj. 20%
zatozonej wydajnosci. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem.

Lokalizacja: centrala zabudowana zostanie na poziomie dachu. Pod centralg wykona¢ konstrukcje



wsporcza wg projektu budowlanego.
Uwaga: zapewni¢ dostep serwisowy.

2. Zespol nr 2 nawiewno-wywiewny ( pomieszczenie kostnicy z chlodnia oraz ubierania i mycia zwlok)

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi, ustaleniami przedprojektowymi i przeprowadzonymi obliczeniami
ilo$¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego wynosi:
NAWIEW : 1296 m*/h WYWIEW : 1296 m’/h
Dobiera si¢ centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta typ Optima-NW-2-P-CZP-Hw-SP/SP-D-1296/1296 o
parametrach:
Nawiew/wywiew:
Wydatek N/W: 1296/1296 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 200 Pa/200 Pa
Sekcja filtracyjna : F5 : filtr czysty 106 Pa ; filtr brudny 200 Pa
Nagrzewnica wodna : 5,47 kW; 1,2 kPa
Sekcja wentylatorowa; wydatek N/W 1296/1296 m3/h ; pobdr moc el.0 ,27 kW
Waga 574 kg
Centrale nalezy wyposazy¢ w pelng fabryczna automatyke sterowania ktora umozliwi: sterowanie
temperaturg nawiewu prace wentylacji na obliczeniowa wydajno$c¢, pracg wentylacji na wydajnos$¢ dyzurna tj. 20%
zatozonej wydajnosci. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem.
Lokalizacja: centrala zabudowana zostanie na poziomie dachu. Pod centralg wykona¢ konstrukcje
wsporcza wg projektu budowlanego.
Uwaga: zapewni¢ dostep serwisowy.
3. Zespol nawiewno-wywiewny nr 3 (pom. Wezléw sanit. z wentyl, indywidualng oraz pomieszczenia
ogolne )
Dla pomieszczen weztow sanitarnych zaprojektowano wentylacje na bazie wentylatora tazienkowego DN
100 z klapg zwrotng.
Parametry wentylatora wywiewnego:
- wydajnos¢ : 50 m3/h
- sprez: 16 Pa
- moc elektryczna : 12 W, 230 V,
Uwaga: uruchomienie wentylatora poprzez blokadg¢ zostanie z o§wietleniem pomieszczenia.
Na przejsciu przez konstrukcje dachu zabudowac podstawe dachowg a nastgpnie wyrzutnie dachowa typu
C z siatkg ostonows.
Nawiew do pomieszczen nastgpi przez kratki wyréwnawcze zabudowane w dolnej strefie drzwi o
wymiarach 325x75mm.
Dla pozostatych pomieszczen uzytecznosci ogolnej zaprojektowano nawiew poprzez nawietrzaki DN 150
wyposazone w grzatke elektryczng rozmieszczenie wedtug czesci rysunkowej oraz wywiew poprzez anemostaty

wywiewne z klapg zwrotng zakonczone nasada typu turbowent DN 150.



4.2 Opis projektowanych rozwiazan.

Zaprojektowano centrale wentylacyjne usytuowane na dachu.

Zaprojektowano dwa niezalezne zespoty nawiewno-wywiewne:

1) zespot nr 1 -nawiew i wywiew do pomieszczea Sali sekcyjnej
2) zespot nr 2 -nawiew i wywiew do pomieszczen kostnicy z chtodnig oraz mycia i ubieranai
zwlok.

Na kanatach wentylacyjnych zabudowac rewizje i zapewni¢ dostgp celem wykonywania okresowego
czyszczenia i dezynfekcji.

4.3 Kanaly wentylacyjne

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej, taczone na kotnierze,
z uszczelka gumowa , okragle z bl. stal. ocynkowanej "spiro". Na podejScia do anemostatow (zaworow)
nawiewno-wywiewnych zastosowano przewody okragle ,,spiro” lub elastyczne przewody w izolacji
dzwigkochtonnej i termicznej. Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztattek i
potaczen powinno by¢ aerodynamiczne. Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwagg
aby nie zabrudzily si¢ ich Sciany wewnetrzne. Polgczenia kanatdéw musza spelniaé wymogi szczelnosci
klasy B zgodnie z PN-B-76001. Na kanatach w odleglosciach nie wigkszych jak 10 m w linii prostej oraz
na wszystkich tukach i kolanach nalezy zabudowa¢ rewizje celem przeprowadzania czyszczenia i
dezynfekcji przez firme specjalistyczng posiadajaca atest. Zapewnic¢ dostep do rewizji oraz pozostatych
urzadzen wymagajacych kontroli. Przewody instalacji wentylacji montowa¢ w obejmach montazowych
okragltych mocowanych do przegrod oraz elementéw konstrukcyjnych dachu. Instalacje rozprowadzi¢ w
warstwie powietrznej migdzy sufitem a dachem budynku, badz w wartwie sufitu podwieszanego lub tam

gdzie to niemozliwe przy suficie.
4.4 Kratki nawiewne , wywiewne oraz anemostaty.

Zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami wieloptaszczyznowymi, stropy

laminarne oraz anemostaty (zawory) talerzowe nawiewne i wywiewne.
4.5 Izolacja, wytlumienia

Projektuje si¢ izolacj¢ przewodow nawiewnych i wywiewnych matami z pianki kauczuchowej Koiflex
ST gr 19 mm faczone przy pomocy kleju zgodnie z wymogami producenta.

Utozenie izolacji powinno zapewni¢ paroszczelno$¢, miejsca potaczen zaklei¢ folig lub specjalnymi



matami izolacyjnymi. Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych zastosowane bedg thumiki

akustyczne kanatowe.
4.6 Regulacja instalacji

Regulacja iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego:
- kratki zaprojektowane zostaly z przepustnicami regulacyjnymi,
- przepustnice regulacyjne na kazdym odej$ciu do anemostatu,
- regulatory statego przeptywu powietrza,
- regulacja iloSci powietrza nawiewanego - poprzez zmiang predkosci obrotowej wentylatora

- falownik.
4.7 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy eksploatowacé i konserwowac zgodnie z instrukcjami obstugi i
dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen dostarczong przez producenta. W celu zapewnienia trwatosci
i poprawnosci dziatania urzadzenia nalezy systematycznie przeprowadzaé przeglady konserwacyjne. Do
wykonywania czynnos$ci serwisowych, jak rowniez usuwania awarii, badz usterek nalezy wzywac

uprawniony do tego serwis.

Branza budowlana
Nalezy wykona¢:

- przebicia w $cianach i stropach budynku w miejscach przej$¢ kanatow wentylacyjnych,

- przejscia dachowe,

- uszczelnienia dachu w miejscach przej$¢ dachowych,

- zapewni¢ dojScie w przestrzeni pomi¢dzy dachem a stropem do lokalizowanych rewizji
wentylacyjnych

- konstrukcj¢ dachu umozliwiajaca przeniesienie obcigzen centralami wentylacyjnymi.

Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:

- rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej uktadem centrali,
- wentylatory tazienkowe nalezy sprzgzy¢ z o§wietleniem pomieszczen,

Branza grzewcza
Nalezy doprowadzi¢ wodg grzewcza o parametrach 55/40 st.C do nagrzewnic wodnych

zlokalizowanych przy centralach wentylacyjnych.
Branza wod-kan,

Nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ kanalizacji do pomieszczenia central wentylacyjnych w celu
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odprowadzenia skroplin
Na instalacji odprowadzajacej skropliny nalezy zastosowac zamknigcia wodne - syfony.

Sterowanie i AKPiA
Centrale nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnicg zasilajaco-sterujaca

przewidzianymi przez producenta dla danej kombinacji centrali, tzn. wyposazonej w wymiennik,
wentylatory nawiewny i wywiewny, nagrzewnic¢ wodng oraz sekcje filtracji.
Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ wiaczania i wylaczania urzadzen wentylacyjnych z

pomieszczen przez nie obstugiwanych.
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Suma
powietrza Suma powietrza
LP Pomieszczenie Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | Krotno$¢ wymian | nawiewanego | wywiewanego |Temp wew
- - m?2 m m3 1/h m3/h m3/h stC
Pomieszczenia ogdlne (czyste)

0.01 hol gtéwny 15,83 3,3 52,24 1,5 100 20
0.02 kancelaria prosektorium 9,9 3,3 32,67 2 100 20
0.04 korytarz 6,96 3,3 22,97 1,5 Transfer 20
0.06 szatnia 5,97 3,3 19,70 5 100 24
0.09 pokdj pracownikow 11,16 3,3 36,83 1,5 100 20
0.10 szatnia brudna 6,19 3,3 20,43 5 100 24
0.13 komunikacja 3,47 3,3 11,45 1,5 Transfer 20
0.14 szatnia czysta 5,24 3,3 17,29 5 ‘ 80 24
0.15 przedsionek 3,53 3,3 11,65 1,5 Transfer 20
0.17 | pom. wyd. zwiok 23,22 3,3 76,63 1,5 130 | 130 20
0.19 komunikacja 18,14 3,3 59,86 1,5 Transfer 20
0.22 korytarz 10,62 3,3 35,05 1,5 100 20
0.23 gabinet 8,53 3,3 28,15 1,5 50 50 20
0.24 komunikacja 2,91 3,3 9,60 1,5 Transfer 20
0.03 wc oczekujacy 4,56 3,3 15,05 4 50 20
0.08 wc pracownikow 1,36 3,3 4,49 4 50 20
0.12 wc 1,31 3,3 4,32 4 50 20

Suma 580 610

Pomieszczenia Brudne

0.05 kostnica z chfodnia 26,42 3,3 87,19 10 872 872 16
0.18 p. mycia i ubier. Zwtok 25,71 3,3 84,84 5 424 424 16

Suma 1296 1296

sala operacyjna

0.21 sala sekcyjna 25,75 3,3 84,98 15 1275 1275 20
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5. Instalacja klimatyzacji.

Projektuje si¢ instalacj¢ klimatyzacji opartg na systemie Multi. Projektuje si¢ jednostki wewnetrzne o
mocy chtodniczej 3,5 kW kasetonowe zgodnie z czgécig rysunkowa projektu. Dobrano jednostki
kasetonowe. Jednostki zewnetrzne zamontowac na dachu w sposdb umozliwiajacy prace serwisowe
urzadzenia. Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywacé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Nie dopuszcza si¢ stosowania
rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na calej
dhugosci izolacja typu FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych
(odporna na temp 700C) grubosci min 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac
izolacja typu FRIGO 1 ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowac tylko na
suche i odttuszczone powierzchnie rurociagéow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi Iub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody prowadzone beda w przestrzeni
pomigdzy dachem a stropem. Przewody prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach 1 po $cianach, na lub pod
stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m

dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m

dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej

tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeliona materiatem
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trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen §cinajagcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowacé si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach. Srednice
poszczego6lnych odcinkdéw pokazano na rysunkach. Cato$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami
producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony
przez autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 4,4MPa (proba dla samych przewodow) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob
instalacje napetni¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
5.1 Wytyczne budowlane:

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostke zewngtrznag systemu klimatyzacyjnego.
- Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia przewodow

instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej
6. Kanalizacja deszczowa

6.1 Obliczenia ilosci wod opadowych

Ponizej przedstawiono bilans wod opadowych i roztopowych dla projektowanego rozwigzania:

Ilos¢ wod odpadowych obliczono wg. Wzoru:

Q=q*F*y
Gdzie:

g- natgzenie deszczu miarodajnego, przyjeto 208,88 dm’/s*ha (dla C= 5lat i t=10 min, H=800mm)
F- powierzchnia zlewni

v — wspotezynnik splywu powierzchniowego

v — wspotezynnik splywu powierzchniowego przyjeto
e powierzchnia dachu =1
e powierzchnia kostki y;=0,8

H- $redni opad roczny deszczu przyjeto 800 mm
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I e L G P o o
[m’] [-] [m’] [s]
Dach 230 1 230 4,8
Kostka brukowa 3600 0,8 2880 60,16
suma 64,96

6.2 Dobor separatora i osadnika

Z uwagi na wymagania dotyczace ochrony $rodowiska, przed wprowadzaniem S$ciekow do
kanalizacji deszczowej zostang podczyszczone.
W tym celu, przed kazdym z wylotow zostal zaprojektowany wysokosprawny separator lamelowy

oraz osadnik

Parametry separatora
*  Qnom (NS)=10dm 3 /s - przeptyw nominalny
e Qmax = 100 dm 3 /s — najwigksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i
zanieczyszczen w nim zgromadzonych

» Efekt oczyszczania < 5 mg/dm 3 substancji ropopochodnych

Parametry osadnika

+  Objetoéé czynna 2,0 dm’
Tak wigc §cieki odprowadzane z terenu projektowanej inwestycji beda zawieraty ponizej 100
mg/l zawiesin ogoélnych oraz beda zawieraty ponizej 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
6.3 Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej

Scieki deszczowe z potaci dachowej hali magazynowej odprowadzane sa rynnami do studzienek
tworzywowych DN 425 wg czgéci rysunkowej. Przykanaliki wprowadzi¢ do instalacji kanalizacji
deszczowej biegnacej na zewnatrz budynku. Instalacj¢ wykona¢ z rur PVC klasy SN 8.

6.4 Wpusty drogowe

Odwodnienie placu i drog wykona¢ poprzez wpusty deszczowe zeliwne D400 do rury betonowej @500

mm lub z rury karbowanej ©@425. Wpusty naktadane sg na studzienki @ 500 mm. Rury spustowe
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podtacza¢ do studzienek posrednich przeptywowych. Wpusty nalezy wykonaé jako osadnikowe z
osadnikiem pisaku wysoko$ci min.50cm. Wpusty osadnikowe uliczne posadowiono na warstwie betonu
C10/15 o wys. co najmniej 15 cm. Podlgczenia wpustoéw wykonano za pomocg rur PVC o $ciance klasy
SN8. W elemencie przytaczeniowym zamontowane sg fabrycznie przejécie szczelne. Polaczenia wpustow
wykonano bezposrednio do studni rewizyjnych lub za pomoca trojnika. Do polaczenia krocea z rurg PVC
uzyto ksztattki przejsciowej. Przejscie przez $ciang wykonano w rurze ochronnej z uszczelka. Lokalizacje

i rzedne wpustow wykonano wedlug czesci rysunkowe;.
6.5 Studnie kanalizacyjne

Studni¢ posadowi¢ na warstwie zageszczonego piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15.
Studni¢ kanalizacyjng wykona¢ jako wtazowa z betonowych elementéw prefabrykowanych, z
komorg robocza w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o srednicy wewngtrznej 1200 mm. Spod
studzienki wykona¢ jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptyta denna. W dennicy w trakcie
produkcji wykonaé otwory dla kanalu oraz osadzi¢ przegubowe elementy do osadzenia w §cianie studni
wg technologii producenta rur, umozliwiajace szczelne podiagczenie rury kanalizacyjnej ze studnia.
Zastosowac kregi betonowe o $rednicy 1000 mm }aczone poprzez uszczelke gumows.

Jako zwienczenie studzienki zastosowal typowy wilaz zeliwny 2z wypeklieniem
betonowym, ktorych posadowienie do rzednej terenu regulowaé poprzez pierScienie betonowe.
Zastosowac¢ wilaz klasy D400.

Rzedne wilazu 1 gory studni nalezy dostosowaé do rzgdnych nawierzchni drogowej lub

otaczajacego terenu.
6.6 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub rgcznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka
30 cm ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostalg czes¢ wykopu, mozna zasypac
gruntem rodzimym zaggszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub
innych nienadajacych si¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac
piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy
oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

Szczelnos¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie

przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
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poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spelnione, je§li uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3 /m2 dla przewodow,

- 0,20 dm3 /m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 dm3 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
6.7 Kolizje

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
przeciecia z infrastrukturg podziemna. W przypadku odmiennego stanu rzeczywistego w porownaniu z
projektowym 1 wystapieniu mozliwych kolizji, nalezy niezwlocznie skonsultowa¢ to z nadzorem
autorskim.

Nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ wysokos¢ utozenia rurociggéw cieplowniczych pomigdzy

przestem SEP-S1. W przypadku kolizji wysokos$ciowej nalezy przebudowaé przebudowy cieptociggu.
6.8 Regulator przeplywu i retencja kanalowa

W studni S1 nalezy zamontowaé regulator przeplywu wedlug projektu wykonawczego natomiast
srednica rurociggu zostata tak dobrana aby uzyska¢ odpowiednig retencje kanatows.

6.9 Kanaly deszczowe

Rurociaggi wykona¢ z PVC SN 8 i SN 12 lite wedtug czgéci rysunkowe;j

6.10 Przylacze deszczowe

Wilaczenie do kanalizacji deszczowej (wedhug odrebnego opracowania).

7. Demontaze

W budynku istniejacym prosektorium wszystkie instalacje zwigzane z C.W.U oraz kanalizacja
sanitarng musza zosta¢ zdemontowane.

mgr ini. Jakub Jagodziriski
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