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Beton C20/25 (B25) W6
Stal zbrojeniowa B500SP
Stal profilowa S235

UWAGI

Pod fundamentami wykona¢ co najmniej 10 cm warstwe chudego
etonu
r

1.
b
2. Z fundamentdw wyprowadzi¢ wytyki pod elementy sgsiednie
zgodnie ze zbrojeniem tych elementdw.

3. W fundamentach osadzi¢ zestawy kotwigce do montazu
konstrukcji stalowe;j.

4. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w
przypadku wystgpienia rdznic, projektowany ukfad nalezy dostosowaé
do stanu istniejgcego, przy konsultancji z projektantem, zachowujqc
zasady zawarte w projekcie.

5. Wymieniany lub naruszony grunt zageszczaé do Is=0,98.

6. W przypadku wystepowania w projektowanym poziomie
posadowienia nasypdw niebudowlanych, bgdZz gruntéw stabszych od
przyjetych do obliczerr nalezy dokona¢ wymiany gruntu bqdz

| skontaktowaé sie z projektantem.

I 7. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwogniowo zgodnie
|'z wymaganiami p.poz.

"Im. Wymiary podano w milimetrach.

< | Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku prosektorium w czesci
m parterowej na czg$¢ o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o
» nowe prosektorium, budowie zadaszonego tacznika pomigdzy budynkami wraz z
W padaszeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na sktadowaniq]
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