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SŁUP  KRA�COWY 
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5

K1 - 12/4,3

Uwagi: 

1. Wysoko�� hp podano dla słupa linii   
1-torowej przy gł�boko�ci zakopania 
t=2,0 m. Warto�ci skorygowa�  
w zale�no�ci  od przyj�tego ustoju – 
fundamentu oraz ilo�ci torów linii, 
zgodnie z uzbrojeniem słupa. 

2. Zakres stosowania, dopuszczalne 
 obci��enia i sposoby ustalania 
 obci��e� słupów podano w tablicy 11
3. Długo�� L= 9 m dotyczy �erdzi 

    4,3÷15 kN 

�erd�

Długo��  L Ilo��

Siła u�ytkowa 
słupa 

Wysoko��
zawieszenia 
przewodów 

hp

Uzbrojenie 
słupa 

Typ słupa 

m szt.  

Typ 

daN m str. 

 K�-9/� 9 
(uwaga 3) 

6,8 

 K�-10,5/� 10,5 8,3 

 K�-12/� 12 

K1 - E/4,3 

K2 - E/6 

K3 - E/10 

K4 - E/12 

K6 - EM/15 

K7 - EM/17,5 

K11 - EM/20 

K12 - EM/25 

K1 - 430  

K2 - 600  

K3 - 1000 

K4 - 1200 

K6 - 1500 

K7 - 1750 

K11 - 2000 

K12 - 2500  
9,8 

K13-10,5/35 10,5 EM - 10,5/35 3500 8,3 

K14-12/33 12 

1 

EM - 12/33 3300 9,8 
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UZBROJENIE  SŁUPA  

K1 ÷÷÷÷ K4,  K6,  K7,  K11 ÷÷÷÷ K14 
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Linia  1-tor. Linia  2-tor.  i  3-tor.

III

I II i 

III

II

I

12 Ustój – fundament  � kpl. 1 62 ÷ 65

11 Poł�czenie uziemienia kpl. 1 81  

10 Uziom � kpl. 1 79, 80  

9 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1 2 3 103  

8 Osłonka ko�ca przewodu PK 99.� szt. 4 + � 8 + � 12 + � 110  

7 Uchwyt odci�gowy  SO � szt. 1 2 3 102  

M20×550 Do PI - 8 

M20×400 Dw=263 6 
�ruba z nakr�tk�, podkładk�
kwadratow� i spr��yst�

M20×350 

szt. – 1 1 - Do  
PI - 1, 
�erdzie Dw=218 

PI - 8 Dw=420    
5 Poprzecznik 

PI - 1 
szt. – 1 1 96 

Do 
�erdzi Dw=218, 263    

4 
Ta�ma stalowa  
z klamerkami 

COT 37  
+ COT 36 

kpl. – – 1 105  

SOT 39 
3 Hak wieszakowy 

SOT 29 
szt. – – 1 104  

M20×200 SOT 21 
2 

M16×200 SOT 21.16 
– 2 2 Do PI - �

M20×310 SOT 101.2 

M20×320 SOT 21.2 
Dw=218, 263    

M20×240 SOT 21.1 Dw=173 

M16×320 SOT 21.216 Dw=218, 263    

1 

Hak 
wieszakowy 

M16×240 SOT 21.116 

szt. 

1 – – 

103 
Do 
�erdzi

Dw=173 

Linia 
1-tor. 

Linia 
2-tor. 

Linia 
3-tor. Lp. Wyszczególnienie Jedn.

Ilo��

Dobór 
str. 

Uwagi 
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USTOJE  PŁYTOWE   UP 
CZ��� 1 

str.    
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UP 1,  UP 7 UP 2,  UP 6 UP 3,  UP 4 
t
=

tw

3

1
2

0
,6

t
-

0
,6

4
t
=

tw

3

2
1

1
,2

t
-

1
,2

t
=

tw

3

3

1

2

4

2

1

0
,6

t
-

0
,9

0
,3

 3,0 4,0  6,1 7,85  5,3 

 2,9 3,7  5,75 7,4  4,95 

 2,8 3,45  5,35 6,95  4,6 

 2,7 3,2  5,0 6,5  4,3 

 2,6 2,95  4,65 6,1  4,0 

Pu

UP 1, UP 7
UP 3,UP 4

UP 2,UP 6

 2,5 2,75  4,35 5,7  3,7 

Gł�boko�� 2,4 2,5  4,0 5,3  3,45 

posadowienia 2,3 2,3  3,75 4,9  3,2 

�erdzi 2,2 2,1  3,45 4,55  2,9 

t = tw    [m] 2,1 1,9  3,15 4,2  2,7 

 2,0 1,75  2,9 3,9  2,45 

 1,9 1,6  2,7 3,7  2,1 

 1,8 1,4  2,5 3,5  1,9 

 1,7 1,3  2,3 3,3  1,7 

 1,6 1,1  2,1 3,1  1,5 

  

Uwagi: 
1.  Obj�to�� zasypki gruntowej  

 Vz  =  0,9 Vw   [m
3
] 

2.  Dobór Ip.3: 

        OU-1a dla 270 ≤ D ≤ 350 

        OU-1 dla 330 ≤ D ≤ 400 

        OU-2 dla 360 ≤ D ≤ 440 

        OU-6 dla 440 ≤ D ≤ 500 

        OU-7 dla 460 ≤ D ≤ 530 
        D - �rednica �erdzi w miejscu 
              mocowania 

3.  Obj�to�� wykopu VW  - ustalona  
przy zało�eniu 20% odchylenia  
�cian bocznych od pionu.   

Obj�to�� wykopu   Vw  [m3] 

 Wymiary dna wykopu [ m × m ] 
0,5 ×
0,5 

0,6 ×
0,6 

1,0 ×
0,6 

1,5 ×
0,6 

1,0 ×
0,6 

0,9 ×
0,5 

 Masa ustoju [ kg ] 90 80 170 330 160 170 

4 Płyta stopowa 0,3 × 0,3 m 10 1 − 1 1 − 1 

OU-1a 2,1 

OU-1 2,3 

OU-2 2,5 

OU-6 2,7 

3 Objemka 4-029-33b 

OU-7 2,8 

1 1 2 2 1 1 

2 Płyta ustojowa str. 111 U-130 156 − − − 2 1 1 

1 Płyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 − − −

Ilo��  [szt.] 

UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 Lp. Wyszczególnienie 
Masa 
jedn.  
[kg] Typ  ustoju 

MATERIAŁY   USTOJU 
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FUNDAMENTY  PREFABRYKOWANE   
SFP1����,  SP 

str.    

75 

SFP1

SP

4

5

6

Pu

5

4

 SP11,
SP22
SP33

SP1, SP2,
SP3 m

in
.0

,2

t

tw
=

t
+

0,
1

SFP111,  SFP122,  SFP133,
SP1,  SP2,  SP3,  SP11,  SP22,  SP33

2
3

1

2
3

1

2
3

1
SFP1

2
3

1

        Masa fundamentu    [kg] 1064 1324 1584 440 570 700 880 1140 1400 

SP11, 22, 33 80 - - 1 kpl. 
6 

Poł�czenie 
skr�cane 
do SP1, 2, 3 40 - 1 kpl. - 

5 
Poł�czenie skr�cane 
do SFP1�

4-079-65

187 1 kpl. - - 

Płyta ustojowa 
(dla gruntu słabego)

str. 
77 

U-85 77 1 1 1 - - - - - - 
4 

Płyta stopowa 0,3 x 0,3 m  
(dla gruntu �redniego) 

10 1 1 1 - - - - - - 

3 PS - 200 660 - - 2 - - 1 - - 2 

2 PS - 160 530 - 2 - - 1 - - 2 - 

1 

Płyta fundamentu 
str. 
78 

PS - 120 400 2 - - 1 - - 2 - - 

Ilo��  [szt.] 

SFP 
111 

SFP 
122 

SFP 
133 

SP1 SP2 SP3 SP11 SP22 SP33Lp. Wyszczególnienie 
Masa
jedn.
[kg] 

Typ  fundamentu 

MATERIAŁY   FUNDAMENTU 

c.d.  str. 76 
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POŁ�CZENIE   UZIEMIENIA 
str.    

81 

∼
1

,5

A
zacisk
probierczy

bednarka
25 4×

uziom

30

2
6

2
0

7
5

2

5(uwaga)

1

1

2

2

6

SZCZEGÓŁ A

4

1

2 otw. 12φ

1
,0

0
,6

1

3

Uwaga:
Zacisk poz. 4 i przewód poz. 5 stosowa� do poł�czenia przewodu PEN ze zwodem na słupach  
P, N i K, przy czym na słupie K alternatywnie �ył� PEN mo�na poł�czy� ze zwodem uziemiaj�cym 
bezpo�rednio. 

6 
�ruba ocynkowana  
z nakr�tk�, podkładk�
okr�gł� i spr��yst�

M10×25 szt. 0,05 2 - 
Do zacisku  
probierczego 

5 
Przewód izolowany  
dł. 1 m (uwaga) 

AsXSn 1×� m - 1 2 3 -  

4 
Zacisk odgał��ny  
przebijaj�cy izolacj�

SL � szt. � 1 2 3 106  

3 
Zacisk uziemiaj�cy 
�rubowy 

2442 szt. 0,4 1 2 3 
BELOS 

PLP 

Ta�ma stalowa 20×0,7 COT 37 m 0,115 8                         6 
2 

 + klamerka COT 36 szt. 0,015 8                         6 
105 

Mocowanie 
zwodu  
do słupa 

10,5 m 
12m 
     
      9 m

9 12 m 

7,5 10,5 m1 Bednarka      25×4 stalowa - 
ocynkowana

m 0,785

6 

- 
Zwód  
uziemienia 
do słupa 9 m 

Linia 
1-tor.

Linia 
2-tor.

Linia 
3-tor.Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Masa 
jedn. 
[kg] Ilo��

Producent,
dystrybutor,
dobór str.

Uwagi 
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PRZYKŁAD  ZAMOCOWANIA 
OGRANICZNIKÓW  PRZEPI��  nN

str.    

82 

0,3 0,2 0,2 1

2

1

poł�czenie
uziemienia
str. 81

3

4

3

Uwaga:
Ograniczniki przepi�� SE 30.� i SE 46.� s� wyposa�one w zacisk umo�liwiaj�cy odgał�zienie  
od linii gołej lub izolowanej – przykłady str. 88, 92 

  

4 Opaska PER 15 szt. – 2 4 6 –  
3 Uchwyt kontrolny 115 62A szt. � 3 6 9 GALMAR  

2 
Przewód 450/750 V            
barwa izolacji - niebieska 

Lgs 16 mm2 m – 5 10 15 –  

SE 46.�

SE 45.�1 
Ogranicznik przepi��  
z zaciskiem przebijaj�cym 
izolacj�

SE 30.�

szt. � 3 6 9 107 Uwaga 

Linia 
1-tor.

Linia
2-tor.

Linia
3-tor.Lp. Wyszczególnienie Jedn.

Masa 
jedn. 
[kg] Ilo��

Producent, 
dystrybutor,
dobór str. 

Uwagi 

Asystent
Prostokąt
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Prostokąt




