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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Cel badan

Niniejsze sprawozdanic zawiera wyniki obliczen natezenia pola elektrveznepo emitowanego przez
) ) g g
planowana do uruchomienia antene radiolinii w relacji TON Oborniki / Uscikowo - KWP, 62-
090 Rokietnica, Zydowo 3 do zamontowania na maszcie TON Oborniki / Uscikowo.
b v

Celem obliczen jest okreslenie zmiany pozioméw pola elektromagnetycznego, w miejscach
dostepnych dla ludnosci, w otoczeniu TON Oborniki / Uscikowo.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez producenta szczegolowe dane techniczne
badanego urzadzenia oraz parametry emisyjne zawarte w projekcie ZAC_9399_22 UTI.

1.2. Obiekt badan

Obiektem badan jest otoczenie obiektu TON Oborniki / Uscikowo, EmiTel S.A.
Instalacja bedaca zrodlem pola elektromagnetycznego jest maszt o wysokosel 90.0 m wraz z
zainstalowanymi na nim antenami.

1.3. Charakterystyka techniczna obiektu badan:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawcee danych technicznych urzadzenia, ktore przedstawiono w tabeli 1.

Przedstawione  dane  odpowiadaja  rodzajowi  pracy, przy  ktorym  wystepuja  pola
elektromagnetyczne o najwyzszym mozliwym poziomie. Charakterystyka anteny, bedacej zrodlem
pola elektromagnetycznego jest kierunkowa. Czas pracy zrodla wynosi 24 godziny na dobe.




Tab.1. Parametry technicznej instalacji.

Nr zrodia 1
Uzytkownik EMITEL
Nazwa i typ urzadzenia Ipasolink
Numer fabryczny Brak danych
Producent NEC
Rok produkcji Brak danych

'g Rok uruchomienia 2022

':";‘ Dziedzina zastosowan Telekomunikacja

E Czestotliwos¢ znamionowa 23019,5 MHz
Rodzaj modulacji 7MHz, 64QAM
Moc wyj$ciowa znamionowa 19,0 dBm
Moc wyj$ciowa rzeczywista 19,0 dBm
Efektywny czas pracy zrédta [h/dobe] 24
Rodzaj toru przesylowego Urzadzenie

E Dtugosé toru Nadawcze przy antenie
Straty w torze 0,5dB
Rodzaj i typ obciqz'enriai r(ﬁanteuy) VHLP1-23
Wymiar obcigzenia (rozmiary anteny) @ 0.3m

E Wysokoéé zainstalowania [m n.p.t.] 85

'E Konfiguracja [pigtra x §ciany] Ix1

% Zysk energetyczny 34.9 dBi

_§ Moc promieniowana (EiRP) 245,5W

g Charaktesrystyka promieniowania Kierunkowa

8 Azymut 196,7
Polaryzacja A
Producent Andrew




1.4. Narzedzia badan

Oprogramowanic: EMTLAB V2.9.1.1
Producent: Aldena

1.5. Metodyka wykonywania obliczen

Sprawdzenia dotrzymania dopuszezalnych pozioméw pdl elekeromagnetyeznych w srodowisku
dokonuje si¢ metoda obliczert pol elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu planowanej
anteny radiolinii, z uwzglednieniem poziomow pdl elektromagnetyczaych okreslonych podezas
pomiarow.

Wyznaczono maksymalne natezenic skladowej elektryeznej pola elektromagnetyceznego w celu
sprawdzenia dotrzymania dopuszezalnych pozioméw pol elektromagnetycznych pochodzacych
od planowanej radiolinii w srodowisku, w otoczeniu obiektu.

1.7. Inne Zrédta pol elektromagnetycznych

Na badanym obszarze wystepuja pola elektromagnetyczne, ktorych zrodlami sq inne anteny
zainstalowane na wiezy TON Oborniki / Uscikowo, ktorych poziomy zostaly ustalone podczas
pomiarow, ktorych wyniki zawarte sa w sprawozdaniu nr 8717/S/2017 = sierpnia 2017t
wykonane przez Laboratorium pomiarowe Emilab

1.8. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

Odleglosci  wystepowania  granicznych  pozioméw  skladowej  elektrycznej  pola
elektromagnetycznego podano w tabeli 2.
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2. OPRACOWANIE WYNIKOW OBLICZEN

4l

E Reference

Rys.1. Rozklad pozioméw pola elektromagnetycznego w otoczeniu nowo projektowanej linii
radiowej w przekroju pionowym.




Rys. 2. Rzut poziomy rozkladu pola elektromagnetycznego anteny nowo projektowanej lingi radiowej w

otoczeniu  TON Oborniki / Uscikowo przewidzianej do zainstalowania na wysokosci 85 m nad

P oziomem terenu.




Fot. 1. TON Oborniki / Uscikowo — widok obiektu

Wlasciciel instalaci: EmiTel Sp. z o0.0.
Nazwa obiekru: TON Oborniki
Adres: 64-600 Uscikowo
Powiat: obornicki
Wojewdbdznwo: wielkopolskie
Polozenie: Na skraju miejscowoscl Uscikowo
Informacje dodatkowe: urzadzenia nadawceze niedostepne dla ludnodci
Wspdlrzedne geograficzne: 52N 38' 237"
16F, 47" 451"
Wysokosé posadowienia wiezy: 75 m n.p.m.
Wysokodé masztu: 90,0 m n.p.t.




Jako wynik badani dla danego pionu przyjcto wartosé¢ maksymalna wynikajaca z obliczen
przeprowadzonych na wysokoscl pracujacej radiolinii oraz odniesiono od 0.3 m do 2 m np.t
w pionie pod gléwnym kierunkiem promieniowania radiolinii, co odpowiada glownemu
kierunkowi pomiarowemu.

Tabela nt 2.

Nazwa stanowiska pracy — badania natezenia pola elektrycznego dla celow ochrony srodowiska
Nazwa zrodel pol — urzadzenia nadawezo-odbiorcze.
Natezenie pola elektryeznego. Ekspozycja o dzialaniu ogdlnym.

1
Nr Opis punktow obliczeniowych Wartosé Niepewnosdd Wysokosé
pionu obliczona obliczeniowa punktu, dla
L, [V/m] [V/m] ktorego
wykonano
obliczenia
Im] n.p.t.
1 Azymut 196,7° kierunek glownej | 61,0 +0,5 85,0
wigzki promieniowania na
odleglosei 1,4 m od czola anteny
(poziomo - maksimum)
2 Azymut 196,7° kierunek gléwnej | 61,0 10,5 84,9
wiazki  promicniowania  (dolna
krawedZ wiazki)
3 Azymut 196,7° kierunek glownej | 61,0 +0,5 85,0
wiazki promicniowania  (gorna
krawedz wigzki)
4 Azymut 196,7° kierunek glownej | 0,0% 10,5 0,3-20
wiazki promieniowania

* Wartoéé zmierzajaca do 0,0 jest poza zakresem obliczeniowym.




3. OCENA ODDZIALYWANIA POLA NA SRODOWISKO. WNIOSKL.

Wedlug sprawozdania z pomiardw nr 8717/S/2017 2 sierpnia 20171, w miejscach dostepnych dla
Judnoscl wootoczeniu TON Oborniki / Uscikowo najwyzsza zmierzona wartosé skladowej
clektryeznej pola elektromagnetycznego w zakresie czestotliwosci 80 MHz — 50 Gl Wynosi
< 2V/minie przekracza dopuszezalne] wartosei granicznej wynoszacej 28 V/m.

Poziom promicniowania obliczeniowy pochodzacy 2 nowo projektowanej radiolinii w miejscach
- dostepnych dla ludzi od 0,3m do 2m n.p.t. jest poza zakresem obliczeniowym.

Zainstalowanic i uruchomicnie anteny radiolinii na wiezy  SLR Katowice / Bytkow nie
. spowodujg zmiany pozioméw pol elektromagnetycznych w miejscach dostepnych dla
Tudnosci, w srodowisku otaczajacym instalacje i tym samym nie zachodzy przeslanki opisane w
art. 1222 ust.1 pke 112 Prawa Ochrony Srodowiska, tym samym po jej uruchomieniu nie bedzie
- wymagane przeprowadzenie pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych.

Zmiana parametrow instalacji polegajaca na uruchomieniu linii radiowej nie zalicza sie do zmian
istotnych w instalacii.

Sprawdzil 1 autoryzowal :

QOdnosniki:
1. Ustawa prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 1. (Dz.U. 2021 poz. 1973 p6zn. zm.)

1o

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow pol elektromagnetycznych w érodowisku (DDz. U. 2019 r., poz. 2448).

3. Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 20 lutego 2020 ¢. w sprawie sposobu
sprawdzenia dotrzymania dopuszezalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
stodowisku (Dz. U. 2020 r.,poz. 258).

4. Rozporzadzenia Rady Ministrow 7 dnia 26 wrzesnia 2019 ¢, w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 7z 2019y, poz.1839).

5. Sprawozdanic 7 pomiaréw nr 8717/8/2017.




L.dz. DTP/5956/2022

Starostwo Powiatowe w Obornikach
UL.11 Listopada 23,
64-600 Oborniki

Data: 2023-01-03

Sprawa Informacjao zmianie parametréw instalacji, ktéra nie wymaga ponownego zgtoszenia i nie
powoduje zmiany pozioméw pél elektromagnetycznych.

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.),
Emitel S.A. przesyta informacje o zmianie parametréw instalacji, ktdre nie wymagaja ponownego zgtoszenia

i nie powoduje zmian poziomdw pdl elektromagnetycznych w miejscach dostepnych dla ludnosci

Planowana zmiana parametréw instalacji nie zalicza sie do zmian istotnych instalacji. Zgodnie z art.
3 pkt 7 Prawa Ochrony Srodowiska, przez istotna zmiane instalacji rozumie sie taka zmiang sposobu
funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe, ktéra moze powodowac znaczace zwigkszenie negatywnego

oddziatywania na srodowisko.

Zmiana parametréw dotyczy instalacji, ktéra zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 5 maja
2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
¢rodowisko, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco

oddziatywac na $rodowisko.

W zwiazku z powyzszym, planowana zmiana parametréw instalacji nie moze powodowad znaczacego
zwiekszenia negatywnego oddziatywania instalacji na $rodowisko, a zatem nie stanowi istotnej zmiany
instalacji i nie wymaga ponownego zgtoszenia, a wytacznie spetnienia obowiazku opisanego w art. 152 ust.

6 Prawa ochrony $rodowiska, co prowadzacy instalacje - Emitel S.A. - niniejszym czyni.

W  wyniku przeprowadzonych zmian, nie nastapi réwniez zmiana pozioméw  pol
elektromagnetycznych w miejscach dostepnych dla ludnosci. Wynika to z parametréw technicznych samej

instalacjijak i planowanych w niej zmian takich jak:

e Ekstremalnie niska moc nadawcza,
o Woaskikat brytowy V,

o Wysockosc separacji przestrzennej.

adresem w\Warszawie {02-797 pravul. F Klimczaks 1 wpisenado rejestru proedsiebiorcdw prowedzonego przez Sad Rejonovwy dlamast
Warszauwayw Warszéni s Gospodarcay K rajovwego Rejestru Sedoviego pod numerem KRS: 00007 16108, z pokrytymy v eatodcd kapitate m zakiadovarn
vaynoszacyr 17.933.500,00zkp scanumer MIP: 527-27-03-675,REGON: 146945210, posiedajacastatus dutego przedsiebiorcy

wrozTumieniu usayyo przacivdzistaniu nadmismym opoinieniom wTansakejach handiowych.

Emitel SA zsiedzibal




